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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy rozbudowie, przebudowie , remoncie czeSci
budynku przy ul. Paca4 w Suwalkach ( dzialka nr 25738)
Kategoria obiektu IX

Na terenie objetym opracowaniem obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Péinoc II w Suwalkach uchwalony przez Rade Miejska w
Suwalkach — uchwata njr XXXV/429/2017 z dnia 26 lipca 2017 r
( dziatka objeta symbolem 25 U )

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku przy ul. Paca4 w Suwatkach (
dziatka nr 25738 ) o zewng¢trzny szyb dzwigowy .

Aktualnie budynek jest uzytkowany na cele dydaktyczne — zgodnie z przeznaczeniem
Przedstawiony projekt obejmuje :
- rozbudowe bryly budynku o zewnetrzny dzwig osobowy
- zmian¢ powierzchni zabudowy
- zmian¢ kubatury budynku
- zmian¢ zagospodarowania terenu polegajaca na lokalizacji dzwigu osobowego od strony

elewacji potudniowe;j

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Materialy podstawowe

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla P6tnoc Il w Suwatkach uchwalony
przez Rade Miejska w Suwatkach — uchwata nr XXXV/429/2017 z dnia 26 lipca 2017 r

- zalacznik do zgloszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe AGP.6743.203.2017
z dnia 19.09.2017 r

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zn. zm.

1.1.2. Materialy pomocnicze
- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
- inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych wykonana przez autora projektu

2.Istniejacy stan zagospodarowania

Na dziatce nr 25738 przy ul. Paca 4 W Suwatkach zlokalizowany jest budynek
zbudowany w 1988 pod potrzeby przedszkola 4- oddziatowego . Budynek jest 2-kondygnacyjny z
podpiwniczeniem i dachem ptaskim .

Budynek zostat zbudowany w technologii wielkoblokowej CZ z ociepleniem $cian
zewnetrznych gazobetonem gr. 24 cm . Budynek posiada stropy zelbetowe , prefabrykowane ,
kanatowe.

Piwnica budynku pelni funkcje gospodarcze .
Po dokonaniu inwentaryzacji budowlanej stwierdzono :
- aktualne zagospodarowanie terenu pozwala na uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem
- budynek jest zlokalizowany na osiedlu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w otoczeniu
obiektow o scianach i dachach nierozprzestrzeniajacych ognia
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3.Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzialki
3.1. Rozbudowa bryly budynku o zewnetrzny szyb dzwigu osobowego

W czg¢scei poludniowej obiektu zaprojektowano rozbudowe o dzwig osobowy zewngtrzny . Jest
to zabudowa we wnece o utwardzonej nawierzchni . Dojscie zapewni istniejacy chodnik
betonowy .

4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia opracowania - 2338,00 m*
- istniejgca powierzchnia zabudowy — 640,00 m*
- powierzchnia rozbudowy - 7,11 m?
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 647,11 m*
- powierzchnia biologicznie czynna — pozostaje bez zmian

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspélczesnej.
Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie jest polozony na terenie objetym ochrong
konserwatorska.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest objety zadng z form ochrony
przyrody zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i nie lezy w obszarze NATURA 2000.
Projektowana inwestycja nie begdzie utrudnia¢ prawidlowego funkcjonowania obiektéw i
terendw polozonych w sgsiedztwie zgodnie z ich  przeznaczeniem 1  istniejgcym
zagospodarowaniem:

- bedzie dostep do drogi publicznej o szerokosci utwardzonej jezdni pow. 5,00 m ;

- bedzie mozliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji oraz sSrodkow
facznosci,

- bedzie dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi;

- nie utrudni zagospodarowania dzialek sgsiednich.

Wszystkie elementy inwestycji beda zlokalizowane na terenie bedacym do dyspozycji
inwestora na cele budowlane. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie hatasu,
wibracji, zakiécen elektrycznych i promieniowania jonizujacego ponad obowigzujace normy
okreslone przepisami prawa.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne poziom hatasu nie przekroczy max .

65 dB  wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku .

W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystapi zanieczyszczenie powietrza, wody

1 gleby ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.

7.1. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ na terenie dzialtki 25738
7.2.Projektowana inwestycja spelnia wymagania :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.)- §11, §13,, §57, §60, §309-312, §323-327

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232
z pézn. zm.) — art. 74-76
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- Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku —
Tabela 1,2,4 liczba porz. 2, Tab 3 liczba porz. 3

7.2.1. Gospodarka odpadami.

W czasie inwestycji odpady stale bedg gromadzone i wywozone na wysypisko
nieczystosci, natomiast po zakonczeniu budowy i oddaniu obiektu do uzytkowania odpady state
odbierane bedg na ogdlnych zasadach obowigzujacych w Suwatkach .

7.2.2. Emisja zanieczyszczen, drgan, promieniowania, wplyw inwestycji na istniejacy
drzewostan, oraz glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko w mysl przepisOw z zakresu ochrony §rodowiska, w trakcie przygotowania, realizacji i
prac budowlanych zapewniona bedzie ochrona srodowiska, w szczeg6lnosci ochrona gleby, zieleni
oraz naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na uzytkownikow dziatek sasiednich i mieszkancow w otoczeniu
budynku. Nie przewiduje si¢ wytwarzania zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych oraz
promieniowania.

W projekcie branzowym centralnego ogrzewania zataczono obliczenia wspdtczynnika przenikania
ciepta dla poszczegdlnych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych. Obliczone warto$ci mieszcza
si¢ granicach dopuszczonych norma.

8. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegoblowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r §11 pkt.12
nakazuje sporzadzenie analizy mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto o ile dostgpne sa techniczne ,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci .

Ze wzgledu na to , ze jest to budynek zlokalizowany na terenie mocno zurbanizowanym w
sgsiedztwie innych budynkéw S$redniowysokich , najefektywniejszym sposobem dostarczenia
energii cieplnej do budynku jest energia cieplna dostarczana z cieptowni miejskiej .

9. Dane liczbowe czesci dobudowanej na tym etapie opracowania:

- kubatura rozbudowy 69,68 m’
- kubatura po rozbudowie 6819,68 m’
- powierzchnia zabudowy szybu dzwigowego 7,11m?
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie 647,11m*
- maksymalna wysokos¢ budynku - bez zmian 10,35 m

Uwaga: powierzchni¢ uzytkowa budynku policzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462)).
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