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Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem belek stalowych, nalezy odcigzy¢ sciane, poprzez
podstemplowanie opartych na niej stropéw z obu stron. Stemple trzeba ustawiac z posrednictwem podwaliny
drewnianej na dtugosci catej §ciany. Podparcie stropow wykona¢ przy pomocy belek drewnianych . W nastepnej
kolejnosci, w miejscu projektowanwego nadproza z jednej strony Sciany wykuwa si¢ bruzde na wysoko$¢ belki
stalowe;j i gleboko$¢ rowng polowie grubosci Sciany oraz gniazda w $cianie w miejscach poduszek pod oparcie
belek. Przed zabetonowaniem gniazd, podloze nalezy zmoczy¢ wodg aby unikng¢ wchtaniania wody zarobowe;j z
betonu poduszki. Po zwigzaniu betonu poduszek , uktada si¢ belke stalowa i przystepuje si¢ do podobnych
czynnosci z drugiej stronyy Sciany z tym, ze po wykuciu odpowiedniej bruzdy, nalezy wypehié przestrzen
pomiedzy belkami drobnoziarnistym betonem.

Po osadzeniu belek nalezy doktadnie wypelni¢ szczeling miedzy belkami a wieficem przy pomocy kawatkow cegiet
i ewentualnie klinow stalowych. Dopiero teraz mozna wyburzy¢ fragmenty $ciany znajdujace si¢ pod belkami
stalowymi.

Wyburzenia $ciany dokonuje si¢ po ulozeniu wszystkich belek stalowych dla danego elementu.

1. Na rysunku przedstawiononadproze usytuowane bezposrednio pod stropem.
2. Jako rozwiazanie alternatywne dopuszcza si¢ usytuowanie nadproza na dowolnej wysokos$ci w $cianie. Ma to
znaczenie w przypadku, kiedy w przysztosci zaistnieje potrzeba osadzenia dzrwi lub okna w otworze.

STAL St3SX

"DOM-BUD" Suwatki

SPECJALN:KONSTRUKCYJINA

STADIUM: PB |NR RYS.:
TEMAT: | Rozbudowa budynku o zewnegtrzny szyb dzwigowy. K1
ADRES: | ul. Ludwika Michata Paca 4 16-400 Suwatki RYSUNEK: nadproza stalowe.
nr 25738
IMIE I NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Lucyna Huryn ~ |SUW-106/87| 29.10.2018

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Stawomir Klimko | SUW-23/92 | 29.10.2018




