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OPIS TECHNICZNY

L. Dane elektryczne

Moc zainstalowana P1 = 14,0 KW

Napigcie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylgczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

I1. Rozdzielnie

W piwnicy budynku zaprojektowano jedng rozdzielni¢ RA. Z
rozdzielni RA zasilono projektowang wind¢ z szybem.

III. Instalacje o$Swietlenia.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 1 wlaczy¢ w
instalacj¢ poszczegdlnych kondygnacji. Stosowac osprzet instalacyjny
podtynkowy. L.aczniki instalowac na wysokosci 1,4 m. Oswietlenie
pomieszczen odbywac si¢ bedzie oprawami LED.

IV.  Oswietlenie awaryjne.

W dobudowywanej czg¢sci budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN
1838 ,,Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad
podtoga. Srednie natezenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drég
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drog,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.

Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych znajdujgcych si¢
poza drogami ewakuacyjnymi, nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w obrgbie 2 m
mierzonych w poziomie od tych urzadzen, wynosi¢ bgdzie co najmniej 5 1x.

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :



— przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od schodow, tak by kazdy stopien byt
oswietlony bezposrednio,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego.

Dodatkowo na poziomych drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang

podswietlane znaki ewakuacyjne.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku

oswietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym zrédtom

zasilania.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego posiadaja Swiadectwa dopuszczenia do

uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Zasilenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonac z rozdzielni

pietrowe;.

V.  Uwagi koncowe.

- Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
instalacji elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, wyrobéw, materiatow lub elementéw (ktére wskazuja lub
mogly by sie¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy,

parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



