Zamawiajgcy:

Gmina Miasta Suwaltki

Zarzad Budynkdow MMieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. =z o.0.
16-400 Suwalki

ul Wigicrslka 32

PROGRAM FUNKCJONAILNO — UZY TKOWY

Robor remontowycoch polegaicgoyoelr v

MNazwa zamodowienia :
Odnowienie elewacji budynku miesskalno — uslagowepo ~wramzm = wiylonaniem schoddws

wejsciowych z plyvt kamiennych do lokalu ustugowego przy ul KosSciuszki 52 w Suwaltkach.

Budynek wpisany do rejestru zabytkow decyz=ja KIL. WK 534/136/d/81 = dnia 27.05.1981 r.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :

KOD CPV — 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe. po=zostalte.

OPRACOWATY, Jan Zargeba — inspektor nad=oru




I. O pis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest : remont elewacji budynku mieszkalno — ustlugowego wraz
z wykonaniem schododow wejsciowych = plyt kamiennych do lokalu ustugowego przy ul
Kosciuszki 52 w Suwaltkach. Budynek wpisany do rejestru zabytkdw decyvz=ja KL .WIEK.Z
534/136/d/81 = dnia 27.05.1981 r.

Ik. O pis stanu istniejacego:

Istniejgce tynki cementowo wapienne cokolu budynku ulegaja rozkruszeniu w wyniku

dzialania soli =2 chodnikdw. Schody wejsciowe do lokalu ustugowego wylozone gresem na
podbudowie betonowej nie =zachowuja prawidlowych wysokosci stopni (wyklad=ina =

plytek gresu spekana i = brakami ). Elewacja do wysokosci gzyvmsu pigtrowego wyinaga

odnowienia w =zakresie maloywwania.
1nm. Lakres Ttobot do wykonania

1. Zajgcie pasa chodnika od strony ul Kosciuszki

2. Skucie tynkow cokolu budynku.

3. Przebudowa schoddw = zachowaniem prawidlowej wiysokosci stopni. oblozenie
piytami kamiennymi w kolorze zamontowanych do lokalu sasiedniego.

4. WWykonanie tynkdw renowacyjnych cokotu.

Montaz obrobki blacharskiej = blachy powlekane] na cokole budynku

T

6. Malowanie sScian zewnetrznych farbami do tynkdw renowacyjnych ( budowle
zabytkowe )

7. Wiy wiezienie gruzu = terenu rozbidrki

8B. Szczegdltowy zakres prac okresla przedmiar robot stanowiacy zalacznik do

programmu.

Iv. CzesSé infornmacyjna



Zamodwienie mnalezy zrealizowad =z=godnie = obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. D=. 1J. = 2018 r. poz. 1202 ze zmianami). normami i warunkami
technicznymi wiykonania i odbioru robot budowlanych.

Postepowanie = odpadami powstalymi - toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie = ustawa = dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. D=. U. = 2018 r. po=z.
992 ze zmianami).

Materialy dostarczone przez wykonawee powinny odpowiadaé co do jakosci
WY IMOoO o wiyrobdw  dopuszceczonyeh do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy = dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. D=_. U.

= 2018 r. po=. 1202 ze zmianami).




Rodos 7.0.13 [10911] Strona 210

Przedmiar
Budynek mieszkalno ustlugo sy -
_Mr  Podstawa  Opisrobét - — -
i o Schody =z kamienia e - . B . o ) o
I FINE 4-01 ‘Rozebranie posadzek = plytek = kamieni setuczmych na zaprawie cementowe]j
i Q81 1507 i
wiard 111 1999
(0,55%1_ 45+(1,8%0,35)*2+(1_45+0,25+1,8%0,48)) . .
2z | ¥ KINR 4-01 Sl\:ucie nieréwnosci betonu Pr=y gl;;bokcsc' i skucia do 1em na scianach Iub”pod-io-ga_ch- o T i

021 1/01
ward I 1999

3,284

i I H e i o i o S ___ TaFzem 4
[ KIMNR 2-02 |Schody zelbetowe = recznym ukladaniemn betonu - stopnie betonowe zewnegtrzne i wewnetrzne na gotowym podlozu 1
021801 i
wyrd . W 1 99S I
(0,55%1,45%0,08*1  B*3*0.6%*0,15) boans |
|+ i KINR 2-02 ‘Stopnie proste = granitu, sjenitu i wapienia zbitego okltadzinowe grubosci do Scm o szerokosci stopnia 40cm
1 2112502 i
wawyd. W 1995 1
stopien wejsciowy srerokosd 55 cm 1.45 Lo
o o SR | . B - o o . o N razem
= KINER 2-02 |Stopnie proste oktadzinowe grubosici do Scm - dodatek za karde dalsze 10cm szerokosci stopnia ponad 40Ocm
2112/03 |
wyed. W 1 99S | ;
(doptata 1.5x) I
1.45 m 1.45
1% A | o S B . . razem  m_ 1,45/
(=9 KINR-WW 2-02 ;Stopnic zewngetrzne okladzinowe proste. stopnice grubosci 6cm szerokosci do 0,5m =ze skal osadowych
2113501 | !
woand . W 2003
| |
l1.8+3 L S,
| . . o - o o B o —— razem - om 5.4
T KINRE-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste, podstopnice grubosci Scm okosci do 0,1 5m ze skal osadowwych
2113503 !
wayrd . W 2003
1.45+1 8+3 | m S. 85
I R B B - rayeTn meop “, 85
P | Cokél budynku - - i | i
3 KINER 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na sScianach, filarach, pilastrach = zaprawy coementowo—vwapieruej | |
OFO1 02 {
wyd IIT 1999
(16.6(1.672+2 4)*0 6 m2 [T
| = : o . ) . razem | m2 G565
o EMNR 0-26 MNaprawa starych murdw za pomoca tynkdw renowacyjnycech THERMOPAL wykonywarmych recznie = odsoleniem |
0635/08 dwukrotoym scian o powierzchni ponad Sm2
weord. T ZO00
5.6 2 6,6;
B - o . o . . . . razem 2 | 5,65
10 EINER O-26 Tynki renowacyjne wykomwane rgcznie o grubosci 2.5cm na scianach plaskich mevwnetrzmych = cegly, pustakoww
0542501 ceramicznych, gazo | pianobetondsw
wweyd . T 2000
LS Y m2 [
L . B i . . . razern mz 6.5
Il KMNER 0-33 28/01 Malowanie elewacji farba dyspersying StoColor Crylan
1 woyd I 2001 m=2 &5
¥z NINENKERB & Obrobki blacharskie =z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
O541/01
199
(16,61 8+1,2+2 4))+0. 22 m2 2 64
CEPAITE 2 2 At

Elewacja do gewymsu mi¢dzr-|rpi¢tro“_fego
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Rodos 7.0.13 [10911]
Przedmiar
Budynek mieszkalno usiugonawy
L N Podstawa Opis robot Jm | Tlosé
. 13 KINERE K-0O7F Czyszczenie elewacji srednio zabrudz=omych i
0301/01 i
wyd I 2005 |
6.6%3 2 (1 142 _ T*4) m2 40803/
i o T . - . L o B B S . . . . . razem m2 40,808;
| 14 KMNR-W 2-02 Mdalowanie dvwukrotne wewngtrzmych tynkdw gladkich bez gruntowania — oscieza i
H 1510501
| i wwoyd W 2003
(12742, 7+4+1,14)*0,5+(1,14%2_F*8)*0.15 m2 10,299
{__ i S i o ) - B S S ) o o - razem, m2 | 10,299
{ 15 | EINR K-07 ‘Malowanic dwukrotne tynkdw gladkich elewacji faarba silikonowsa FZ391 H i
; 1 0302/02 : H
| | wyd. I 2005 i 3 f
| | | |
] 40,808 [ m2 | 40,808
. razem | m2 40,8(}35




Gmina MMiasto Suwatki

Zarzad Budynkdw Mieszkalnwyvch
w Suwalkach TBS sp. z.o.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwalki.

PROGRANM FUNKCIJIONALNO - UTZY TEKOWY

Robor rermrorrowyvelr polegajagoyvelr rrca

Nazwa zamowienia

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 16 Osiedle IT blok 11 w Suwallkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien -
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowalt: Jan Jakubowski Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis prezedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 16 Osiedle I1 blok 11 w Suwallcach stanowigcego
wlasnosc Gminy Miasta Suwaltki w zakresie remontu posadzek, malowaniu sScian 1 sufitow
oraz wymiany stolarki drzwiowej

II. Opis stanu _istniejacego:

Lokal mieszkalny w istniejacym stanie technicznym nie nadaje sig do ponownego zasiedlenia
IITl. Fakres robdt remontowvcech do wyvkonania.

W N=

NNO 0

Zerwanie posadzki =z tworzyw sztucznych

Rozebranie posadzek =z parkietu w polkoju

Wy miana skrzydetl drzwiowych wra=z =z oscieznicami (drzwi wejsciowe , do pokoju,
kuchni i tazienki)

Wylkonanie gltad=zi gipsowwych na sufitach i scianach po uprzednim uzupelnieniu
tynkdw oraz przygotowaniu powierzchni.

Malowanie dwukrotne scian 1 sufitdw farba emulsyjnag

Malowanie lamperii w lazience i kuchni farba ftalowa dwukrotnie.

Malowanie dwukrotnie rur wodociagowych, c..o. oraz grzejnikdw zeliwnvch
Malowanie dwukrotne szafek drewnianych whondowanych w kuchni ora=
podokiennikdw wewnetrznych .

Wylkonanie posadzek cementowych w pokoju.

. Wykonanie podiog w pokoju i przedpokoju =z paneli gr. 8 mm AC- 4
. Wyvkonanie posadzki z wyklad=in rulonowych PCW w kuchni po uprzednim

przygotowaniu podltoza.

. Wymiana listew przysciennych.

Udroznienie przewodow wentyvlacyjinych w tazience i kuchni wraz =z wymiana kratek
wentylacyjnych

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w zataczonym przedmiarze robdot.

IV. Czesé informacvinan

1.

W

Zamowienie nalezy =zrealizowad =zZgodnie = obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. D=. 1J. = Z018 r. po=.1202 ze zmianami), normami 1 warunkam:i
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych.

Postepowanie =z odpadami powstalvmi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie =z ustawa =z dnia 14 grudnia 2012 roku © odpadach (tj. D= U. = 2018 1. po=.
21 =ze zmianaimi).

Materialy dostarczone przez wykonawece powinny odpowiadadc co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy =z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. D= U]
z 2018 r. poz. 1202 ze zmianarni).

Suwalk, dnia 12 kwietnia 2019 r.

INSPEKT(EL WNATDF ¥
Robot budowlanych
& oo
Fexrz Jek bPoroski

Upr. bud. nr SETW 121 /87
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Preedmiar ul. Osiedle IT blolk 11 i 16

Budynek mieszkalny. Roboryv remontowo- budowlane
[ Podstawa | Opis robot Jm TIlosc
Roboty rozbiorliowe |
i | KINNR-W | Rozebranie okladziny sciennej
3 0614505
(O.534+2_20+0.603*0.60 m2 1.998
razeIn m2 1.998
2 KINER 4-01 | Zernwanie posadzki z tworzyw sztucznych
08 18/05
36.223 m2 36.223 |
minus larzienka -Z2.581 m2 -2_.581
Tazcit m2 33.642
3 KMNR 4-01 | Rozebranie posadzek =z oderwaniem listew lub cokoldow- Analogja - posadzka =
08 16/006 parkietun
polkdj 5.33*3.60 m2 19188
TAZSIT m2 19188
-+ KNR 4-01 | Wiyvkucie = miuru oscieznic drewnianych o powier=chni do Zm2 |
035404
drzwi wejsciowe QO8/200 1.00 szt 1_000
=z przedpokoju do kuchni i lazienki 700200 200 s=t 2000
z przedpokoju do pokoju S0/200 1 szt (B Tel6
raz=cin sZL 4 OO0
S ENR 4-01 | Wiywiezienie gruzu spryzmowanego saimochodami samowyladowczymi na
0108511 odleglosc do l1km
1.998+0.03+33.624%0_003+19.188*0.02 m3 0.545 |
razein m3 0545
) KMNR 4-01 | Whynwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowvladowceyimi - na
Q108512 kazdy nastepny lkm ponad lkm
(Krotnosc= 4)
0.545 m3 0.545 |
razeim 3 0,545
Stolarlka drzwiowa
7 KMNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie whbudowvwane w
1016501 trakcie wznoszenia scian. dla dr=zwi wewnatrzlokalowszch FID 1 |
4.00 st 4_000
B raZeIin szl 4000 |
8 KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plyvtowe 1\’ex\'71;u;trznc; e Sciowe do micszkania . fabrvcznie ]
1019701 wivkonczone., pelne. jednodzielne o powierzchni do 2.00m2
2.05%0_80 m2 1.640
B TazZenn 2 1 :E:L?
<> KMNR 2-02 Skr—g}’dlai. dr=zwiowe pl)ﬂ.ox\;’é wewnelrzne. _jednd:dzielnc '“-'E:‘n-'natrz_ lokalowe. o
1O 17504 fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szyba o powierzchni
ponad 0.20m2- do pokoju
Q.80+ 2 05 m2 1.G40
) razciin 71117277 1 _64 O |
10 KINR 2-02 | Skrzyvdla drawiowe pl){c;‘;—'e wewnelrzne., _iednoa;__ie.lne: wewvnalre lokalowe. ‘ )
LO1L7/03 fabryvcznie wykoriczone szklone o powierzchni do 1.60m2 - s=vba o powier=zchni
do O0.20m2- lazienkowe
O FO*2_ 05 m2
razern m2
11 KINR 2-02 Skr=xdla c-!;-zuf-‘iox\-'r:: rhyvtowe \1'61\'11\31?%:16. Jednodzielne xve;vnqlrz Iokalowe.
10177504 fabrycznie wiykonczone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szvba o powicrzchni
ponad 0.20m?2 - do kuchni o o |
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Trazciy

Prrzedmiar ul. Osiedle II blolk 11 m 16 Strona 3/18
Budynek mieszkalny. Roboty remontowo- budowlane
Nr Podstawa | Opis robot Jmn Ilosc
0.70%2 .05 m2 1.435 |
razem m2 1.435 |
Twvnki - malowanie
12 KMNR 4-01 | Uzupelnienic tynkdw wewnetrznyvch zwyklyveh kategorii 111 =z zaprawsys
O711L/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na scianach
plaskich i slupach prostokatnych na podlozach = ceglyv. pustakdw ceramicznwveli.
| gazo- i pianobetonu- po skuciu glazury w kuchni |
! kuchnia 1.998 m2 1.998 |
razem m2 1.998 |
i B KINR 4-01 | Wiykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii I11 = zaprawy
O708/01 cementowo-wapiennegj na osciezach o szerokosci do 15cim na podlozach = cegiel.
pustakdow ceramicznvch. betondw |
Z.O00FB+0O_.TFOF2Z24+0 _BQ*2 1 L OO0
ra=cinn 111 19,000
14 KMNR K-09 | Wiy rownanie nierownosci stropow przez zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
O1O3/00
36.223 m2 6. 223
ra=cin m2 36.223
15 KMNR K-09 | Wiyrdownanie nierdwnosci scian przer zaszpachlowanie nierdwnosci i ubytkow
01037505
112766 m2 1127606
TaZCIT m2 112 766
1o KINR K-09 | Gladzie gipsowe siropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
36.223 2 36.223
[y TR iz 36,2273 |
EF KNR K-09 | Gladzie gipsowe stropdw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2Zmm 1
Q202,04
26.223 m2 26.223
razein mi2 26.223
18 KNR K-092 | Malowanie piernwvszej warstwy wewnetrznyvch tynkow gladkich i strukturalnyech
O301/06
36.223 m2 G6.223
razerr 2 36,223
19 KINR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych twnkdw gladkich i strukturalnych
Q301507 i
36.223 m2 36.223
razem | m2 36.223 |
20 KINR 4-01 | Malowanie dwukrotne farbaimi Malow» i ;—.ij;:]nokrcln_\rln s=pachlowaniem T
1206/04 starych tynkdw wewnetrznycl Scian
kKuchnia 2.19%1_ 40%24+3_ 41%1 _ 40+1.61%1.40+0.80%2*]1 _40+1.35*1_40 m2 17.290
(0. 80*1.40) m2 -1.120 |
lazienka (1. 78+ 1 _45)F2%*1 40 m2 9_024 |
—(O_80¥* 1 _40) ma2 -1.120}
razem | m2  24.094
R KNR K-09 | Gladzie gipsowe sScian - zagnit_ﬁ:axvanie dwukrotne )
0201501
112766 m2 112766 |
minus lamperie =24 094 m2 24094 [
m2 88.672 |
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Budyvnek mieszkalny. Roboty remontowo- budowlane

Nr Podstawa | Opis robot Jim Ilosc
P KINR K-09 | Gladzie gipsowe sScian na tvnku - pierws=za warstvwa grubosci Zmm
0201/04
83.672 12 88,672 |
razcin m2 88.672 |
25 KINR K-09 | Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych rvnkdw gladkich i strukturalnych
0O301/006
88.672 m2 8B8.672
razcinn m2 88.672
24 KMNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnetrznveh tyvnkdw gladkich i strukturalnych |
O301/507
88.672 m2 8B8.G72
razcein m2 88,672 |
25 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna grzejnikdw radiatorowych |
1212519
OFQ. Z24+TF0. 40+ 12%F0_ 24 m?2 7.840
raz=eIn 2 T840
26 KMNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olegjna rur wodociagowych i gazowych o srednicy do
1212/28 S0mm
O.84%2+1 00+1_50%2+1 70%*24+1_944 11 10.520
razein I 10.520 |
i KMNR 4-01 | Malowanie dwukroine farba oleing uprzednio malowanej stolarki dr=zwiowej. |
1209510 scianek i sxzafek o powierzchni ponad 1.0m2- s=afki wbudowane w kuchni
Q.66%*1 _83+0_.73*1_.83 m2 2.544
[ AT b 2 2.544
28 KINR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba oleing uprzednio malowanyvch podokiennikow i
1209514 innyvch elementdw o powierzchni do O.753m?2
3.00 s>t 3.000 |
Let el sl 3_ 000
Posadzki
29 EKMNR 2-02 | Posadrzki cementowe wraz » cokolikami zatarte na gladko grubodci 25mm- pokdj |
1106/02 i koryvtar= |
19 188+5_906 m22 25.094 |
razcim m2 25,094
30 NNRMNEKE | Posadzki = paneli podlogowszch ukladane na kilgj |
8 1136/01 |
25.094 m2 25.094 |
raz=cii m2 g - 25094
31 KNR 2-02 W-Z-ZI_I-‘S['\\"}" WATOWIIAWCZES Z Zaprasswy éénIentOiV@j grubosci Z01mm pod ]')()-g;]dzki |
1102/02 zatarte na gladko - kuchnia
B.548 2 s8.548
ra=cin 2 ; B2.5348
32 KINR 2-02 | Posadzki = 1\}rk1z1dz:‘i_11 Z TWOorzsw sztﬁéznych rulonowych PCWVW be=z \1—';—11'5-1.:1\}‘ n
1112/05 izolacvinej
B.548 m22 B.548 |
razern 2 o B.5348 |
) KINR 4-01 | Wymiana listex;ijsz'zys‘;cier‘lnj,—'ch )
Q411507
3. 41+2_19%2+1.61+0_.80+1_35%0_80 i 11.280 |
- ra-=cin m | 11.280 -
- Wentylacja - ) B | o .
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Preeedmiar ul.

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo- budowlane

Osiedle IT blolk 11 m

16

Strona 35/18

™Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlose
34 KINR 4-01 | Przemurowanie przewoddw - swykucie otwordw |
0310503 |
4.00 s=t 4_000 |
razem szt 4,000 |
35 KNR 4-01 | Odgruzowanie przewoddw wentyvlacvinych
03 10/,06 |
3.60 I 3,600 -
razein m 3.600 |
36 KMNR 4-01 | Sprawdzenic przewododow
03 10/05
1Z2.20 I 12.200
TrazeIril I 12 200
37 KMNR 4-01 | Wylkucie =z muru kratek wentyvlacyjnyvch
0354/13
200 szt 2,000 |
razeIn szl 2,000
38 KINR 4-01 |Obsadzenic kratek weniylacyjnych w sScianach
0322/02
2,00 sZt 2,000
razerr sZt 2000

= oy 2e 2o, "

IINSH R 1TC I

Robdl byudow

Fezsz
ETpr baad.,

s




Gmina Miasto Suwalki

Zarzad Budynkdw MMieszkalnych
w Suwwaltkach TBS sp. z=.0.0
Acdres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwaltki.

PROGRANM FIINKCJONAILINO - UZY TIEKOWY

Robor remonrowych polegaicgoyotr ric

Nazwa zamdwienia

Wykonanie robdé6t budowlanych ebejmujacych przygotowanie lokalu mieszkalnego do
ponownego zasiedlenia przy ul Kosciuszki 84 A mx 3 w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowal Jan Zareba - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.




) | Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamadwienia jest :
Przygotowanie lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul Kosciuszki 84.A w Suwalkach do

ponownego zasiedlenia w zakresie robdét budowlanych i instalacyjnych.

II. Opis stanu istniejacego:

Lokal mieszkalny o pow. uzytkowej 34.30m= w tym mieszkalnej 19,74m?, sktadajacy sie =
dwocech izb w tym pokoju o pow. 19, 74m?=, kuchni o pow. 12,13m?2, wec. O pow. 1. 23m?2,
przedpokoju 1.20m=. Usytuowany na poddaszu oficyny mieszkalnej

Lokal wyposazony w instalacje: elektryczna. wodna i kanalizacwvinag. ogrzewanie c.o. i cwu.
Osoba dotyche=zas zajimujaca lokal zmarta.

L.okal w dostatecznym stanie technicznym. Wymaga dokonania wymiany podldg wras =
legarami w kuchni. pokoju i przedpokoju wraz= = podbudowa = plyty Okal. Sciany i sufit w
kuchni i przedpokoju wylozony kasetonami styropianowymi. W kuchni zainstalowana wanna.
Drzwi zewnetrzne 1 wewnetrzne do odnowienia.

IIl. Zakryes yobdét remontowyvech do wyvlkonania

1. Roboty budowlane :

- zeskrobanie i Zzm3ycie starych powlok malarskich., zerwanie oklad=in styropianowsych.
pPrzyvgotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi

- pomieszczenie we. powigkszy¢ sScianka = plyty GK wodoodpornej na stelazu metalowym do

zainstalowania brodzika lazienkowego
- montaz nowych dr=zwi do tazienki
- zerwanie zniszczonej wykltadziny PV C wraz =z podlozem = plyty Okal

- ulozenie ptyty OSB wodoodpornej na legarach. przykryvcie panelami podltogowymi na
warstwie izolacyjnej wraz = montazem listwy przysciennej

- skucie posadzki w wc. 1 pozostalosci podstawy kuchni W@glowéj

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej = folii w plynie. ulozenie gresu antyposlizgowego i
plyvtek glazury “w miejscu montazu brod=zika.

- wiykonanie lamperii olejnej w kuchni



2. Szczegdlowy zakres okresla przedmiar robot stanowigacy zalacznik do programu

funkcjonalno uzyvtkowego.

Al
Al

IV. Cre informacyjna

Zamowienie nalezy zrealizowad zgodnie = obowiazujacymi przepisami Prawa

Budowlanego (i.j. D=. U. =z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami). normami i warunkami

technicznymi wiykonania i odbioru robdt budowlanych.
Postgpowanie =z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych

zgodnie =z ustawa = dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. D=. 1J. = 2018 r. po=.

21 ze zmianami).
3. Materialy dostarczone przez wykonawececeg powinny odpowiadad co do jakosci

WHITMIOZOITN WiYrobdw dopuszceczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonych w art. 10 ustawy = dnia 7 lipeca 1994 roku — Prawo budowlane (t_j. D=. UJ.

= 2018 r. poz. 1202 ze =mianaii).
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IHosc

M | Podstawwa Opis robot Jrmy
”__I_- | KMNR 4-01 | Zerwanie posadzki = tworzyw sztucznych
0818s505
kuchnia 3.71*2 0+1,63%3 290 2 12.783
korytarz 0.9%1.33 m2 1,197
pokaj 4. 1*%2 8+2.24%2 96 m2 18,110
| razem | m2 32,090
2 | KNR 4-01 %i?ozclﬁranic pt;é.adzci( = ij}y%ck z kamieni sEtucznych na Zapra\.“'ic c:crhéntou.féj - ) 1 -
0311507 |
| 1.,29*0,93 m2 1.200
] razeTrn m2 1.200
3 | KNR 4-01 [Zerwanie posadzki cementowej gr Sem - - i - o '
OB804,507
0.93%]1 29+1 4%0.8 | m2 2.320
1 i B razem @ m2 2,320
-+ KMNR 4-01 Rozebranie wykladziny sciennej = plyvtek
08197515
(1. 94+1.6)*3.54%1 . 4+1.32%(1.3*2+0,99)%] 42 m2 21.597
| razem m2 21 .597F
5 KNR 24-01 Uzﬁpcl}{i}:nié lyl;!-&é'\i' x\-e\vn::trzn:,;ch zxvy'ktyé:hrkat;:g(;rii e zapra{vy 7c:'3rncn10'\.\.;'oi-ivapi::nncj o ' |
O711/503 fpox\'icrzchni we jednyan _rniejscu do Sm? na scianach plaskich i slupach prostokatnych na podlozach =
jcegly. pustakdow ceramicznych,. gazo- 1 pianobetonu
121,597 m2 21,597
] ) | razem | m2 21.597
(] KMNR 4-04 iRozebranie drewnianych podlidg slepych = piyvity Okal I
0405/01
32,090 w2 32,090
rarem | om2 i 32,090
7 | KNR 4-01 -i’\;’}-’rniarla lcgardw na filarkach i
| 041 1,02
T R (51 33.390
| rarem | mo 33,390
B KNR 2-02  Podlogi na gotowym belkowaniu = bali o grubosci S0mm - posadzka =z plvty OSB wodoodpornei ar Z2mm |
1110505 - 2Z25mm |
(32,090 m2 32,090
i s S ) - S ) - razem | m2 T 32.090
o KMNR 4-01 Analogia - demontaz okliadziny = kasetonow styropiancowych R-50%%
(a8 WA Finlrd
korytare 0.,9%1_33+1_.33%2%2 m2 6,517
[ kuchnia 3. 71*2,0+1.63%3,29+1_.8*%2.06+0.65%1_.8+1.63+0.,95 m2 19.209
pokaj 4 1*2 8+2 24%2 96 m2 18.110
razem | m2 43,836,
10 | KNR 4-0 iiiﬁi;}-’;:i;ie otwordw bkiennycl; iub &]il\’iblv}'cil w scianach dfexﬁ"r"’lri;—:lny;:h ) 7 |
0405501 |
12.0*=2+0,8 | m 4. 800
i | razcm m <4 800
i1 KMNR 4-01 |[Obsadzenie oscieznic o powierzchni od 1-2m2 w scianach drewnianych = uszczelnieniem pakulami+ | B .
Q40702 oscieznica regulowana lazienka
1 SZT I OO
Yl . ) B i B i razem | szt 1000
12 KMNR 2-02 |Scianki dzialowe GR = phvt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym i
H 2010509 dawuwarstwosnwy T 25-02 0 rozstawice stupkdw co 40cm
W(L.2=+1.3)%2.1 L om2 5.250
razernl | m2 5.250
13 | KNR 4-01 i cementowej o powierzchni 1.0-5.0m2 w jednym micjscu z zatarciem na gladko 1 R
D803/02
2 400
) 2_400
14 KNR 0-41
o1 083 dzialajacej be= cisnienia
2,41 m2 2400
TareImn m2 2_.400
15 0-a1 | szezelnienie e S KOL UDM 25 pou"icrzcﬁni pigarltitt;.’s.fcli 7podd£n3;lc;‘| dzialaniu vv'odyr i a
O109/MM03 dzialajace] bez cisnienia
f1*3*2.0 m2 6.000
| TAZCIT ‘ m2 (s alels)
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N Podstawa Opis robot Jm losc
14 KNR O-41 Wykonanie wiyoblen (faset)
0109505
2. 4%2+2 . 1-0.8 | me 6. 100
i razem | m a_ 100
17 | KNR 2-02  Okiladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym. rozstaw profili nosnych o
2011502 40cm
1,3%0,99+1.02*%1 .3+3 . 7*1,99+2 ,83*%]1,.61+5,5%2,99+2 41%*]1, 1+(1,1*1,17)*0.5 _om2 3,272
razcIn m2 34 272
18 KNR 0-12 Licowanie scian pl}ri’karni na kiéji ﬁfé}'gﬁtot\’mic podidia - - e A o i
OB29/01
poz. 15 (s m2 G 000
| razcin m2 leelale]
o KINR 0-12 |Licowanie Scian i:rl}’a-‘:ka_a.r:n"i"n-a lcle} (=] V\’}Jmi_:—lrach 30x30cm n:let-.:_‘d-fi_i_{_o-r}l_t;i_n_::n;vanﬁ - - o - B
| 0829509 |
| & m2 6,000
| 1 ] razem m2- 6_.000'
20 KMNR 0-12 |[Posadzka _z_pliv'?k = kamieni S?.;l_lc?l_l‘l:-('-ch_le-i-adal'l}"c]: nz_n_l_d::_i - przyg_oto'\vanic pdcllr:ia
1118501
2.4F1 m2 2,400
razem | m2 | 2. 400
21 . KMNR 0-12 |Posadzka = piytf:]-’:iz kamieni SZIIICZ’I".IV}J'(;]] ;lkilaﬂarnyal r’l’frlil-:];;jin ‘:ry’r;i;lriﬂici‘;zaiéﬂcn‘iﬁéaiq l;ombi;ox:;l}l; I
1118/07
2.4 m2 2,400
. I . razem | omz L} 2.400
[T22 | KNR 2-02 r?';;rk_i_f_gl_ad_zi_c)_ _El-r'—tot‘;.'a-r-s_t-\vé\.vé.\x'_c\.»_‘-n_éxrzt‘lc;-:‘;cialll o podlozu =z tynku =z gipsu srpachlowego wykonywane
| 2009/02 recznie grubosci 3mm
| 1(1,3*24+3 ., 7*2+3 ,54*2)*%2 1-(0,8%1,1*24+0,8%1,98+0,75%1 ,64) m2 31.294
1(5.5*24+5,04%2)*2,6-(1,15*1 _8+1,15%1_5+0,75%1.64) m2 4 T83
1 razem = m2 | 81,077
23 KMNR 2-02 ED“;'ukrolnc malowanie farbami eiﬁ:nxlsij.-'jni.}{nii i\rexvﬁgli‘znifcﬁ pddlozy gipsoxﬁ*éh P ;grizntc;xvaniem N N ' ]
1505/03
81,077 m2 81,077
FAZSI m2 81,077
2t ENR 2-02 Dwukrotne malowanice farbami En'llil.é,ﬂjnymi ﬁ-’cv.’nqtrznych piy‘t gi}‘ss;o{vych s”p'oirno“'at{y:::h' ' )
150505 cprachiloswanycly 2 sounilosw e
134,272 m2 34,272
razem | m2 34,272
i Dawukrotne le farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) podiozy gipsowych = dwukrotnym |
zpachlowanicm
1,42 . 5)y*1.5 | ma 5.850
! - R _ . S - S _ rawem w2 | 5.850
26 MNMNRMNKB 8 Posadzki =z paneli podlogowych wraz = pianka izolacyjina
1136501
132,090 - 1.2*1_2 m2 30650
rarcrn m2 30,650
| 27 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejina uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. scianek i szafek o -
1209510 owierzchni ponad 1.0m2
!d\vuslronrlie 0.8%1 . 98%2+0.75%]1 . 64%2 m2 5,628
| razem :” mz 5.628
N W;xﬁ;z nie grljzra?pir);;nuxvancguisamuchudan"li skrzyn{o»\'ymiinéiodlcglE:é' do o ] o j
01 08/0%
poe=. 1 32.090%0,005 m3 0,160
po=. 2 1.2¥%0,02 m3 Q024
po=. 3 2. 320%0.,05 m3 a.116;
poz. 4 Z21.597*0.02 m3 0,432
po=. S5 32,09%0,03 m3 0,963
po=. 9 43.836%0,005 m3 0,219
S o razem | m3 | . 1214
29 TKENR 4-01 WWaynwiezienie gruzu s_pF}_zr_ﬂ_c;ur_a:mc_gz‘s_s_z;r;;h_o_d;nni :qkrzyn'iov.'yrni - na kaxdy nastgpny l1km ponad 1km
0108510
({Krotnosc= 4)
1.914 . m3 1.214
e razen m3 1.914
30 Utylizacija gruzua R . .
m3 1,914




Zamawiajacy:
Gmina Miejska

PROGRAM FUNKCJONAILNO - UZYTEKOWY

Robor remortowycoh polegajgcyclr ricr

Nazwa zamdwienia -

Remont pomieszceczenia lazienki w lokalu uzytkowym przyv ul. Kosciuszki 71.4A w
Suwalkach wynajmowanego przez Polski Zwiazek Drxiallkkowccdw.

Oznaczenie wg Wspdlnego Sltownika Zamdowien :
Kod CPWV - 45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych



I Opis przedmiotu ramowienia

Przedmiotem zamodwienia jest :

Remont pomieszczenia tazienki w lokalu uzyvikowym przy ul. Kosciuszki 71.A.

IT. Opis stanu istniejacego:

Podloga = desek struganych obita wyklad=zinag jest niestabilna i wymaga kompletnej wymiany.
Znaczne krzywizny sScian lazienki uniemozliwiaja licowanie ich plytkami ceramicznymi.
Instalacja wod.-kan jest pr=zestarzata i niefunkcjonalna, w lazience nie ma c.vw.11.

Z uwagi na wieloletnig eksploatacjge armatura wodno-kanalizacyijna kwalifikuje sie do

AR TITILATLY -

ITT. SzcecregdHlowy rakres prac okresla prredmiar robdét_stanowiacy integralna czesdé

programu funkcjonalno-uzvilkoweoso.

1.Po demontazu urzadzen sanitarnych zerwad posadzke = tworzyw sztucznych.

2. Rozebrac¢ podloge = desek struganych i wymienic legary.

3.0 legardw przyhic plhyty OSTR gr=25mm i zagruntowad .

4 Wykonacdc izolacje pozioma = folii w plynie .

S Woiylhnd mhrojonng posad=kg comontowws e < Scorm.

6. INa posadzke cementowsag polozy ¢ gorna warstwe posadzki =z gresu antyposlizgowego o
Scieralnosci w klasie R = 10 o wym. 30cmx 30cm. metoda kombinowana =z uzyciem kleju o
podwyzszonej elastycznosci.

7 Wymienic prog w drzwiach wejsSciowycech do tazienki.

8. Do scian przymocowad metalowsy rus=t = profili TJ i C.

9. Po prawej stronie wykonacd ruszt metalowy dolnego lezaka do zakrycia rur kanalizacji
sanitarnej. rewizji i podejs¢ odplywowych ze zlevwu porcelanowego 1 miski ustepowej. W
miejscu rewizji uwzglednic¢ montaz maskownicy otwieranej .

9. Do rusztu jednostronnie przykregcic dwie warstwy plyty kartonowo- gipsowej gr =12_Smim,
wodoodpornej. naroza wypukle wiykonczy¢ metalowym katownikiem perforovwanyin.

10. W czesci naroznej zamontowacd skrzynke rozdzielezg na zawory odcinajace. wodomier= i
zawor odpowietrzajacy instalacji c.o .

11. Po zagruntowaniu powierzchni piyt k-g wykonac licowanie scian do wysokosci 2.35 od
posadzki plytkami terakoty o vwiym. 30cmx30cm =z uzyciem kleju o podwyzszonej

clastycznosci. Naroza sScian wykonczy¢ wklestymi lub wypuklymi listwami PCWV.



12. Dolng czesc¢ Scian przy posadzce wykorniczy¢ cokolem wys. 15cm = plytek terakoty.
13. Do istnigjacych belek stropowym przymocowad sufit = plyt kartonowo -gipsowych na
ruszcie stalowsy 1.

14. Po zagruntowaniu plyt k-g dwukrotnie malowacd sufit i fragmenty sScian powyzej

poltozonej glazury farba akryvlowsa w kolorze bialtvim.
15. Materialy budowlane = rozbidorki wywiezd na wysypisko poddad utyvlizac

1s

UWAGA : Prace instalacyjno-montazowe w zakresie modernizacji instalacji wod.-lkkan i
co. wykona Zespol Konserwacji tut. Zarzadu . Wa etapie montazu konstrulcji stalovvej
pod obudowe Scian nalezy uzgadniacd szczegoly roewiazan technicznyveh = ww. Fespolem.

IV. CzesS¢ informacvina
Zamowienie nalezy zrealizowad zgodnie = obowigzujgcymi przepisami Prawa

1.
Budowlanego ( D=.1U. = 2018 r. po=.1202 tj. ze =zmianami ). normami i warunkami

technicznymi wiykonania i odbioru robdt budowlanych.
Postepowanie =z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie

2.
z ustawag = dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : D=. UJ. = 2018 roku
po=. 992 tj. me mmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci wymogom

wiyrobow dopuszeczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonyvch w art. 10

ustawy =z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( D=. U. = 2018 roku po=. 1202 tj.

Zzmianarmmil ).
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Przedmiar
Remont pomieszczenia sanitarmnego w lokalu u=zytkowym
N Podstawa |Opis robot Jm Ilosc
Remont podlogi
1 KMNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu =z miska fajansowa
0235/08
kpl 1.000
2 KIMNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
kpl 1,000
2 KMNR 4-01 | Zerwanie posadzki =z twor=yw sztucznych
0818/05
2.,36%2.54 m2 5,994
razerm 2 5,994
4 KMNR 4-01 Rozecbranie podiog slepych
0428/01
2,36*2,54 m2 5,994
razerr m2>2 5,994
5 KINR 4-01 "Wymiana legarow na podswpce
0411701
T*2 54 17,780
razerm imn 17,780
(53 KNR 4-01 |Pr=zybicie do podléog plyt OSB gr=25mm
0B20/03
2.36%2_ 54 m2 5,994
razermm m2 5,994
7 KINNR K-24 | Gruntowanie podtoza pod izolacjg = folii w plynie FOLBIT 800
0604/05
2,.36%2,54 5,994
razem 5,994
8 KMNR K-24 | Wykonanie izolacji poziome]j = folii w plhynie FOLBIT 800
0604/01
2.36%2,54 5,994
razein 5.994
b2 KMNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz = cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
2,36*%2.54 5,994
razermn 5,994
10 EKIMNR 2-02 |[Posadzki cementowe wraz = cokolikami - pogrubienie posad=zki o lcm
1106/03
(Krotnosc= 2)
2.36%2,549 5,994
razem 5,994
11 KMNR 2-02 |[Posadzki cementowe wraz = cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106507
2.36%2.54 m2 5,994
razein m2 5.994
12 KIMNR Posadzki z piytek ukiadanych na klej przygotowanie podltoza
2-02s
1118701
2,.36%2 .54 m2 5,994
razecin m2 5,994
13 KMNER Posadzki =z piyvtek ukiadanych na klej pivtki o wiym.30x30cm ukladane metoda
2-02s kombinowanag
111809
m2 5,994

2.36%2_.54
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Przedmiar
Remont pomieszczenia sanitarnego w lokalu uzytkowyrn
™ Podstawa IOpis robot Jim Ilosc
razerri m2 5,994
14 EKINIR Cokoliki piyvtkowe =z kamieni sztucznych - bez przecinania plvtek plyiki o
2-02s wiyin. 1 5x15cm - preygotowanie podioza |
1119/04
2.35+0.3+0,3+2_5+2_ 35+0,7+0,34+0,1+2_.35 m 11,250
razerr fonl 11,250
15 KINER Cokoliki plytkowe =z kamieni sztucznych - bez przecinania piviek plvtki o
2-02s wiir. 1 5Sx 1 5cm ukladane metoda =wwvkla
111905
2, 35+0.,3+0,3+2_,5+2.35+0,7+0,34+0,1+2,35 TIL 11,250
razcrr fa sl 11,250
16 KIMNERE 4-01 |[Wymiana progdow drzwiowych
0411508
szt 1.000
17 KMNMNR 4 |Drzwiczki rewizyijne o wymiarach 150x150mm-analogia maskownica
0142704
kpl 1.000
18 KNR 4-01 |Wiywiczienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegltosé do 1km |
0108/13
m3 1,000
19 KMNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rod=zaj rozbieranej konstrukciji samochodami
0108/16 |skrzyniowymi - na kazdy nastegpny lkm ponad 1km
(Krotnosé= 3)
m3 1.000
20 Kalkulacja |Opftata za utylizacje¢
indywidual
na
m3 1.000
Remont Scian
21 KNNR-W [Scianki dzialowe dwuwarstwoswe = piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
2 1702/04 |z pokryciem jednostronnyimm
sciany (2,354+0,3+0,3+2,5+2.,35+0,7+0,3+0,1+2_35)*%3 1 m2 34,875
dolny lezak 0.3+0,3%2.35 m2 1,005
razerm m2 35,880
22 KIMNR 5-08 (Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg
O0404/07 |przez przyvkrecenie do gotowego podioza 0,7*0.,4
skrzvrki pod wodomierz § zawdr odpowietrzajacy
szt 1.000
23 KNNR 0-17 [(Ochrona naroznikdw wypuklyvceh katownikiem metalowym
2609/08
m 12,000
24 KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnegtrznych podltozy z plyt gipsowo-kartonowwych
0302/05
sciany (2,354+0,3+0.3+2.54+2.354+0,7+0,3+0,1+2_35)*3,1 m2 34.B75
dolny lezak 0.3+0_3%2_ 35 m2 1,005
razern 2 35,880
25 KINR 0-12 | Licowanie Scian piytkami na klej - przygotowanie podioza
0829/01
sclany (2.35+0,3+0,3+2_5+2.35+0,7+0,3+0,1+2.,35)%*2.3 m2 25,875
dolny lezak 0, 3+0,3%*2 35 m2 1,005
razcein 2 26,880
26 |KINR 0-12 Licowanie Scian plytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana
0829/09
m2 25,875

sciany (2,354+0,3+0,3+2,5+2,35+0,7+0,3+0,1+2_35)*2.3
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Przedmiar
Remont pomieszczenia sanitarnego w lokalu uzytkowym
™ Podstawa |Opis robdot Jm TIlose
dolny lezak 0,3 +0,3*2_ 35 2 1,005
rarzcirn m2 26,880
27 KINR-W | Listwy przysScienne = tworzyw sztucznych - profile
2-02
112406
m 62,000
28 |KNR K-09 Malowanie pierwsze] warstwy wewnetrznych podiozy =z plyt gipsowo-kartonowych
0302/06 |[farba akrvlowa Bolix Biala
sciany (2.35+0,3+0,3+2,5+2_,354+0,7+0,34+0,1+2_35)*1 05 m2 11.813
razeirn m>2 11.813
29 | KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy = plyt gipsowo-kartonowych farba
0302507 |akrvlowa Bolix Bialta
sciany (2.354+0,3+0,3+2_,54+2,354+0,7+0,34+0,1+2_,35)*1,05 m2 11,813
razein m2 11,813
30 KNR 0-14 |Oktadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
2012/02 |[pojedynczym mocowanyin do podiloza =z ksztaltownikow CD i T
sufit 2.36%2 .54 m2 5,994
razeim m2 5,904
31 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnegtrznych podiozy gipsowwch
0302/01
sufit 2.36*2.,54 m2 5,994
razerr m2 5,994
32 EKMNR K-09 | Malowanie pierwszej] warstwy wewnetrznych podiozy =z plyt gipsowo-kartonowych
0302/06 |farba akrwvlowa Bolix Biala
sufit 2,.36*%2,54 m2 5.994
razemm m2 5,994
33 [ KNR K-09 | Malowanic diugicj warstwy wewunghenych podlozy = plyl gipsowo-kartonowsych tarba
0302/07 |akrylows Bolix Biata
sufit 2. 362,54 ! 2 5,994
rarem | m2 ] S5.901




