Rodos 7.0.15 [13351] Strona 435/38
Przedmiar
Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr_Podstawa OpisrobSt Im Tlose
‘Etap I kL schodowe nr 1,2.3 i 4

Remont Balkonow szi. 36

1 KNR 4-01 ;_Ro_zgiérka clementow konstmkcji -I:',lC-(OIIl.Ol\j'Ch”l;ii(;Zibl‘ajOfl_\"C.l.l- 0 gl.'-ubo.-é,_(_:.j do 15cm

0212/01 i
1.00%1.80%36%0.07 m3  4.536
i N . Ttazem m3 4536
2 _K_N]?( JrOIE()zblorkaelel;lcmo“ km}_'sl_rukql beton-d-“;'-c.:ﬂ :_/,brojo.nyc-:-l_l"- ekrany aibeslowc
0212/03 |
1.80%1.10*36*0.05 m3  3.564

razem m3 3.564

s

. KNR IW);kéllzlnie \i-‘a.r.slu-}’ sczeﬁnéj z-emlﬂsji p(':m_lil_n.(_:ﬁ.)\_\-’.ej
SEK-02-03 |
0104/02

11.00%1.80%36 m2 648

razem m?2 64.8

4 KNR-W iWﬁrst\\“)-‘ w_\-'rc’m-'na_\\'cze pod pbsadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm. zatarte na
2-02r03  gladko

1104/02
64.80 m2 64.8
I . S _ - ~ razem m2 64.8
5, KNR ‘Wykonanie hydroizolacji mi¢dzywarstwowej tarasu z folii z tworzywa sztucznego z
| SEK-02-03  |powierzchniowym odprowadzeniem wody
0204/04

64.80 m2 648
I N — . Tazem m2 (438
6 | KNR ‘Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy cementowe]j wykonanej '
SEK-02-03 tradycyjnie o $redniej grubosci Scm
0104/03 |
; 11.00%1,80%36 m2 648

S | | - . razem m2 (438
7 | KNR 4-01 ‘Rozbiorka muréw ogniowych. okapéw. kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
0535/08  |uzytku

1,80%0.25%36+1.00%2%36%0,25 m2 342

. razem m2 34.2
8 NNRNKB 6 'Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm

0541/02
34.20 m2 34.2
_ _ razem m2 342
9 KNR Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubosci
- SEK-02-03 |warstwy 2mm
| 0208/01 |

64.80 m2 64.8

razem m?2 64.8

10 KNR ‘Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - dodatek za
SEK-02-03 wklejenie tasmy uszczelniajacej

0208/04
11.80%36-+1.00%2%36 . m 136.8
_ razem m  136.8
11 KNR Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - uszczelnienie
- SEK-02-03 dylatacji tasma
0208/03

1.80%36 m 648
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Przedmiar

Podstawa Op1s robot
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| Jm

12 |

..13

14 |

L =

._16_

”17.

18

19 |

20

121

ra Zem

KNR ‘Warstwa uzvtkoua balkonu lub tarasu wy vykonana z pmek gresov.) ch 20x20cm o mskiel
SEK-02-03 nasiakliwosci ulozonych na wezesniej wykonanym uszczelnieniu z elastycznego szlamu,
0301/01  maty kompensujaco-uszczelniajacej lub folii uszczelniajace;

164.80

_ KNR 101 OdblCle pasow o S/crokoscx do hcm I\ nkO\\ wew n¢lr2n\ ch z zaprdm cememo“o -wapiennej
0702/04 - cokoliki

1.80%36
[-0,90%36

KNR 0-12 Posadzk'l Z plvrek 2 kamieni sztuczn\ ch ukladanych na klc_l prn goto“ anie -pﬁox’l »
1118/01 |cokoliki

1.80*0.15%36
-(0.90%0.15*%36)

raz CI'I"i

KNR | Cokollk balkonu lub ta rasu o wy sokogei 10cm v wy konam z piwek gresom ch 20x20cm o
SEK-02-03 niskiej nasigkliwosci
0303/01

1.80%36
0.90%36

['cl ze 11]

NNRNKB 6 Obrobkl blacharskze z blacin pow ]ekdnej lr’lpezm\ 6‘} 0 szerokosci w rozwinigciu ponad
0541/02  25cm- ekrany mocowane do balustrady za pomoca nitow

0,90%1,10%36

ra ZElll

KNR W\ konanie w arstm sczepne} z cmu]sy poiimero“ ¢j przed {-\éir_slxx*q spadko“d ‘balkonu lub
' SEK-02-03 |tarasu. Analogja - spody balkonow - przyjeto 50% powierzchni
0104/02
64.80%0.50
razem |
KNR 4-01 U/upelmeme tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii I1I o powierzchni uzupelnianej w

0726/04  jednym miejscu do 1m2 $cian. loggii. balkonéw o podlozach z betonow zwirowych,
bloczkow - przyjeto 50% powierzchni

64.80%0,50
razem |
KNR  ‘Wykonanie warstwy sczepnej i reprofilacja narozy plyty konstrukcyjnej
SEK-02-03
0102/05
[1.80%36+1,00%2%36
razem
KNR K-08 /Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa - spody balkondw
0301/03 |
64.80
jczola plyt  1.80%0,10%36+1.00%2%36*0.10
i razem

KNRK-08 Malow anie dwukrotne zewnetrznych ty nkéw cementowo-w apiennych farba silikonowa Bolix
0301/07  SIL lub rownowazng - spody balkonow i czola

78,48*0__10

ra zem

razem

m

m2

m2

m

m

m

m2
m2

m2

m
m

m2

_ 11)2

mE
1112

| m2

m2

m

m2
m2

m2

m?2

Tlosé

64.8

64.8
64.8

64.8
-32,4

32.4

9.72
-4.86

4.80

64.8
-32.4

324

35.64
35.64

136.8
136.8

64.8
13.68

78.48

7.848
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Przedmiar
Budynek mleszkalm Roboty remontowe

Nr | Podstawa Op:s robot ) - m ) Tlo&é
~razem m2 7.848

22 KNR 7-12 Ca szczenie mechaniczne przez szczotkowanie konslmkc_]i stalom ch kralom ch od stanu
0102/02  lwyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci

1.80%1.10%36+1.00%2%36%1.10 m2 150.48
razem m2 150.48

23 | KNR 7-12 Mle“ ‘anie ped/]cm emaliami chlorokquczukom mi konslrukcll stalom ch krau; «ch-
0213/02 balustr'ld\

150.48 m2 15048
_ - S - razem m2 150.48

124 KNR 4-01 Wﬂ\ iezienie grluu spr\ ZIMOW? 'mego samochodami Sdmo“ﬂado“ czymi na odlegiosé do 1km
0108/11

14.536+32.40%0.02 m3 5.184
~razem m3 5184

25 | KNR 4-01 W\chncnle gruzu spn ZIMOowW ancgo samochodami samoxwldclo“czx mi - na kazd\ mlstepm
0108/12 1km ponad 1km

| (doplata 4x) |
5.184 m3 5184
_ 4 _ razem | m3 5184
26 | Kalkulacja Oplata za utylizacje gruzu
indvwidualna
5.184 m3  5.184
| razem m3 5184
27 | Kdlkulac_]'l Zabe;'pieczeme gruzu z ekm now b'llkonom Ch z‘lmeramcx 'ch azbe/t poprzez z‘lpakm\ anie w |
indy mclualna|p0d“ ‘0jne worki foliowe z umiecszczeniem ich na paletach wraz z oznakowaniem jako
- materxal niebezpieczny
3.564 m3  3.564

| razem m3  3.564

28 KNNR-W 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokodci do 10m T -
1504/01

3.20%9 40%2 m2  60.16

' : razem m2 60.16

29 :KNNR-W 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20m
1504/02

3,20%15.00%6 m2 288
razem m2 288

Etap I1 kI schodowe nr 5,6, 7, 8 :

Remiont Logii kl. 5, 6, 7. 8 szt 38

30 KNR 4-01 !ROLbIOrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o gmbbs’ci do 15cm
| 0212/01 |

4.35%1,10%38%0.07 ym3 12,728
_ ‘ _ razem m3 12.728
31 | KNR 4-01 fRozbi()rka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - ekrany azbestowe

0212/03
2.20%1.10*38%0,05 'm3 4598
_ razem m3 4.598
32 KNR  Wykonanie warstwy sczepnej z emulsji polimerowej
' SEK-02-03 |
0104/02

'1,10%4_35%38 m2 181.83
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Przedmiar
Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr  Podstawa |Opis robot Jm Tlosé

razem m2 181.83

33 ”_KNR:\_N; .Warsl;{j\?'\\--}-'ré“-'na\;-'cze.pba-i)_os_ﬁéz-l{i.z zé.pr-a\-v‘\_-‘ ce-z-ﬁenton-'ej g_ruboéci 201111_117 zatarle na
2-02r03  gladko
1104/02 |
181.83 | m2 181.83
I - . razem m2 18183
34 KNR Wykonanie hydroizolacji migdzywarstwowej tarasu z folii z tworzywa sztucznego z
SEK-02-03 powierzchniowym odprowadzeniem wody
0204/04 |
181.03 m2 181.03
: | } o o mazem m2 181,03
35 KNR  'Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy cementowej wykonanej

SEK-02-03 tradycyjnic o $rednicj grubosci Scm
L 0104/03
181.83 m2 181.83

. L . e A _Tazem  m2 181383
36 KNR4-01 Rozbidrka muréw ogniowych. okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08  uzytku '

(4,35%0.25%38+0,50%2%0,25%38 _1112 50.825
| razem l_112 50.825

a9 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z biacl_\.:&: -ﬁo-\\-'lekzl nej o szerokosei w ILC;Z-\.\’il'Iil?Ci_ii ﬁbnad 25cm
0541/02
50.825 m2 50.825

_ razem m_2 50.825

38 NNRNKB 6 ;Obféﬁki blacharékie z blachy Bmvlckanéj trapezowej 0 przy szerokosci w rozwinigciu ponad
0541/02  25cm- ekrany logii zamontowane do konstrukgji balustrady przy pomocy nitgw

2.20%1.10%38 m2  91.96

razem m2 91.96

39 KNR W‘:koname ii.oiacji podiJ_l-)_’;}:o_\\-'éj balkonu lllbtdel_I?::];zsnczneg?) szlamu-(-)mgﬁlbos'(-:i
SEK-02-03 warstwy 2mm

0208/01
181.83 m2 181.83
: razem  m2 181.83
40 KNR ‘Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - uszczelnienie
| SEK-02-03 dylatacji tasmg
0208/05
4.35%38+0.50%2#38 m  203.3
. razem m 2033
41 KNR ‘Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - dodatek za
SEK-02-03 wklejenie tasmy uszczelniajacej
0208/04
[4.35%38+0.50%2*38 m 2033
_ _ _ _ _ razem m  203.3
42 | KNR \Warstwa uzytkowa balkonu lub tarasu wykonana z plytek gresowych 20x20cm o niskiej

SEK-02-03 'nasigkliwo$ci ulozonych na wezesnicj wykonanym uszczelnieniu z elastycznego szlamu.
0301/01  maty kompensujaco-uszczelniajacej lub folii uszczelniajacej

181.83 m2 18183
razem;mZ 181.83

43 KNR 4-01 ‘Odbicie paséw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy
0702/04  cementowo-wapiennej- cokoliki
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Strona 4938

33 Kalkulacja Utylizacja gruzu

indywidualna

razem

Przedmiar
Budy 11ek mleszkalm Roboty remontowe - - - - -
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlog¢
4,35%38+0,50%2%38 m 2033
-(0.90%38) m -34 2
— B . B B iy e A 169.1
44 KNRO-12 Posadzk'] z plvtek 2 kamieni szmc;?nvch ukladdm ch na k]el - przx gotcm -anie podloza -
1118/01 cokoliki
4.35%0,15%38+0,50%2*38%0_15 m2 30,495
-(0.90*0,15%38) m2 -5.13
. ) o - razem m2 25365
5 KNR lCokon balkonu lub tarasu o Wy sokosm l(]cm \wkonan) z plytek grcsom ch 20\20c1n 0
| SEK-02-03 'niskiej nasigkliwosci
0303/01 :
4.35%38+0.50%2%38 m 2033
-0.90%38 m -34.2
. | - - razem m  169.1
46 KNR Wykonanie warstwy sczepnej i reprofilacja narozy plyty konstrukeyjnej
| SEK-02-03
0102/05
4.35%38+1,10%2%38 m 2489
. i B - razem m  248.9
47 | KNR K-08 Grunto“'unc po\\lerxchm zZew n@lrzm ch pod farbe 51[1kono\\'] czola plvl\
0301/03
1248.90%0.10 m2 2489
I - - _ _ razem m2 2489
48 | KNR K-08 Malm\ anie d\\ukrotne Zew nc[rzn\ ch mﬂ(o“ ccmento“o W '1p1enmrch ﬁrbd sﬂlkono“a Bolix
0301/07  SIL lub rownowazng
|
124,89 m2 2489
S - - - ~ razem m2 2489
49 | KNR 7-12 Cm szczenie mechaniczne | prze/ szezotkowa anie konstrukc_]l Sl’llo\\’\ ch kratom ch od stanu
0102/02  wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosc i- balustrady
4.35%1,10%38+0,50%2%1,10%38 'm2 223.63
N D razem m2 223.63
. 50 | KNR 7-12 Mle“ anie pe;dzlcm enmllaml chlorok'mczukom mi konstmkc_]l slalom ch kr'zt()m 'ch-
| 0213/02  balustrady
i223,63 m2 223.63
! j ' razem | m2 223.63
51 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km
0108/11
12,728 im3 12728
razem m3 12728
32 KNR 4-01 'Wn\:.ememc gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny
0108/12  1km ponad 1km
| (doplata 4x)
112,728 m3 12.728
: m3 12728

12.728
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Przedmiar
Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Strona 3038

SEK-02-03 warstwy 2mm
0208/01

Nr  Podstawa Opis robot Im  Ilo& )
54 Kalkulacja Zabezpieczenie gruzu z ekranéw loggi zawierajacych azbest poprzez zapakowanie w
indywidualna podwojne worki foliowe z umieszczeniem ich na paletach wraz z oznakowaniem jako
materjal nicbezpieczny
:4598 m3 4.6
e — e —— K5 S S — — — — — rE]ZEIII - I‘ll} 4-()
' 55 KNNR-W 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 30m
1504/03
[5.40%25.80+10,70%25.8045,40%31.80 m2  587.1
o rmem om2 87
[Remont balkonow szt. 17
56  KNR4-01 Rozbidrka element6w konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
ciana wschodnia  1,00%1.80%9%0.07 m3 1134
sciana poludniowa 1.00%1.80%8*0.07 m3  1.008
. B | - - S - - _ razem m3  2.142
57 KNR 4-01 Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - ekrany azbestowe
0212/03
[1.80%1.10%9*0.05 m3  0.891
'sciana poludniowa  1.80%1.10%8%0.05 m3  0.792
| I ey razem | m3 1683
58 KNR ‘Wykonanie warstwy sczepnej z emulsji polimerowej
SEK-02-03 |
0104/02
1,80%],00%17 m2 300
A S . mzem m2 306
59  KNR-W fWarst\\f}' wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 20mm. zatarte na
| 2-02r03  gladko
110402
' 30.60 m2  30.6
R R — S—— N razem ' m2 _ 30.6
60 KNR Wykonanie hydroizolacji miedzywarstwowej tarasu z folii z tworzywa sztucznego z
SEK-02-03 powierzchniowym odprowadzeniem wody
0204/04
30.60 m2 306
| razem  m2 30.0
61 KNR Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy cementowej wykonanej
SEK-02-03 |tradycyjnie o éredniej grubosci Scm
| 0104/03 .
? 30.60 m2 306
_ razem m2 30.6
62 | KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych. okapow. kolnierzy. gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do |
0535/08  uzytku
1.80%0.25%9+1,00%2%9%0,25 m2 855
iéciana poludniowa 1.80%0.23%8+1.00%2%0.25*8 ' m2 7.6
! _ ! razem m2 16.15
63 INNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
0541/02 |
16.15 m2  16.15
| razem m2 16.15
64 KNR Wykonanie izolacji podptytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubosci
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Przedmiar
Budynek mieszkalny Roboty remontowe ) _ S - ]
Nr | Podstawa | Opis robot Jm  Ilos¢
30,60 m2 306

razem m?2 30.6

65 _:“__ _KNR___W\kon_aglc i-ibiacji pddplj;;li;c)\\-'e_i balkbﬁﬁiﬁ% 7lrara-sil__é_elasi;-'czﬁéé()_ szlamu - uszczelnienie
' SEK-02-03 |dylatacji tasma
0208/05

11.80%17 m 30.6

razem m 30.6

66 ; ~ KNR _W\kona_me izol-z-i-é:i.i.-podpl}lk(-).{\-'(-:_i .bﬂl.kOl‘;-l_l“l_l“lb 1aragl_x._;:c_é-la-styczilég_d ézlamu - dodatek za
| SEK-02-03  wklejenie tasmy uszczelniajacej
0208/04

(1,.80*%17+1,00%2*17 m 64.6
| razem | m 646

67 KNR  Warstwa ua1kcm5| E}a]kon.l-l"i.l-lb tarasu \i-f;koliana z plytek gresowych 20x20cm o niskiej
SEK-02-03 |nasigkliwosci ulozonych na wezesniej wykonanym uszczelnieniu z elastycznego szlamu,
0301/01  maty kompensujaco-uszczelniajacej lub folii uszczelniajacej

130.60 | ;112 30.6

razem  m?2 30.6

68| KNR4-01 Odbicie pasow o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych 2 zaprawy
0702/04  \cementowo-wapiennej- cokoliki

1.80%17 m 306
-0.90%17 m -153
— e — i P - - = - e - — - — i — - - ra?-elll . 11-1 15- .;
69 KNRO0-12 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uklada nych na klej - przygotowanie podloza -
1118/01  cokoliki
[1,80%17%0.15 fm2 459
-(0,90%0.15%17) m2 -2.295

razem m2 2295

70 KNR  Cokolik balkonu lub tarasu o wysokoéci 10cm wykonany 7 plytek gresowych 20x206m o
SEK-02-03 niskiej nasiakliwosci

0303/01
1.80%17 m 30.6
(-0.90%17 m  -133
| _ razem| m 5.3
71 INNRNKB 6 Obrébki blacharskic z blachy trapezowej powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad
0541/02  25cm- ekrany balkondw. blacha zamontowana do konstrukgji balustrady przy pomocy nitéw
10,90%1.10%9 m2 8.91
0.90%1.10%8 m2 7.92

razem' m2 16.83
72 KNR  Wykonanie warstwy sczepnej z emulsji polimerowej przed warstwa spadkowa balkonu lub
| SEK-02-03 |tarasu. Analogja - spody balkonow - przyjeto 30% powierzchni
0104/02

|
Ll

E3(].60"‘0,50 m2 15y

razem m2 157

ad

73 ' KNR 4-01 -Uzupeinienic tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii 11T o powierzchni uzupelnianej w
0726/04  jednym miejscu do Im2 écian. loggii. balkondw o podlozach z betondw zwirowych,
bloczkéw - przyjeto 50% powierzchni spody balkonéw

Lh
ad

130.60%0,50 m2

razem m?2 15.3
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Etap IIT kl. schodowe nr 9, 10, 11, 12
Remont balkonow szt. 6

84 | KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01

Przedmiar
Budvnek mieszkalny Roboty remontowe - - S
Nr  Podstawa Opis robdt Jm
74 KNR ‘Wykonanie warstwy sczepnej i reprofilacja narozy plyty konstrukcyjnej
SEK-02-03 |
0102/05
[1.80%17+1.00%2%17 m
_ | o N e i _______own, 0
75  KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewngetrznych pod farbe silikonowa - spody balkondw
0301/03
30.60 'm2
czola plyty  1.80%17%0.10+1.00%2%17%0.10 m2
L S S P __razem m2
76 | KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych farba silikonowa Bolix
| 0301/07 iSIL lub réwnowazna - spody balkonow i czola
37.06 m2
I e e BN R
77 | KNR 7-12 | Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu
~ 0102/02  wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosc i- balustrady
11,.80%1,10%17+1,00%2*17%1.10 m?2
i R o S mzem m2
78 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych-
0213/02  balustrady
171.06 m2
- SN . B o L S __ razem m2
79 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé¢ do 1km
0108/11
22,365 m3 )
80 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny
0108/12  1km ponad 1km
| (doplata 4x) |
2,142 ' m3
| razem m3
81 = Kalkulacja Oplata za utylizacje gruzu
indywidualna
2.142
. razem
82 | Kalkulacja Zabezpieczenie gruzu z ekranéw balkonéw zawierajacych azbest poprzez zapakowanie w
indywidualna podwojne worki foliowe z umieszczeniem ich na paletach wraz z oznakowaniem jako
materjal niebezpieczny
1.683 m3
| razem m3
83 KNNR-W 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 30m
1304/03
. 13.20%25.80%2 m2
razem m2

m3 ;

llos¢

64.6
64.6

30.6
6.46

37.06

37.06

37.06

71.06
71.06

71.06
71.06

L
(o2
w

bt 'I\J
et L
fop)

L

2,142
2.142

2.14

1.68
1.68

163.12
165.12
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Przedmiar
Budynek mieszkalny Roboty remontowe o - B - _ B
Nr ' Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
' 1.00%1.80%6%0,07 m3  0.756
L : - - razem m3 0756
85 | KNR 4-01 'Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ckrany azbestowe
0212/03
1.80*1.10%6*0,03 . 111_3 - 0.594
I : e B _razem m3 0594
86 KNR Wykonanie warstwy sczepnej z emulsji polimerowej
SEK-02-03 |
0104/02
1.80*1.00*6 m2 10.8
3 | L —— WP - Ry A - ~ ok b e - —  — g p—— e razerrl 1112 1(-}-8
87 | KNR-W ‘Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm. zatarte na
- 2-02r03  |gladko
1104/02 |
ilO,SU |lm2 108
e e e . raem m2 108
88 KNR 'Wykonanie hydroizolacji miedzywarstwowej tarasu z folii z tworzywa sztucznego z
SEK-02-03  powierzchniowym odprowadzeniem wody
0204/04
10,80 m2  10.8
B e s e R R _fazem m2 108
89 KNR ‘Wykonanie warstwy spadkowej balkonu lub tarasu z zaprawy cementowej wykonanej
| SEK-02-03 tradycyjnie o $redniej gruboci Scm
0104/03 |
| 10.80 m2 108
- " L R S S s s e e fazem | m2 10,8
90  KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
0535/08  uzytku
[1.80%0.25%6+1.00%2%6%*0 .25 ' m2 57
o mem w2 57
91 NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
0541/02 |
5.70 m2 5.7
. razem  m2 5.7
92 KNR Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubosci
SEK-02-03 warstwy 2mm
0208/01 |
10.80 m2 10.8
. razem m2 10.8
93 KNR  Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - uszczelnienie
' SEK-02-03 |dylatacji tasma
0208/05 |
1.80%6 m 108
: ] razem m 10.8
94 KNR  Wykonanie izolacji podplytkowe;j balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - dodatek za
| SEK-02-03 wklejenie tasmy uszczelniajacej
| 0208/04
'1.80%6+1.00%2%6 m 228
| _ razem  m 228
195 KNR  'Warstwa uzytkowa balkonu lub tarasu wykonana z plytek gresowych 20x20cm o niskiej
SEK-02-03 |nasiakliwosci utozonvch na wezesniej wykonanym uszczelnieniu z elastycznego szlamu,
0301/01  maty kompensujaco-uszczelniajacej lub folii uszczelniajacej
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Przedmiar
Budy nck nueszk'ilm Roboh remontowe - - -
Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1.80%1.00%6 - m2 10. 8

rzem| m2 10,8

__9_6 KNR 4-01 'Odblme paso“ o szerokosci do 15cm tmkm\ wewnetrzny ch z zapram
0702/04  cementowo-wapiennej- cokoliki

1.80%6 m 10.8
j-0.90*6 - m -5.4
razem m 5.4

97 K.\IR 0-12 Posqdzka z ph“rek z ‘mmlcnl sztuczm ch ukldd'm\ ch na klej przv;,oton anie podioza -
1118/01 cokoliki

1.80%6%0.15 m2 1.62

-(0.90*0.15%6) m2  -0.81

A B - razem m2 0.8l
98 KNR 'Cokollk balkonu lub tarasu o wy: sokoéci 10cm wy konan\ z plvtek grcsomch 20x20cm 0

SEK-02-03 niskiej nasiakliwosci
0303/01

11.80%6 m 10.8

-0.90%6 m 5.4

razem m 54

99 NNRNKB 6 Obrébki blacharskie z blac.h.}'_l_r(:l.pezb“-'ej powiekaﬁéj_.c:.r-s-_?:ém::(-)koéc.i w rDZ\\’i“ll-I;f_;(;ii.l bonad
0541/02  25cm- ekrany balkondw. blacha zamontowana do konstrukgji balustrady przy pomocy nitéw

0.90%1.10%6 m2 5,94
_ramm m2 5.94

1000 KNR W\ komanie w arstw \_ Sf‘ﬂ‘pn-"_] z emulsu pollmcro“ gj prﬂed w '1r51\-.'! upncikm'. i} ballonu lub
SEK-02-03 tarasu. Analogja - spody balkonow - przyjeto 50% powierzchni
0104/02 |

110,80%0,50 m2 5.4

razem mZ 5.4

101 KNR 4-01 | Uzupelmeme ty nkéw z,ewns(trznvch 7\\1 kl\ ch kﬂtegorn o pon ierzchni uzupclnmne] W
0726/04  jednym miejscu do 1m2 Scian, loggii, balkonéw o podlozach z betondw zwirowych,
bloczko“ - przyjeto 50% powierzchni spody balkondw

15.40 m2 5.4
_ _ razem ma2 5.4
102 KNR Wykonanie warstwy sczepnej i reprofilacja narozy plyty konstrukcyjnej
SEK-02-03
0102/05 |
1.80%6+1,00%2%6 'l m 228

razem | m 228

103 KNR K-08 iGruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonows - spody balkondw
| 0301/03

10.80 m2 10.8
czola plyty  1.80*6%0,10+1.00%2%6*0.10 m2 2.28
razem m2 13.08

104 KNR K-08 M‘IIO“ anie dwukrotne zewngtrznych tynkéw cementowo-wapiennych farba silikonowa Bolix |
0301/07  SIL lub réwnowazna - spody balkonow i czola

13.08 ‘m2 13.08
razem m2 13.08

105 KNR 7-12 |C2\ szczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstmkql stalowych kratowych od stanu
0102/02  wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosc i- balustrady
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Przedmiar

Bud\ nek mleszk'llm Roboty remontowe

Strona 53 58

116 KNR 'W} konanie hydroizolacji miedzywarstwowej tarasu z folii z tworzywa sztucznego z
| SEK-02-03 |powierzchniowym odprowadzeniem wody
0204/04

Nr | Podstawa éOpls rob6t Jm llos¢
1.80%1.10%6+1.00%2*%6*1,10 |m2 25 08
el - razem m2 2508
106 KNR 7-12 ;Malcm anie pedz]em emaliami chlorokauczukowymi konstrukql stalom ch kratowy ch-
0213/02  |balustrady
25.08 m2 2508
) - - - razem m2 25.08
107 KNR 4-01 ?Wﬂ\ iezienie gruzu spn zmo\\anego samochodami samoxwladowcn mi na odleglosc do lkm
0108711
0.756+3,40%0,15%0.02+5.40%0.02 m3  0.88
R | I N _Tazem| m3 0,88
108 KNR 4-01 :WY\\ICZIEDIG gruzu spry zmcmanego samochodami samoxwlddo“ czymi - na kazdn nastepny
0108/12  1km ponad 1km
(doplata 4x)
0.88 m3 088
N | - - . razem m3 0.88
109 K'llkulaqa 'OpIat'l za ur\ llZdC]e gmxu
lindywidualna/
0,88 0.88
' - - razem 0.88
110 Kalku}ac_]d Zdbezplccxcme gmzu 2 ekranow balkonow zcl\wequc:\ ych azbest poprzez zapakouame w
indywidualna podwéjne worki foliowe z umieszczeniem ich na paletach wraz z oznakowaniem jako
'materjal nicbezpieczny
10,594 m3 0.39
_ L - - _razem m3  0.59
111 KNNR-W 2 Rusxtowamd ramowe zew ngtrzne o Wy sokosci do 20m
1504/02
Q3,20*20.00 ' m2 64
— S T T ... .. S
. Ren.'(mr iogn szt 46 '
112 KNR 4-01 ROZblOI‘k‘l elementéw konst rukq} betonom ch mubrojom ch o gmbosm do 15cm
0212/01
14,35%1,10%46%0.07 m3 135408
. razem m3 15408
113 KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - ekrany azbestowe
0212/03 _
2.20%1,10%46*0.05 m3  3.560
_ razem m3  35.566
114 KNR ‘Wykonanie warstwy sczepnej z emulsji polimerowej
SEK-02-03
0104/02
1,10%4.35%46 m2 22011
| ! razem m2 220.11
115, KNR-W Wdrstm wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gmbosm 20mm, zatarte na
2-02r03  gladko
1104/02
220,11 m2 220.11
razem  m2 220.11
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Przedmiar
Bud\ nek mieszkalny Robot\ remontowe e
Nr: Podstawa .Opis robot Jm Tlos¢
! 220.11 m2 220.11

- razem m2 220.11

117 KNR 'W\konamc W arstm Spadkowe} &j balkonu lub tarasu z zapr'lm cementow ej Wy konanﬁq
| SEK-02-03 tradycyjnie o $redniej grubosci Scm
0104/03

122011 m2 220.11
~razem m2 220.11

118 KNR 4-01 ' Rozbiorka muréw oy ogmomch okdpo“ kolmcm gzx msow np z blach\ nie ndd*uqce_] sigdo |
0535/08  uzytkn

4,35%0,25%46+0,50%2%0.25%46 . m2 61.525

| razem m2 61.525

1191 'NNRNKB 6 Obrobklnb-l-acharsk:e z bl%cll\ pcm lekdnej 0 szerokosci w roz“uu@ém ]5011ad 25cm
0541/02

61.525 m2 61.525

razem | m2 61.525

120 NNRNKB 6 Obro’okl blacharskic z blaclw po“lekanej lr'lpeao\\e] 0 prn szerokosci w rozmmq:cm ponad
0541/02  25cm- ekrany logii zamontowane do konstrukeji balustrady przy pomocy nitow

2.20%1.10%46 ‘m2 11132

razem m2 111.32

. 121 ~ KNR W\ konanic iZDldC]l podplytkowej balkonu lub tarasu z eldstvcmcgo szlamu o gmbosm
| SEK-02-03 |warstwy 2mm
0208/01

220.11 mz2 220.11
razem m2 _220__11

12_2 . KNEI - Wykoname 1/01*1(31 podplﬂkm\ Q] balkonu lub hr'lsu z ei‘zst\ 'CZNELZo 5/1'1mu - uszcz.él_memc
| SEK-02-03 d\ latacji tasma
0208/05
4.35%46+0.50%2%46 m  246.1

‘razem m  246.]

123 KNR \vaonﬁn.ic 1/0]:]0_]1 podpl\'lkon C] balkonu lub tarasu z elasn’cznego szlamu - dodatek za
| SEK-02-03 'wklejenie tasmy uszczelniajacej
0208/04
4.35%46+0,50%2%46 m  246.1
, ' razem m  246.1
124 KNR ‘Warstwa uzytkowa balkonu lub tarasu wykonana z plytek gresowych 20x20cm o niskiej
SEK-02-03 nasigkliwosci ulozonych na weze$niej wykonanym uszczelnieniu z elastycznego szlamu.
0301/01 mal\ kompensujaco-uszezelniajacej lub folii uszczelniajacej

220‘ 11 m2 220.11
razemf m2 220.11

125 KNR 4-01  Odbicie pasow o szerokosci do 15cm tynkow wewnetrznych z zaprawy
0702/04 cementowo-wapiennej- cokoliki

4.35%46+0.50%2%46 m  246.1
_-(0.90*46) I m -41.4
' razem m 2047

126 KNR0-12 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podloza -
1118/01  cokoliki

4.35%0,15%38+0,50%2%38%0.15 m2 30.495
-(0,90%0,15%38) m2  -5.13

razem m2 25363
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Przedmiar
Budynek mleszkaln\ Robolx remontowe
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138 KNNR-W 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o \\}-’sokbéci do 20m
1504/02

Nr | Podstawa Opls robot ) Jm
127 KNR Cokolik balkonu lub tarasu o wysokosci 10cm wykonany z plytek gresowych 20x20cm o
| SEK-02-03 niskiej nasiakliwosci
0303/01
4,35%46+0,50%2%46 [ m
1-0,90%46 | m
— - S ps e R A
128 KNR kaonamc x\arslm sczepneJ i reproﬁlaqa narozy prn konstrukcx jnej '
SEK-02-03
0102/05
4,35%46+1.10%2%46 m
| B S N weee— L
| 129 KNR K-08 'Gmmcmdme pmucrzchnl zew netrzm ch pod farbe 5111kon0“a czola pl\l
0301/03
301.30*0.10 ' m2
_ - razem | m2
130 KNR K-08 Malm\amc dwukrotne ze“n@lr?m ch l\ nkéw cementowo-wz 'lplcnn\ ch farba 5111kon0\\1 Bolix |
0301/07  SIL lub réwnowazng - spody balkonow i czola
30.13 m2
| = | - ‘razem m2
Ial KNR 7-12 CZ\ szczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstmqu shlom ch kmtom ch od stanu
0102/02  wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosc i- balustrady
35%1.10%46+0.50%2%1,10%46 m2
) ~ razem m2
132 KNR 7-12 Malowanie pcd/lcm emaliami chlorokaucaikmwml koustrukcu slalom ch krcnowx ch-
0213/02  balustrady
270,71 m2
L . R - - razem | m2
133 KNR 4-01 W\ Wiezienie gruzu spry zmowaneg,o S’Ill’lOCllGd’ll'ﬂI samom ladoncn mi na odleglosc clo lkm
0108/11
115,408+204,70%0.15%0.02 ‘m3
razem ms3
134 KNR 4-01 EW_W.!iezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny
0108/12  |1km ponad lkm
' (doplata 4x)
| 116,022 m3
i razem m3
135 Kalkulacja Utylizacja gruzu
jindywidualna
136 Kalkulacja Zabezpicczenie gruzu z ekranéw loggi zawierajacych azbest poprzez zapakowanie w
indywidualna podwaojne worki foliowe z umieszczeniem ich na paletach wraz z oznakowaniem jako
materjal niebezpieczny
-5,566 m3
; razem m3
137 KNNR-W 2 [Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 30m
1504/03
5.40%28.80%4 m2
razem m?2

___I_loéé _

246.1
-41.4

204.7

270.71
270.71

270.71
270.71

16.022
16.022

16.022
16.022

16.022

]
h
|

h
Lh
|

622.08
622.08
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Przedmiar
Budynek mieszkalny Roboty remontowe e
Nr | Podstawa Opisrobst Jm To&
' 15.40%17.50 'm2 94.5
; - S 7raze_m; m2 94.5

INSPEKTOR NADZOR

Robdt budoy rlanych

‘ i
Upr.bud.nr§ 121/87



