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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektmczno - budowlanego
ocieplenia fragmentowscian od strony balkonéw sciany wschodniej
I potudniowej budynku wspolnoty mieszkaniowe;j wez z robotami
towarzyszacymi ( wymiana okien na klatce schodowej i piwnic remont
balkonéw oraz wymiana opaski wokdét budynku )zlokalizowanego

przy ul. Klonowej 47 w Suwatkach dz. nr 23661)

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zaradu Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach

- Program uzgodniony z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokciowa terenu aktualna na 20.08.2014 r
z zasobow MODGK

- Wizja lokalna i inwentaryzacja

2.Przedmiot i cel opracowania :

Celem opracowania jest zagospodarowareatewynikagce
z ocieplenia przegrod zewtnznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zllikawanym ul.
Klonowej 47 w Suwaikach ( dz. nr 23661).

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje ocieplenie scian zewgtrznych
( czsci nieocieplonych fragmentow) styropianem gr. 15,owymiarg stolarki w klatkach schodo-
wych i piwnic , remont balkonéw oraz wymiaapaski wokot budynku.

4. Uzbrojenie terenu :
Nie przewiduje gizmiany uzbrojenia terenu w infrastrukiuechnicza.
5. Opis stanu istniegcego:

Budynek mieszkalny wielorodzinnydacy przedmiotem opracowania jest budynkiem
0 zmiennej wysokoi 3-5 kondygnacji nadziemnych z podpiwniczeniemstropodachem
wentylowanym .

Budynek zostat zbudowany w roku 19B8idynek zostat w eZci ocieplony w 2012 r .

5.1. Przegrody zewstrzne

- Sciany zewRtrzne ostonowe $ciany zostaty wykonane z

gazobetonu gr. 30 cm

- éciany zewntrzne konstrukcyjne 4ciany zostaty wykonane z blokéw kanatowych @r. 24 cm
+ gazobeton 18 cm

- stropy wykonane zelbetowych ptyt kanatowych gr. 24 cm
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- gdropodach wentylowany wykonany jak@lbetowy z ptyt kanatowych Zgr. 24 cm ocieplonych
wetmg mineraly gr. 8 cm z pustkpowietrzry i dachem ptaskim z piytelbetowych DKZ-300

- strop nad piwnigwykonano z ptyt kanatowychZgr. 24 cm ocieplonych
ociepleniem phya pilsniowa migkka gr. 2 x 19 mm i posadzkbetonowq gr. 4 cm

6. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
2.1. Sciany nadziemia
2.1.1. Roboty demontawe:

- sku odstagce fragmenty tynku na kominach i cokole

- oczysci¢ sciany budynku (dcznie z cokotem i kominami )

- zdemontowa obrébki dachu wykonane z blachy stalowej
- 0CczysCi¢ z rdzy i zabrudae balustrady

- zdemontowé podokienniki

- zdemontowarynny i rury spustowe wykonane z blachy stap
- zdemontowa instalacg odgromow, do uzioméw

- rozebrgé opask wokot budynku

- zdemontowé anteny telewizji cyfrowej

- zdemontowé na&wietla w klatkach schodowych

- wyku¢ otwory pod nowe riavietla w klatkach schodowych

- zdemontowé okna w piwnicy

- sku¢ posadzki na balkonach

- zdemontowaé przestony balustrad na balkonach

7. Roboty podstawowe:
7.1.0cieplenigcian zewrtrznych

-wykona ociepleniescian zewrtrznych styropianem FSE 15 gr. 15 i mgio wyprawe
elewacyjn, silikatowa wg kolorystyki elewacji ( projektant nie dopega malowania elewacji)
- ocieplenie elewacji wykoné zgodnie z Instrukcja — 30 cm pontej dolnej ptaszczyzny stropu
Projektant dopuszcza zastosowanie dowolnej metodyocieplenia posiadagcej $swiadectwo
dopuszczenia do stosowania i aktualny atest migchronny , po wczé&niejszym uzgodnie-
niu z Inwestorem .

Projektowana charakterystyka energgtzna budynku - zahcznik nr 1
7.1.1 Wymagania stawiane stolarce drzwiowejor&tbezwzgidnie naley zachowad :

Stolarka okienna;

W budynku zaprojektowano okna PCV biate, ktére mgpetnid nastpujace wymogi:
- profil ramy o grubéci min. 90 mm
- profil skrzydta o grubgci 90 mm
- uszczelnianie potrojne:
- uszczelk&rodkowa z maliwoscia perforacji
- uszczelka wewgtrzna
- wspétczynnik infiltracji powietrza ,@” okna niexezczelnionego — od 0,3
- okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylaciji:
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a/ min. 2 rygle antywywaniowe w nargnikach skrzydet
b/ elementy unitiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach pdienia
¢/ émiopunktowa regulacja docisku skrzydta
- oferowane okna powinny bywykonane z profili PCV zakwalifikowanych do matdéaw nieza-
palnych spetniajcych wspoétczynnik ,4'=0,1; ,cy"=0,13
- wspdtczynnik przenikania dla catego okna max1t8 W/(nfK)
- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna
- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna
- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrob do stosowania w budownictwie.

8.Sposbéb wykonania ocieplenigcian zewmtrznych.

8.1. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Po sprawdzeniu i przygotowamowierzchniscian zewstrznych (hcznie z
cokotem) mima przysipi¢ do przyklejenia piyt izolacyjnych zetyropianu EPS 80
FSE 15rubosci warstwy 15 cm zgodnie z instrukgj ITB 334/2002.

Dodatkowo piyty ze styropianalezy mocowa do$ciany za pomagtacznikéw
wilgci 4 szt. na 1 .

Do mocowania mechanicznegamagorzysipic¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 h
od przyklejenia styropianu . Mocowanie naatbzne nalgy wykona zgodnie z instrukgj
ITB 334/2002.

Zgodnie zwiadectwem ITB pas masy kigej po obrzeach powinien wynosi
3 -4 cm ana pozostatej powierzchplacki osrednicy ca 8 cm.

Wszystkie szczelinygksze nz 2 mm uszczeldipianky poliuretanow.
Przez rozpogzxiem prac naley zapozna si¢ z informacjami zawartymi w audycie
energetycznym.

8.2. Wykonanie warstwy zbrojonej .

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji ina rozpocg¢ nie wczéniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia izolacji termicznejprzy bezdeszczowej pogodzie i temperatu-
rze powietrza nie mszej niz. 5° C nie wyszej niz. 25° C. Jeeli jest zapowiadany spadek
temperatury poaej ® C w przecigu 24 godzin, to nie nalg przykleja tkaniny zbrojcej
nawet jeeli temperatura podczas pracy nie jessma niz. 5 C .

Warstwe zbrojory nalezy wykona zgodnie z instrukgjITB 334/2002.

Stosowasiatki z wtokna szklanego AKE 145 odpowiednigmegnowane o oczkach 4 x 4
lub 3 x 4 mm, oczka powinny &yzgrzewane lub splatane.
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8.3. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarisk

W projekcie przewidziano zastosowanigyprawy elewacyjnej silikatowe] wg
kolorystyki barw Ceresit ( dopuszcza sikazdej dowolnej metody bezspoinowego
ocieplenia pod warunkiem posiadanidwiadectwa dopuszczenia do stosowania i atestu
ogniowego )

Wyprawy elewacyjne silikatowe drma wykonywa nie wczeéniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wyprawneleyjnych naley prowadzé w temperaturach
nie nizsszych niz. 5° C nie wyszych nk 25 ° C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, gdneiatru oraz jeeli zapowiadany jest spa-
dek ponkej 0°C w przecigu 24 godzin

8.4. Minimalizacja mostkow termicznych

Celem zminimalizowania skutkdw wggbwania mostkow termicznych zaprojektowano:

- ocieplenie ptyt balkonowych od spodu — styrogiBE 15 gr.10 cm nagdokasci 60 cm od lica
sciany z wypraw silikatowa w kolorze biatym

- ociepleniescian bocznych logii — styropian FSE 15 gr.10 cm wyprawa silikatowa w
kolorze biatym

9. Odtworzenie elementoéw zdemontowanych przyemieniu

9.1. Obrébki blacharskie

Wykonujc obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanealezy je dostosow@ do
grubcdci ocieplonychscian . Obrébki te powinny wystadwgpoza lico sciany  ocieplonegj
co najmniej 40 mm i powinny Bywykonane w taki sposob aby zabezpieczaly elewprged

zaciekami wody deszczowej ( kapinos) . Obrdbki hdaskie nalgy uktad& na warstwie papy as-
faltowej

9.2. Likwidacja mostkow termicznych

W celu likwidacji mostkoéw termicznych najewykona ocieplenie ptyt balkonowych od spodu
styropianem gr. 10 cm wykozonym wypraw silikatowa w kolorze biatym . Ocieplenie néig
wykona: na gebokasci 60 cm od licaciany .

9.3. Okna piwniczne
Okna piwniczne opisane w pkt.3.1.1. osadgodnie z instrukgjmontau .
9.4. Cokdt budynku

Uzupeint skruszony tynk i wykorawyprawe zywiczna wg kolorystyki elewacji .Wyprawa
musi by zabezpieczona przed paglsaniem poprzez poziome odcie przeptywu wody za pomo-
ca listwy plastikowe; .
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9.5.. Kominy

Uzupeint skruszony tynk cementowo — wapienny kat. lll , reatowa i pomalowa 2x w
kolorze wg rys. elewacji .Osiatkowatwory wylotowe siatk stalows powlekan .
9.6. Balustrady

Pomalowa dwukrotnie farl olejma po wczéniejszym zabezpieczeniem farantykorozyjn
9.7. Rynny i rury spustowe

Zamontow& nowe rynny i rury spustowe @ 150 z blachy sta&jppowlekanej wg kolorystyki
elewacji .

9.8. Opaska wokaot budynku

- wykona warstwy podbudowy pod opasgrzy budynku wg nagbujacej kolejndci: podbu-
dowa z kruszywa zagzczonego gr. 15 cm, podsypka cementowo —@eskw stosunku 1:4
gr.5cm ze spadkiem 0,5% od budynku

- wykona osiatkowanie wylotow kominowych

- wykona nowa opask z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarywwokét budynku

- wykona obramowanie obrzem betonowym w kolorze szarym o wym. 6 x 20 cm

9.9. Instalacja odgromowa
- wykona nowg instalacg odgromowy z drutu stalowego @ 8
9.10. Posadzki na balkonach

- wykon& nowe posadzki na balkonach - izolacja pozioma drak i loggii — folia ptynna
naktadana 2-krotnie w kierunkach prostopadtych stgoile czasu min. 24 h (naktadana 2-krotnie
na plyt zelbetowy oraz 2-krotnie na jastrych ),

- wykona posadzk betonow o0 min. gr. 4 cm ze spadkiem 1%

9.11. Instalacja tv
- zamontowd ponownie anteny tv satelitarnej

10. Parametry techniczne

- POW. ZADUAOWY ......eovveeerierie e 1110,2Z m
- max. wysokec budynku ...l 15,57 m
- kubatura budynku ............ccoooeiiiiiiiiiiee 17208 nt

- ilos¢ kondygnacji .........ccoveviii i, 3-5 + piwnica



