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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej/Siwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét  dotygeych termomodernizacjibudynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Klonowej 47 w Suwatkach

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakmuoh@nt przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikach.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmagynnaci umazliwiajace i
majce na celu zrealizowanie w cé&o w/w budynku , ale doty@zwytacznie robot
budowlanych
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robat:

1.3.1. monta stolarki okiennej

1.3.2. tynki zewrgtrzne nascianach i stropach

1.3.3. wykonanie zewsetrznej warstwy ocieplagejsciany zewrtrzne
metod, bezspoinow

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj i poleceniami nadzoru inwestorskiego
I autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustBngwo Budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogu.

Wszystkie materialy stosowane do budowy mupmsiada odpowiednie atesty,
certyfikaty i$wiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione
Z terenu budowy, dulz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hHcz sk z jego nie przyciem

I niezaptaceniem.

Wymagania szczegOtowe dotyce materiatdw budowlanych powinny dyzgodne

z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru éalbudowlano-monteowych” t.1.



2.2. Materiaty malarskie — farby.

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakieemalie, farby emulsyjne
i silikonowe) powinny by przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagewanej
do wzycia na budowie.
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Stolarka budowlana.
2.3.1 Stolarka okienna.

OKNA
W budynku zaprojektowano okna drewniane , ktOre zmuspeini@ nastpujace

wWymogi:
- wspdiczynnik przenikania dla catego okna nieksiy niz 1,1 W/(nfK)

- profil ramy o grubéci min. 90 mm

- profil skrzydta o grubgci 90 mm

- uszczelnianie potrojne:

- uszczelkarodkowa z maliwoscia perforacji

- uszczelka wewgtrzna

- wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” okna nierazszelnionego — od 0,5 do 1,0
- okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji ...

- a/ min. 2 rygle antywywegeniowe w nargnikach skrzydet

- b/ elementy umdiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach paenia

- ¢/ éémiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- okna o wspoiczynniku przenikania max. u=1,1 \Am

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrdb do stosowania w budownictwie

2.4. Styropian.

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym digtyrenu. Ze wzgidu
na posté dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubknne ksztattki.
Piyty styropianowe produkowaney ¢ granulatu styropianowego przez jego ogrzanie
goraca wodh lub pan wodm w temperaturze 95 — 180 w formach perforowanych.
Wymiary piyt: dtugd¢: 50, 100, 150cm; szeroko 50, 100cm; grubi: 2 — 25cm.
Piyty styropianowe mag by¢ stosowane do izolowanigcian stropéw, stropodachéw
i podtdg. Piyty mana przykleja lepikiem asfaltowym, zaprawcementow, gipsem lub
klejami bez rozpuszczalnikow.
Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonyah atieplenia nie powinno By
kawern gébszych nt 5mm. Krawdzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura
ptyt winna by jednorodna na catej powierzchni. Granulki powitnyy doktadnie ze sab
pofaczone tak, aby nie moa byto oddzieli ich od siebie.
Styropian powinien wykazywaodporndé na dziatanie temperatury do’8D



Styropian jest wrdiwy na dziatanie rozpuszczalnikédw (solwentnafte&nbyna i in.)
wchodzcych w skiad roztworow i lepikow stosowanych na mam(Abizol, Bitizol),
klejow (np. Butapren) i kitow (np. Polkit) i z tegazgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow
Ze styropianem.

2.5. Papy.

Wszystkie papy maja budewwarstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zalg ich
gruba¢ | cechy takie jak wytrzymakdé mechaniczna lub odporfio na zmiany
temperatury.Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedmalrza jej wytrzymaté¢ na
rozciaganie. Bardzo popularna jest tkanina poliestrowalastyczna i wytrzymata na
rozciqganie. Drasze § papy z widkna szklanego. Osnowa taka jest kruchmaio
rozciagliwa. Widkno szklane poprawia jednak w znacznympsiu odporné¢ pap na
ogien. Delikatniejsa osnow niz pozostate jest welon z witdkna szklanego. Do profluk
pap stosuje sirébwniez osnowy kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzemigkonane
z tadmy aluminiowej lub miedzianej. Osnowy mpgnie¢ rézne gramatury oketajace
mas; 1 nf ich powierzchni (od 40 do 250gfjn Im wyzsza gramatura , tym mocniejsza,
ale i mniej elastyczna osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest taltasfajczsciej modyfikowany.

Otula on obustronnie osngw stanowi barief przeciwwilgociows — tym lepsz im jest

grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego kryes jo najcgsciej posypka mineralna

w raznych kolorach. W papach podkladowych wakstwerzchng stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczomezewanie folia. Ma ona chrordi je

przed sklejeniem w trakcie transportu i przechowyaaCzasem zamiast folizywany

jest w tym celu talk.

W zalenosci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwyrzaeieniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy magmie¢ rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne —asgrube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego vwaystuje st je
gtéwnie do wykonywania izolacji przeciwwodnych fuardentow iscian piwnicznych
oraz podtog, stropow i tarasow.

- papy podktadowe —asciensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy mmapniejsa
gramatug¢. Stosowaneasjako niezlgdne warstwy podktadowe pod papierzchniego
krycia lub pod dachéwki bitumiczne, rzadziej podadilodachéwki, dachowki
cementowe i ceramiczne.zydva sk ich rowniez do izolacji przeciwwilgociowych w
fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowangako pokrycia dachowe. Mamocne osnowy o
duzej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jessypk z tupka, bazaltu lub
grysu ceramicznego. Ma ona zabezpiéqagp; przed szkodliwym dziataniem promieni
UV i nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne —aywa st ich jako dodatkow warstwe, gdy podige musi by
wentylowane.

- papy paroszczelne 4 8 dachowe papy podktadowe, ktorych spdd jest pordny foly

aluminiowa.

2.6. Blachy.

Na podokienniki okienne i obrobki stosuje &ilachy stalowe powlekane. wg
kolorystyki elewacji. Produkowane blachy sréznicowane ze wzgtu na naspujace
parametry:

- gruba¢ powtoki (lakier akrylowy, poliestrowo-silikonowyb polifluorowinylidonowy



- tlocznaici

- wykonczenia powierzchni

Powierzchnia blach powinna bgtadka i rowna, brzegi powinny bypbckte pod lgtem
prostym.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadero czasu gdyeola
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przetkeayszczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robdt i byty dosfone do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@dabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru asegdielem obiektu, lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przgkohawe.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktOry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadkaku ustake@ w takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.
Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami ok&donymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamaospektora w
terminie przewidzianym umay
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@twierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego ziycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoimspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusrezao
robot.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien tiewaty | wyrazny napis okréajacy
istotne jego wiéciwosci techniczne, np. dopuszczalnyzuwdg, naénos¢ lub inne dane
wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji nddwie

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podlagam przepisom o dozorze
technicznym powinny hy dostarczone aktualne dokumenty upravac@j do jego
eksploatacji.



3.2. Sprzt do produkcji mieszanki betonowe.

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na lwidonazna stosowa
betoniarki wolnospadowe o pojenficozasypowej mieszalnika 250 lub 500lI.

3.3. Rusztowania z rur stalowych.

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikdéw przeszkolonych
w tym zakresie i by przeprowadzony zgodnie z dokumemndadia danego rodzaju
rusztowania i pod nadzorem o0sOb uprawnionych doowiania robotami budowlano-
montazowymi. Monta rusztowa musi by zgodny z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momvavych”.
Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powioy¢ nie mniejsza
niz 0,1MPa. Obcizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania niezenboy¢ wicksze od
wielkosci dopuszczalnych dla danego pagto

Rozstawy stojakdéw nie powinny bwigksze ni:

a) w kierunku réwnolegtym dgciany, tj. podtanie:

- dla rusztowa drewnianych 2,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym dwiany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowa drewnianych 1,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 1,35m

Stezenia rusztows przysciennych o wysokei ponad 10m naky mocowa do stojakow i
rozmieszczéa na catej dlugéci rusztowania w sposOb zapewn®j nieprzesuwalnig
weztow. W pionie nalgy je umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6,0m.

Konstrukcg rusztowania nafey kotwi¢ dosciany. Sita w aggnie kotwacym nie mae by
mniejsza ni 2,5kN, a odlegt& miedzy zakotwieniami nie powinna byvicksza nz 5m w
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) nalg wbijac w kotki drewniane osadzone
uprzednio wscianie na gibokas¢ co najmniej 20cm. Kale rusztowanie prgienne
powinno mi€ wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracikdw pracujcych na
rusztowaniu. Odlegkd micdzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikow
nie powinna by wicksza nz 40m.

Konstrukcja wysignikéw transportowych powinna zapewdhiprzeniesienie obgienia
pionowego pgciokrotnie wiekszego ni obchzenie dopuszczalne i olagenie poziome od
nacagu liny.

Rusztowania usytuowane beZpednio przy drogach (ulicach) powinny raielaszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania padletn nie mniejszym ui 40 do
poziomu.

Obcigzenie rusztowa stojakowych dwuradowych z rur stalowych nie powinno by
wigksze ni:

- 100 — 150daN/f- dla rusztowa typu lekkiego

- 200 — 400daN/Mm- dla rusztowa typu ckzkiego

Minimalne wymiary podktaddw pod stojakami nie pomyrby¢ mniejsze ni:

a) dla rusztowma o wysokdaci do 20m:

- dtugas¢ -180cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 4,2cm

b) dla rusztowa o wysokdci do 40m:

- dtugas¢ -190cm



- szerokéé¢ — 25cm
- gruba¢ — 5,0cm

Podktady nalgy uktad& na przygotowanym podio, prostopadle dadsciany
budowli, w sposdb zapewnigly docisk do podiza cah dolm ptaszczyza podkiadu, przy
czym czoto podktadu powinno bydsungte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu
podktadu w terenie pochylym, o nachyleniu wzdtusztowania wikszym ni 10% naley
wykona tarasy, ktorych szeroké powinna wynosi co najmniej 0,8m.

Wysoka¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynod,0m liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngstej kondygnacji. Dopuszcza stosowanie
mniejszych wysokgi kondygnaciji, jednak nie mniejnil,8m. Konstrukcja rusztowania
powinna by stzona poziomo i pionowo.

Konstrukcg rusztowa o wysokdci ponad 20m nalgy skzac poziomo na cate diugoi
rusztowania w sposéb zapewai@j nieprzesuwnid weztdw. Rozmieszczenie gten w
pionie powinno by takie, aby odlegkt migdzy nimi nie byta wiksza nz 10m.

Stojaki zewrtrzne rusztowd nalezy taczy¢ skzeniami pionowymi na catej wysoka
rusztowania — powinny one &yozmieszczone symetrycznie, przy czym liczleaest nie
moze by mniejsza od 2 na kdej kondygnacji rusztowania..

Odlegtas¢ pomidzy polami stzen nie mae by wieksza nz 10m.

Pomosty robocze i zabezpiecra powinny mié szeroké¢ nie mniejsa od 1,0m i by
zabezpieczone pgrza gtdwna umocowan ha wys. 1,1m i p@cza posredna umocowan
na wysokgéci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinnatgaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieaegj utazony bezpérednio na niszej kondygnacji.
Piony komunikacyjne dla ludzi nale wykon& jako oddzielne pksta rusztowania, a
odlegta¢ miedzy nimi nie powinna bywi¢ksza ni 40m.

Do transportu pionowego materiatbw powinny ¢bywyznaczone miejsca przed
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odlégdtanicdzy tymi miejscami nie powinna
by¢ wigksza nk 30m. Masa podnoszonych materialdw za pampodnanikow nie
powinna by wigksza nz 150kg.

3.4. Haki.

Haki powinny by atestowane przez upoivaone do tego instytucje. Haki
stosowane na placu budowy do pionowego przemiesigzekzarow powinny by
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hak&iwnych, staliwowych lub spawanych
jest zabronione. Zeli przy przemieszczaniu elementéw zachodzilmmsé wysunkcia
zawiesia z gardzieli haka, to haki powinny¢byyposaone w uradzenia zamykage
gardziel haka. Przed rozpeczem kadej zmiany roboczej powinien bypbadany stopie
zuzycia haka oraz ustalana jego przydatndo dalszej pracy.

3.5. Zawiesia.

Zawiesia linowe lub kcuchowe uywane na budowie do przemieszczania
elementéw lub tadunkéw powinny byykonane z materiatow atestowanych.
Wytwarzanie wztéw na linach i tacuchach a tate kczenie ze sablin stalowych na
diugcici jest zabronione. glle zawiesi wykonanych z lin powinny byaczone za pomac
splatania lub za pomazaciskow, a lina powinna byabezpieczona przed przecieraniem
sig. Zakaczenie lin stalowych powinno bytak wykonane, aby nie powodowato
kaleczeniagk.

Dopuszczalne obgienie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinduy¢
dostosowane do wielkoi kata wierzchotkowego mdzy ckgnami. Dopuszczalne
obcizenie robocze zawiesi zieuchdw (iytkowanych w temp. pogej -26C) powinno



by¢ obnizone do 50%.Jeli zawiesia nie spetni@aj odpowiednich wymogow
gwarantujcych ich bezpiecznprae powinny by niezwtocznie wycofane z eksploataciji.
Do zawieszania tadunkow na hak riglestosowd elementy w postaci pigieni, ogniw,
petli itp., ktorych wymiary umaliwiaja swobodne ulzenie tego rodzaju elementow na
dno gardzieli haka; zawieszanie elementéw lub t&dunnie dajcych s& swobodnie
utozy¢ na dnie gardzieli haka jest zabronione.

3.6. Pozostaly spret.

Do podnoszenia materiatdbw na #syy poziom mgna stosowa wciagarki reczne
wyposaone w korle bezpieczastwa lub w inne urglzenie spelniace t sam role co
korba bezpieczsstwa. Podnoszenie wigjarka reczmp tadunkow wekszych ni jej
maksymalny ugwig jest zabronione. Do utenia ptyt stropowych kanatowych naje
zastosowadzwig samochodowy — montdbezpdrednio z samochodu na budynek.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wkgiwosci
przewaonych materiatow.

Przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konsfruka budowie powinno hy
dokonywane za pomactaczek, wozkow izurawi lub innymi uradzeniami nie
powodupcych ich uszkodzenia.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiatzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab spetnid@ wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki  transportu  nie  odpowiad@e warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hkdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport pozostatych materiatow.

Do transportu materiatdbw na budewnazna wywat samochoddéw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju maiesj@aementdéw lub konstrukciji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichezgodnéé z dokumentagj

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolmyaz poleceniami
Inzyniera.



Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, $dadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Przygotowanie zapraw.

Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wodk zdatra do picia oraz wody
z rzek jezior i innych miejsc, §¢ woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej PN-88/B-32250 dotygezej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest zycie wdéd morskichsciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz
woOd zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedolone jest rownie
uzycie wod mineralnych.
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawe nalezy przygotowg& w takiej ilcsci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje aappowinny by zwyte w
ciagu:
- zaprawa wapienna — 8 godzin
- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny
- zaprawa cementowa — 2 godziny
- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny
- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny
- zaprawa gipsowa — bezwednio po zarobieniu i nie dtgj niz 5 minut
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t myobmnaley stosoawéa piasek
rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nale stosowéa cement portlandzki z dodatkieguzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski (do zapraw mszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéwtlgmaizkich powinno byc
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowychyinggstosowane cementy hutnicze,
pod warunkiemze temperatura otoczenia co najmniej wgai 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk 5°C. W przypadku konieczioi uzyskania zaprawy biatej
lub 0 wymaganym zabarwieniu najestosowa cement portlandzki biaty lub dodaiveo
zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastggcych lub
uszczelniajcych przypieszajcych wihzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany by dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.
Sktad obgtosciowy zaprawy naley dobiergd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.
Przy mechanicznym lub¢cznym mieszaniu natg najpierw miesza sktadniki sypkie
(cement i kruszywo), zado uzyskania jednolitej mieszaniny, a rpsie dodéd wodk i
miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia poajy25C okres ziycia zapraw podany
powyzej powinien by skrocony do 30 min.



Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowéd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze w
przypadku wycia cementu hutniczego temperatura otoczenie aguci/ dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dlzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw wapiennych nale stosowéa wapno suche gaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otzrymanego z wapnasiegago lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworz§ jednolita i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i
bez zanieczyszcaeobcych. Gaszenie wapna powinng loppkonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w ngz@iniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Orientacyjny sktad okjosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Cement : ciasto v?:;gtna:gj:n gi:?:llf O%O;rcrllgmy:z\f/lgrr)?jvcgmzowane . piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9, 1:15:8, 1:2:10 1:1:9:1,5:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5 1:1:8,:1:7, 1:1,7:5
5 1:03:4, 1:05:4,5 1:03:4, 15045

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennyadalnosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw|
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg staka pomiarow.| Marka zaprawy|
(cm)

Do murowania fundamentéwécian budynkéw z
1 | pomieszczeniami i wilgotr$ai wzglednej nie 6-8 3;5
mniejszej nt 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajych wstrasom i

2 . S , ! X 6-8 3;5
murow ponzej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych wog

3 Do wykonywania obrzutki | zewrgtrzne 9-11 15;3;5
pod tynki wewretrzne 9-10 0,8;1,5; 3

4 Do wykonywania narzutu | zewrgtrzne 6-9 15;3;5
tynkow wewretrzne 0,8;1,5; 3,5
Do wykonywania warstwy zewretrzne 153

5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11 =
zwyklego wewrgtrzne 0,8;1,5; 3

6 Do wykonywania zalewki w zakaosci od 9-11 15 3:5

stosowania




5.3. Wykonanie tynkdw.

Przed przysipieniem do wykonania robdét tynkowych powinny¢hzakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyodtynkowe, zamurowane przebicia
I bruzdy, osadzone soieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble osie
wstawiane w nieotynkowane wki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si
osadzenie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca st przystpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadasiaurczu muréw

lub skurczuscian betonowych.

Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C i pod warunkiemze w

ciagu doby nie nagpi spadek porej °C. W nizszych temperaturach riima wykona

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkéw zabezpieczgych zgodnych z

ITB.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoéch dni

przed nastonecznieniem dBrym ng 2 godz. dziennie. Nalg je ostanié matami,

daszkami lub w inny odpowiedni sposaéb.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne

I wapienne powinny hyw czasie wjzania i twardnienia, t.j. w ggu jednego tygodnia

zwilzane wod.

W murze ceglanym spoiny powinny oyie zapetnione zapraywna gebokas¢ 10-15mm

od lica muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny peine, rglge wyskrobé na gebokas¢

jak wyzej lub zastosowaspecjalnesrodki zapewniajce naleyta przyczepnéé tynku do

podiaza.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién

plamy z rdzy i substanciji tlustych.. Plamy z subsjattustych mana usun¢ przez zmycie

10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenieptabenzynows. Nadmiernie such

powierzchng¢ nalery zwilzy¢ wod.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny¢ina catej powierzchni owigie

siatky stalowy lub druciano-ceramican przewihzarg drutem lub w inny sposob

zamocowaan trwale do podiga.

Elementy i siatk nalezy uprzednio oczici¢ z tuszcacej sk rdzy i innych zanieczyszcie

(zwtaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw cementdwi cementowo-wapiennych —

dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykomyw tynkoéw gipsowych lub

gipsowo-wapiennych podie metalowe powinno ldyzabezpieczone przed korazj

Siatka stanowgca samodzielne podte powinna b¥ dostatecznie sztywna o oczkach nie

wigkszych nk 100 x 200 mm i wzmocniona drutami lulgiami stalowymi.

Piasek aywany do zapraw tynkarskich powinien speétniymagania obowizujacej

normy przedmiotowej, a w szczegosod

a. nie zawiera domieszek organicznych

b. mie¢ frakcje r@&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni€{25-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnist2,0mm

C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegwmarts¢ pytow mineralnych o
srednicy pontej 0,05mm nie powinna byc gksza nk 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna speldisymagania podane w normieriz@wowej na wod do

celéw budowlanych PN-88/B-32250.



Tynki tréjwarstwowe skladage s¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowarne rea dobrze

wykonczonych elewacjach i we wtizach, przy czym na narzut i gfadynkéw

zewretrznych naley stosowéa zapraw cementowo-wapienn Narzut tynkow
wewrgtrznych naley wykona& wedtug paséw lub listew kierunkowych. W oénéeniu od
tynkbw  pospolitych  trojwarstwowych tynki o szchége starannym pionowaniu,
poziomowaniu i zacieraniuggynkami doborowymi (kat.IV), a jeli ponadto gta# jest
zacierana paekobtozom filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf)Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej 0 specjalnym awmgniu gtadzi, tzw. tynki
wypalane mog by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na podtaach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywbwmyb z betoné

komoérkowych nalgy wykonywa z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji

odpowiadajcej 10-12cm zagbienia staka pomiarowego.

Narzut tynkow trojwarstwowych powinien yanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki,

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyroOwnywardbey warstwe narzutu dociska

paa przesuwas stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniynkéw
doborowych kat.lV i IVf naley stosowé dodatkowo wyréwnujce pasy lub listwy.

Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinné fmpcno dociskana do warstwy narzutu.

Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinn& kiesystene odpowiadajca 7-

10 cm zanurzenia stka pomiarowego. Naky stosowa zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:25lub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie riamaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narzonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladynkow zewntrznych naley
wykonywa z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospath (kat.lll) nalery stosowa do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu @Xam. Gtad naley zacierd

jednolicie gtadk paclks drewnian.

Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych dobaenach (kat.lV i IVf) naley

stosowa do zaprawy bardzo drobny piasek, przechogprzez sito o przavicie 0,25mm.

Gtadz tynkow doborowych powinna bystarannie wygtadzona paclrewnian, metalowg

lub styropianow.

5.4. Malowanie.

Przed przyapieniem do malowania nate wyrowna i wygtadzic powierzchnie
przeznaczom do malowania, naprawi uszkodzenia, wykora szpachlowanie i
szlifowanie, jeeli jest wymagana da doktadné¢é powierzchni. Nagpnie naley
powierzchn¢ zagruntowd. W robotach olejnych gruntowanie najewykona przed
szpachlowaniem. Podta nienasikliwe (np. szktozeliwo) nie wymagaj gruntowania.
Roboty malarskie zewdtrz i wewratrz budynku powinny by wykonywane dopiero po
wyschngciu tynkodw i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mipa wykonyw& po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych adxeniu innych przedmiotow w
scianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowampiewinna by nie
wieksza ni:

a) dla farb olejnych, olejnaywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewmtrz budynku pierwsze malowaniécian i sufitbw mana wykonyw& po
zakaczeniu robot poprzedzgych, a w szczegoldoi:



a) catkowitym ukaczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wedgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtdktrycznych itp. (bez zatenia
zewrgtrznych przykryw kontaktéw, wykznikdéw lub opraw), z wyjtkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatenia ceramicznych ugdzen sanitarnych (biaty montx oraz
armatury éwietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

) utozeniu podtég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu oku i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej orapo
zagruntowaniu wgbow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadgdy
stolarka nie byta dostarczona w stanie wygzonym, tj. oszklona i pomalowana w
zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie mma wykonywa po:

a) wykonaniu tzw. bialego monia,

b) po utazeniu posadzek (z wytkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikdwyc

C) po oszkleniu okien, swietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykozona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:
a)wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny¢ bpaprawione przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprauwszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku poairby oczyszczona od
zanieczyszcze mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i clegmych (wykwity z
podiaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypygh sk ziaren piasku, a
w przypadku tynkéw uprzednio malowanych#aloczyszczona z tuszgzj lub pyhcej
si¢ starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnacébprzed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czyst@jihcej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by réwniez oczyszczone z pozosté zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowerpeki pudetek instalacji
elektrycznej powinny by - niezalenie od przewidywanego rodzaju malowakizan -
pokryte bezminiow farba rdzochrona (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny lBywykonywane w temperaturze niezsikej ng +5°C i nie

wyzszej ng +22°C. Wyptek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa €8ia B),

ktéra mazna malowé przy temperaturze -5°C. Zaleca,saby temperatura w chwili

wykonywania robét malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozaezalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymiejoozywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emal#+20°C (w pomieszczeniu przy zamktich
oknach), jak roéwnig przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i
poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewtnz budynkéw nie powinny kiy wykonywane w okresie

zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw atmgsfrych, podczas intensywnego

nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasmetrzne] pogody.

Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawibgych w dniach deszczowych.



5.5. Wbudowywanie stolarki budowlane,;.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennejsaieru.

W sprawdzone i przygotowanesaieze, t.. 0 naprawionych uszkodzeniach i
nierowngciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniachgayalwstawt stolarke
okienry na podktadkach lub listwach.

W zalenosci od rodzaju d4cznikbw zastosowanych do zamocowania stolarki ziyale
osadzt w sposéb trwaly ich elementy kotwe w Gciezach.

W osciezach bezwgarkowych styk écieznicy z ciciezem naley po zewRrtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostale] szefokooscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Ustawienie okna naky sprawdzt w poziomie i w pionie oraz doko&apomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i pozioneupowinno by wicksze niz 2
mmm na 1 m wysok@i okna, jednak nie wcej nz 3 mm na catej diugai elementéw
oscieznicy. Odchylenie €cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie o by wigksze ni 2
mm. R&nice wymiaroOw przeinych nie powinny b§ wicksze nk 2 mm przy diugéci
przekatnej do 1 m, 3mm — do 2m, 4mm — powy2 m dtugdci przektnej.

Po ustawieniu okna nafg sprawdzé sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwigraic swobodnie, a okucia dzigtdez zahamowali
przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

Zamocowania €rieznic naley dokon& za pomog tacznikédw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do saieznic, wkrgtdw wkrecanych do drewnianych klockow w
osciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowaniéc@znic za pomog gwaozdzi jest
zabronione.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy oscieznica a aciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania w tym celu.

Po osadzeniu okna nale odpowiednio wyréwna zaprava cementow ze spadkiem na
zewrgtrz fragment sciany pod oknem i wykorga obrébki blacharskie doktadnie
umocowane we Wwbie progu écieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie écieznic drzwi w mury grube:

Py )

maksymalne odlegéai od naray oscieznicy nie wiksze ni 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafemocowa& za pomog kotew lub
hakow osadzanych w murze, albo przybijdo klockdw drewnianych osadzonych
uprzednio w éciezu. Szczeliny powstate poruzy cciezem a d@cieznica po osadzeniu
oscieznicy w sciany zewgtrzne naley wypelni na obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robo6tooaym lub zabezpieczonym przed
korozja biologiczan,.

Wbudowywanie écieznic drzwi wsciany dziatowe:

W s$cianach dzialowych zamocowaniemceznic 91 listwy drewniane, przybite wzdiu
zewretrznych krawedzi stojakdéw i nadpra do ich obmurowanej powierzchni. Przekrdj
listew powinien by trapezowy lub trojtny. Cegtly lub ptyty z ktérych wznosieskciarg,
powinny by wpuszczone mdzy listwy.

Stojaki Gcieznicy powinny by zamocowane wcianie za pomagckotew z ptaskownika
lub bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonyesh spoire poziomy muru na
glkebokas¢ min. 20cm. Kady stojak powinien by zamocowany w 3 punktach
rozmieszczonych jak zawiasy.



Przed zamocowaniemi@eznicy naley sprawdzt jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szeroka&¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej §gianie dziatowej o gruldei ¥4 lub % cegly
powinna by wigksza o 3cm od gruldoi sciany.

5.6. Obrobki z blach.

Obradbki blacharskie:

Obrobki powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Pgvbgétaczone
miedzy sol na ybki lezace podwdjne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny shizace do odprowadzenia wody z potaci dachowychandegdnic 15cm. Jeeli
rynna znajduje siw obszarze zacienionym, powinna tnieednic; 18cm.

Poszczegolne odcinki rynien z blachy ocynkowaneyipoy by taczone na zakfad nie
mniejszy nk 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowanielab na gbek
pojedynczy leacy z lutowaniem. Zaktady powinny byvykonywane w kierunku sptywu
wody. Rynna powinna ldyzakaiczona denkami. Brzegi denka powinny¢kmagite do
srodka 5-7mm i obustronnie oblutowane.

Rury spustowe naly wykonywa z blachy o grubii 0,5-0,7mm. Zicza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje s abek pojedynczy lescy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanejomye s¢ na zaktad 40mm
oblutowaniem na catej diuga zaktadu.

W celu umaliwienia prawidtowe] konserwaciji rury spustowepate pionowe powinno
by¢ tatwo dosgpne. Nie dopuszczagsstosowania ztza od strony muru.

5.7. Roboty ociepleniowdcian metodhq bezspoinovs.

Na poszczegolnych etapach robot ociepleniowychzyagiezestrzega spetnienia
wymaga dotyczicych podiga, materiatdbw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegki
mocowania materiatu termoizolacyjnego, obrébek Hdaskich.

Podtaze powinno by rowne, ptaskie, nfime o wytrzymaiéci co najmniej 0,08MPa, wolne
od zabrudzg pytlu, tluszczu oraz tuszgzych se¢ powlok malarskich i tynkéw
cienkowarstwowych. Sprawdzenia wydl powierzchni podia nalgy dokong
wizualnie wswietle rozproszonym.

Dopuszczalne odchylenia powierzchimiany od ptaszczyzny powinny wynésmax -
4mm i +2mm. Pomiaru natg dokonywd tata diugadsci 2m, z dokfadnécia do 1mm.
Oceny stanu podi@ i okr&lenia jego przygotowania dokonujezimier.

Materiaty musz mie¢ certyfikaty lub deklaracje zgodém z dokumentami odniesienia
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto powismeinid& wymagania dotyczace
wygladu zewrtrznego (sprawdzenie dokonuje; sivizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym).

Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapetyism by¢ zamocowane przed
rozpoczciem robot ocieplagych. Trzeba réwnie zwrocié uwag na zachowanie
odpowiedniej odlegkxi zakaczenia obrobek blacharskich od powierzchni elewagiz
odpowiednie ich wyprofilowanie umbwiajace prawidtowe odprowadzenie wédd
opadowych.

Docieplenigscian budynku zaprojektowano w systemie Terranova.

Po zamontowaniu listwy cokotowe] (doktadnie wypomrmwvanej) rozpoczynamy
mocowanie ptyt izolacyjnych. Piyty klejong o podiaa przy uyciu zaprawy klejcej
motodh punktowo-krawdziowa. Grubag¢é zaprawy powinna ky taka, by zapewniata
przyczepné¢ piyty izolacyjnej do podiza. Piyty naley przykleja& mijankowo, szczelnie
dosuwajc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychack z boku ptyty zaprawy



klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach. o przyklejeniu ptyt, ale nie
wczesniej niz po 24godz., w celu wyrownania ewentualnych uskokdav zhczach
pomigdzy pitytami, naley je przeszlifowd paa z grubym papierensciernym. Na
narazach budynku ptyty powinny kyutozone w sposob zapewniay ,wiazanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krgdzi nar@a pozostawione wysugie ptyty obcinamy
nozem wzdhi taty i szlifujemy pag z grubym papierergciernym.

Naraza okienne i drzwiowe natg izolowat catymi ptytami odpowiednio je docirgj.
Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowangzhikami mechanicznymi.
Mocowanie to wykonujemy nie wcgaej niz po 24godz. od ich przyklejenia za pormoc
tacznikdw mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym

Nastpnie na piytach izolacyjnych wykonujemy wargtwebropca. Zapraw zbropca
naleey przygotowa zgodnie ze wskazéwkami podanymi na opakowaniu.r&ep ta
nakladamy za pomacpacy zbatej. W $wieza warstwe zaprawy zatapiamy siatkz
witdkna szklanego, partajac 0 zakladach siatki min.10cm tak aby nie bytaogizha
spod warstwy zbragej.

W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach oahss warstwe zbropca
naktadamy jednowarstwowo za pomoevatka podkiad tynkarski. Po wysckoiu
podkiadu, nie wczmiej jednak nt po 24godz. memy przysipi¢ do naktadania tynku.
Mas; tynkarska przygotowujemy zgodnie z wytycznymi poglai na opakowaniu.
W czasie procesu wzania i schricia tynku naley chront go przed bezpoednim
dziataniem staca, deszczu i wiatru. W okresachzsaych temperatur, przy wysokiej
wilgotnosci, nalery uwzgkdni¢ diuzszy czas schacia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami
dotyczcymi kontroli jakaci robot zawartych w Polskich Normach, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatazowych” [9] oraz z
~Wymaganiami ogolnymi” Specyfikacji Technicznej D-80.00.00.

Kontrola zwhzana z wykonaniem poszczegoélnych elementow konsgpkch powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgozinvymaganiami odpowiednich
norm. Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetniomsli ktérekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nale dary faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzadania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jakosci betonu.

a) badania sktadnikow betonu powinnycbyykonywane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesysatycznie przez caty czas
trwania robot betonowych (w przypadku wykonywaniasmanki betonowej na
budowie)

b) podczas robot betonowych nayeprzeprowadzasystematycznkontrok dla
biezacego ustalania:

- jakaosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowe ich skladowania

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uklsdapag:szczania



- cech wytrzymatéciowych betonu

- prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskuiw oraz
czesciowego lub catkowitego ohbgienia konstrukcii

c) kontrola betonu powinna obejmotvaprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odlbirob6t budowlano-
montaowych”

d) kontrola jakdci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za pompc
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, ra@ioyeznych lub innych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej nawad zaktadow zajmuagych se
jej produkcy — dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producenta
zaswiadczenie o jaki betonu

6.3. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw.

a) dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawgzgaddontrolowa pod
wzgledem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalst
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzowestorskiego

b) kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matanayyoby map

zaswiadczenie o jak&xi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstavie hada doraznych

c) w przypadku braku Zaviadczenia o jakei lub gdy zachodzi obawae dostarczone

wyroby nie odpowiadajwymaganym normom lukwiadectwom ITB, naley
przeprowadz we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a & arzeby i
laboratoryjne, zgodnie z oboaziujacymi dla tych materiatow i wyrobow normami

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na pbacowy, naley kontrolowa&

jej marlke i konsysteng w sposéb podany w oboaviujacej normie

e) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy

6.4. Kontrola jakosci tynkow.

Przy odbiorze tynkow sprawdza $th gruba¢, gtadkaé oraz przyczeprig do
podtaza catej powierzchni.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i kea®i oraz przecinagych se¢ ptaszczyzn
tynkow zwyktych wewrtrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wetranych:

Kategori |Odchylenie po : . . . . Odchylenie
) . rzecinagcyc

a tyn%u wierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i kraygdzi od kierunkd R*Siq aycy
ptaszczyzny i . , E ?gZCZYZH 0
odchylenie pionowego poziomego p?‘zewidzian

0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu




b)

nie wieksze nk

4mm na diugéci

Jrzaty kontrolne|
m.

nie wieksze nk 3
mmnalm.

nie wWieksSze Nz 4 mm
na 1m i ogotem nie
WI?CB] nz. 10 mm na
catejpowierzchni mgdzy
prz_egrodaml_ pionowym

toianyv haolle itn

nie wicksze
niz4 mm na
I1m

nie wigksze nk 3,

nie WickSze nk 2
mm na 1. m_ i ogoéten

nie wigksze nk 3
mm na 1 m i ogétem

mm i w liczbie nie [nie wigcej nz 4mm  |nje wiecej niz 6 mm nie wicksze
1l wigkszej n 3 na |W pomieszcz. do  |ng catej powierzchni  |niz 3 mm
catej dlugdgci taty 3,5m. wysokéci . miedzy przegrodami nalm

kontrolnej 2 m.

oraz nie wgcej niz 6
mm w

Eionowyml Gciany,
elki itn )

nie wieksze nk 2

e WicKSZE TiE
1.5Mmmnalm;j .
0gotem nie wgcej

nie wiecksze nk 2 mm na

v e T Iniz3 mmw 1m | ogotem nie wice| [nie wicksze
IV mm i w liczbie nie [pomiesz¢z. do 3,5 fniz 3 mm na catej 7o
wiekszej nz 2 na |wysokaici oraz nie |powierzchni mgdzy |z
IVw cate| dluggcl faty |(wigce] nz 4 mm w |przegrodami pilonowymilmm na 1 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach [(sciany, belki itp.)
powyzej 3,5m
wysokacl

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,qkritp. od projektowanego promienia

nie powinny by wicksze ni:

dla tynkéw kategorii 11'i Il - 7 mm

dla tynkow kat. IV i IVf- 5 mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidev zewrgtrznych tynkow kat. 1l-IV

nie powinny by wicksze ni:

a)  na calej wysokexi kondygnacji -10 mm,

b) na catej wysoksci budynku - 30 mm.

Dopuszczalneassmiejscowe nierowniei tynkow pospolitych o szerokaoi i giebokasci | mm i

dtugaici do 50mm w liczbie 3 nieréwisoi na 10 M tynku.

W tynkach pospolitych dopuszcza; svystepowanie nierowngci powierzchni o gibokasci

lub wypukiasci do 4mm na catej diugoi taty kontrolnej (2m).

Tynki nie przewidziane do malowania powinny Mmi@a catej powierzchni barwv o

jednakowym nagzeniu, bez smug i plam.

Wymagania te nie dotygzynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kigJsciaganych

paa i pedzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkéwasiedopuszczalne napujace wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewchni tynkéw roztworéw soli,
przenikaacych z podtaa, pleni itp.,

b) trwateslady zaciekbw na powierzchni,

C) odstawanie, odparzenia icgherze wskutek niedostatecznej przyczépngyiku do
podtaza.

d) wypryski i sgcznienia

e) peknigcia

f) widoczne miejscowe nieréwia wynikajace z techniki wykonywania tynku, nflady
wygtadzania tynkow dla tynkéw doborowych kat.IV

Minimalna przyczepn& tynku do podiaa z cegly, pustakéw lub blokow betonowych

powinna wynosi:

a) dla tynkow wapiennych - 0,01 MPa

b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapietnycementowo-glinianych - 0,025
MPa

c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa

d) dla tynkow cementowych - 0,05 MPa.



6.5. Kontrola powtok malarskich.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinbyc:

a) niezmywalne przy stosowaniérodkbw mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szon@wprzy myciu roztworemngrodka
myjacego oraz na reemulgegc]

b) dawa& aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smugnplzgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzesmug, przéwitdw, plam i sladow mdzla. Nie
dopuszcza si spgkan, tuszczenia si powtok, odstawania od podi® oraz widocznych
taczer lub poprawek. Dopuszczagschropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi
faktury pokrywanego podia. Powltoki nie powinny wykazywarozcieragcych se¢ grudek
pigmentow i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzawych powinny mié barwe jednoli
zgodny ze wzorcem, bedadow gdzla, smug, zaciekdw, uszkodzemarszcze pecherzy,
plam | zmiany odcienia. Dopuszcza ¢ sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca
rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powitoka powinna bez pragdw
pokrywa poditaze lub podktad, ktére nie powinny by dostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza 8§ nieznaczne miejscowe pkrdty wytacznie przy powilokach
jednowarstwowych. Powitoki powinny n¢igednolity potysk, a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku pdifednowarstwowych dopuszcza
Si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraznide w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub
trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinnacbwykonana z farby do gruntowania
ogdlnego stosowania lub z farby ochronnej, acpag z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym fartsdzochronn nalery stosowa farby
rozniace s¢ miedzy sola odcieniem lub intensywroia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaproke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydiem, przyczepré i wsigkliwos¢é. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiadawszystkim wymaganiom podanym dla powtok farb glejn z tymze
powinny one mié potysk lakierowy i wytrzymywé dodatkowo prod badania twardii
powtoki. Badania powtok przy ich odbiorach naleprzeprowadza po zakaczeniu ich
wykonania w nagpujacych terminach:
a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wca@ej niz po 7 dniach,
b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakigrd emalii - nie wczéniej niz po 14
dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nigseej ng+5°C i

przy wilgotngci wzglkdnej powietrza nie wiszej ni 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe).

Sprawdzenie wygtu zewnrtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodriwi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosgd pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéwcherzy, odstapych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonydiadow gdzla itp., w stopniu kwalifikuicym odbieran
powierzchnie malowando powtok o dobrej jakii wykonania.

Sprawdzenie zgoddo barwy powloki ze wzorcem polega na porownaniu,$wietle
rozproszonym, barwy wyschutej powtoki malarskiej z barsvwzorca, ktory w przypadku
nakladania powlok bez podktadu wyréwnawczego nakityin betony powinien b§
wykonany na takim samym podig o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podtza.



Sprawdzenie odpordo powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgpm potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie,§jena szmatce nie wygia slady farby.

Sprawdzenie odporfc na scieranie powtok lakierowych nalg wykonywa& zgodnie z
wymaganiami normy gatwowe;.

6.6. Kontrola robot ociepleniowych.

Na poszczegollnych etapach robdét ociepleniowychzpatezestrzega spetnienia
wymaga dotyczicych poditaa, materiatdbw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegki
obrobek blacharskich.

Zakres kontroli obejmuije:

- podtaze — zakres i sposob jego przygotowania wynigkag projektu technicznego

- materialy — sprawdzenie ich jada oraz zgodnéci z projektem i dokumentami
dopuszczajcymi do stosowania

- kontrok migdzyoperacyja — obejmugca przyklejenie ptyt izolacyjnych oraz wykonanie
warstwy zbrojonej

- koncowg — obejmujca wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blachacski

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt.1i ktére spetniaj wymogi
SST.
Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaajihhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zeanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych &

- dla rob6t betonowych, murowych *m

- dla rob6t ziemnych — tn

- dla rob6t rozbiérkowych -

- dla rob6t przygotowania i moria zbrojenia — t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru.



Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.
W zaleznosci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegra zakryciu.
Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robot.
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qrdbi
robét dokonuje inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbidr techniczny robot.

Odbiér robo6t przeprowadza esiprzez sprawdzenie na podstawie edgin i
pomiarow wyrywkowych zgodrsgsi wykonania muréw z technicznymi warunkami
wykonania i obowgzujacymi zasadami vazania.

W szczegdlnéci podlega sprawdzeniu:

a) zgodné¢ ksztattu i gtbwnych wymiaréw muru z dokumentagartniczi (sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek)

b) grubg¢ muru

c) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

d) pionowa¢ powierzchni i krawdzi

e) poziomd¢ warstw cegiet

f) grubcc¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodna¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami projektu

8.3.  Odbidr rob6t montazowych

8.3.1.Podstawa odbioru obiektu budowlanego
- petna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu
- zaSwiadczenia o jakéi prefabrykatéw
- protokoty odbioru prefabrykatéw na placu budowy
- wyniki bada wytrzymaitaci betonu oraz zapraw
- protokét odbioru fundamentow
- protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnaciji , segtaw itp.
- Dziennik budowy
- Protokoty orzecze, ekspertyz oraz inne dokumenty zrvane z realizagj
obiektu .

8.3.2. Kontrola dokumentacji budowlano-montavej



- kompletnd¢ dokumentacji

- kompletna¢ zawiadcze o jakdci uzytych materiatow

- prawidtowas¢ i kompletna¢ protokotéw odbioru prefabrykatéw w
wytwarni i na placu budowy

- prawidtowas¢ i kompletn@¢ protokotéw z odbioréw agciowych

- prawidtowa¢ prowadzenia dziennika budowy i kompleih@apisow

8.3.3. Kontrola jakaci wykonania konstrukciji
- sprawdzenie zgod®oi z projektem
- sprawdzenie prawidtovéoi usungcia wad i usterek stwierdzonych
odbiorami czsciowymi
- sprawdzenie prawidtowéai przebiegu odbiorow bigcych i czsciowych
- sprawdzenie prawidtowéai wykonania zaleaez dodatkowych bada
ekspertyz

8.4. Odbidr robot termoizolacyjnych.

W trakcie wykonywania ocieplenia nale dokonyw& odbioréw czsciowych tych
elementéw ktére zostgjzakryte w paniejszych etapach. Naig go przeprowadzaw
nastpujacych fazach wykonywania robat:

- po dostarczeniu materiatébw na budow

- po przygotowaniu podi@

- odbidr po zamocowaniu piyt izolacyjnych i po wylemiu warstwy zbrojonej

- odbidr kaxcowy — obejmujcy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blaclkarh

Przy odbiorze materiatdbw na budowie rmglstwierdzé, czy zostaty one dostarczone wraz
z zawiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta na podstawie hada
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdbw powinno¢ bjokonane zgodnie z normami lub
swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrectwi

Odbior przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmotva

- sprawdzenie spadkow, réwdn, czystadci i suchdci podiaza

- sprawdzenie jak@i wykonania paroizolacji @ jest ona przewidziana

Odbiér wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmowa

- sprawdzenie czy rodzaj i jakomateriatow g zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej wartci wspotczynnika przenikania ciepta ,u” przegrody

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie beyvilgoceniu

- sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia (szczegolnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przyleganigdditaza

- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzeaie nie styka gion z materiatami
zawieragcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substarmgiste (lepiki na zimno,
lepiki smotowe, kleje zawierage rozpuszczalniki organiczne).

Odbior ostateczny powinien poleggaa sprawdzeniu wynikow odbioréw ¢dizyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyrneed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.



8.5. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowe;.

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na

.....

osciezy lub scian. Gicieznice winny by osadzone pionowo i nie mogvykazywa luzow
w miejscach pajczen z murem. Odchyleniesoieznic drzwiowych i okiennych od pionu
lub poziomu nie mie przekracz&a2mm na 1 m €cieznicy, nie wgcej jednak ni 3mm na
caly oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwineskrzydtowych nie
mog by¢ wigksze nk 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydiowych nieksze ni
6mm. Zamkngte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasis za klamk lub
oliwke wykazywa& zadnych luzow. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okiemie mog Sie
same zamyka Szczelné okna sprawdza siprzez wiaenie w dowolnym miejscu
pomiedzy ascieznice a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkd cm. Jeeli po
zamkngciu okna pasek nie dajegsivyciagna¢ bez zerwania okno uznaje; sia szczelne.
Okucia elementéw powinny byamocowane w sposob trwaty.]

Wszelkie obrébki blacharskie (doktadidoosadzenia okapnikéw), jakb osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mdaudzt zadnych zastrzen.

8.6. Odbidr wykonania osadzenia stolarki metalowsjelementéwslusarskich.

Odbiér osadzonych elementéw przeprowadzgsied pomalowaniem.
Elementy stalowe w otworach murowanych lub betor@wgowinny by osadzone na
wasy lub przymocowane za pompérub i naketek albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi lubsrub kotwiowych. Powierzchnie zewtnzne wyrobow nie
powinny mi& ostrych krawdzi lub ostrych wystagych kacow.
Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkwiu szczelnie przylegado wiebow i ccieznicy.
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinnygsotwiera bez wysitku i nie zgrzyta Przy
zamykaniu drzwi nie megsprzynowa

8.7. Odbidr obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych.

Sprawdzenie zabezpieczedachowych polega na sprawdzeniu dokiadno
wykonania przy kominach, murach, wywietrzakach, weykach itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgécna wymaganiami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz ggaen ich poszczegdélnych odcinkow i
przy rurach spustowych. Nalesprawdzé rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia
w nich spadku poditnego oraz usytuowanie kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii
stanowicej przedtaenie powierzchni pokrycia. Nale rowniez stwierdzi, czy rynny nie
maja dziur i peknigg.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegadréci w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rur oraz poker ich w zhczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostolosci. Nalezy rowniez sprawdzé
czy rury nie maj pekniec i dziur.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne dotygze podstawy ptatdei podano w Specyfikacii
Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.9.0
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaxa jednostk
obmiarowa ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B—-03264 - Konstrukcje betonowe]betowe i spgzone
PN-90/ B-03200 - Konstrukcje stalowe — obliczestétyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 — Wiziwosci mechaniczne stali.
PN-B-19701 — Cementy powszechneggtku
PN-82-/B-02000 - Obgrenia budowli
PN-82-/B-02001 - Obgrenia state
PN-82-/B-02003 - Podstawowe ofgaenia technologiczne i moriawe
PN-81/B-03020 - Posadowienie begmalnie budowli
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone
10 PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne
11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.
12. PN —88/B-06250 — Beton zwykty
13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaskizwiry filtracyjne— wymagania
techniczne.
15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne
16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczeniabudownictwie — konstrukcje
betonowe relbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasablgrd.
17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru
18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagabiadania przy odbiorze
19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®U.Nr 89, poz. 414).
20. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa®yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
21. Lenkiewicz W+: Naprawy i modernizacja obiektowudowlanych. Oficyna
wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.
22. Mastowski E., Spewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wyiatwo
Arkady 2000
23. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i vezmianie konstrukciji
24. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwoatitk 1996
25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonamdhioru robét budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Wydawnictwo Arkady. Waasa 1989 r.
26. Inne opracowania i normy niezime do prawidtowe] realizacji przedmiotowego
zadania
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