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Biidyfickmicazkaliy
Nr_ Podstawa Opis robét

odos 7.0.13 [13351)

Przedmiar ul. Klonowa 47

1 KNR 4-01
0535/08

2 KNR 4-01

0535/08

3 NNRNKB
6 0541/02

4 KNR 2-02
0410/01

5 NNRNKB
60541/02

6 KNR 4-01
0726/02

7 |KNR 0-23
2614/11

8 KNR 0-23
2614/01

Sciana poludniowa nr 1
'Rozbiorka murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku - podokienniki zewngtrzne.
1,25%0,25%15+1,85%0,25%15
SEpS—— : _ ~ razem
Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
‘nadajacej si¢ do uzytku - ogniomur
118,00%0,45+1,50%0,45
/Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
l-ogniomur
118.00%0.65+1,50%0,65

s e e i e o e SR
'Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej- konstrukcja pod obrobke
blacharska
|
18.00%0,30*1,50%0.30
- S Tazent |
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
podokoenniki zewnetrzne.
11,30%0,42%15+1,80*0,42*15
| . ...
Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kategorii IIT o powierzchni uzupelniangj |
w jednym miejsen do 2m? Seian, Inggii, halkandw n padlnzach cegly, pustakaw '
ceramicznych gazo-i pianobetonow przyjeto 10% powierzchni
185,70%0,1

razem

Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami '
styropianowymi systemem STOPTER Iub rownowazny przy uzyciu gotowych zapraw
klejacvch wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjne
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
117,50+1,50
, razem
‘Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plyvtami
'styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i1 recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki- grubosé¢ docieplenia 12 cm styropian grafitowy EPS fasada o
wspolczynniku 0,033 Wm2K
$ciana  17,50%15,60
minus otwory okienne i drzwiowe -(1,20%1,50%15+1,80%1,50%15+2,20%0,90%10)

_ | Jm

m2

m2

m2

m2

m2
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' m2

m2

m2

m2

razem  m2

Strona 2/30
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Budynek mieszkalny

Nr = Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
9 KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szerokosei do 15¢m z gazobetonu w systemie STOPTER Ilub
2614/04 rownowaznym plytami styropianowymi przy uzyciu gotowvch zapraw klejacveh wraz
'z przvgotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
icienkowarstwowej z gotowe] suchej mieszanki- grubos¢ docieoplenia 2 cm. Styropian
Jw.

1,50%¥2%15%0,15+1,50%2%15%0,15+2,20%2%0,15*15 ‘ ‘m2

razem  m?2

=2
5]

[~2
S|
S

10 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklvch katownikiem metalowym z kapinosem przy
2614/10 ociepleniu $cian budynkow w systemie STOPTER lub réwnowaznym plyvtami
'styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
i podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
'suchej mieszanki

L

A

oo | oo
o B
e Lh

11,20%15+1.80*%15+0,90*10+0,90*5 m
. . S O S T R S SEE) & S S i * raze]ll n.l
11 KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian
2614/10 budynkow w systemie STOPTER lub réwnowaznym plytami styropianowymi przy
uzyciu gotowych zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podloza 1 rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

11,50%2%15:+1,50%2%1 542 20%2*15+2,20*%2%5 m 178
15,60 m 15.6
T | P : . o S T SN Ve S S U tdZem:, 1o 193.6
12 KNR 0-28 Montaz listew typu APU przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka" w
2629/05 technologii DRYVIT lub rownowazna.

58,50+178,00 mb  236.5

razem mb 2365

13 KNR K-08 ;Ociépicnié $cian plytahﬁ styropianowymi metodg lekkg moqu. _ dodatkowa warstwa
0102/09 siatki

17.50%2,50+1,50%2.50 m2 473
razem ' m2 475

14 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20m
1504/02

;1?350*15’60“’50*15’60 m2 2964
razem m2 2964

I5 KNR 0-19 .W}-miana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/02 do 0.6m2 szt 3

0.91%0.61%*3 m2 1.663
razeml.mZ 1.665

16 [KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych 1 przejsé dla pieszych z plyt
0815/02 betonowych o wymiarach 50x30x7cm na podsypce piaskowej

j1?,50*0150+1‘50*0,50+3,00*0,50 m2 11
minus studzienki okienne -(1.40%3%0.30) m2 2.1

razem m?2 3.9
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_Nr | Podstawa Opig robot

17

_19.

120

KNR 2-31 Korvta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i

0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

8.90

KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosei po

0105/03 zaggszczeniu 3cm

8,90

razem

razem

KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wvpelnieniem

0407/01 |spoin zaprawa cementowa

17.50+1,50+0,50+3,00+0.50

razem

KNR 2-31 Namerzchme z kostki brukowej betonowej grubosci 6em, ukladane na podyspce

0511/02 cementowo-piaskowe]

8.90

razem

KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, filarach,

0601/01 pilastrach bez wzgledu na ilos¢ - cokél. Przyjeto 50% powierzchni

124.23*0,50

razcm

KNR 4-01 éUzupclnie-nié t\nko“ze\\ngtr_zmch zw&kl\ch katcgoru Ilo pO\\'ierzc.hh.i.uzﬁpelnianej
- 0726/02  'w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkondw o podlozach cegly, pustakdw

\ceramicznych gazo-i pianobetonow

12,115

23 KNR 4-01 Dodatko.\;?euﬁakia.c-iy- na ;_)bg_r_ﬁb.iér;i_e o 10mm tynkow zewngetrznych
0733/02 cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu do 2m2 na

24

[
L]

26

scianach plaskich, loggiach, balkonach

12115

KNR K-08 -W}-'rc')mlanie nierownosci podloza do Smm
0201/05

24,23-12,115

5> KNR K-08 /Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa

. 0301/03

24,23

KNR K-08 éMaJou-’anic dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennvch farba
0301/07 silikonowa Bolix SIL lub réwnowazna.

razcm

razem

razem

razem

Strona 4/30

Im_Tloi¢

_m2 8.9
m2_ 8.9
m2 8.9
m2 3.9
om 23
m 23
m2 8.9
m2 3.9
m2 12,113
m2 12,115
m2 12,113
m2 12,115
m2 12,115
m2 12,115
m2 12.115
m2 12115
‘m2 2423
m2 2423
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'Nr | Podstawa Opis robot m llose
| 24,23 m2 2423

razem m2 2423

27 KNR 4-01 Obsadzenie kratek \Véﬁt}-‘l%}"jﬁj"t:h w $cianach. Kratki \\-‘enty[é;}-'j ne ze stali
0322/02 nierdzewniwj

6,00 st 6

razem szt 6

'Remt_)_r_}_t _balk_onéw -

28 KNR 4-01 Rozbiorka elementow .l.;onéf.r-'t.l_kcj_i .betc_a.r.it;_\\i-'cll niezbi‘oj(;i;}-'gl.l_ o g.r_t“zb.os'ci dC.) 15cm -
. 0212/01 posadzka

3,40%1,20%0.05*10+1,60*1,80%0,05*5 m3 2,76

razem m3 276

129 KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm -
- 0212/01  ekrany betonowe
i |
' 1.40%1,00%0.05%10 m3 07
H - a4 - 3 _—— - . SN _— - - razen'l 1113 U‘?
30 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej trapezowej o szerokosci w rozwinigciu
6 0541/02 ponad 25cm- ekrany

1.40%1,00%10 i 14

razem m2 14

31 KNR4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku

3,40*%0,25*10+0,6%¥2%10%0,25+1,60*0,25%5+0,60*0,25*5 m2  14.25
e e Tl S - - — razem ln2 14'25
32 iNNRNKB éObrc')bki blacharskie z blaEh\ powlekanej o szerokosci w roz;\In_u;Em_ponad 25cm | -
1 60541/02 |

' 3.40%0,33*1040,60*2*0,33%10+1,60%0,33*5+0,60%0,33*5 m2 18.81
razem m2 18.81

33 | KNR-W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte
| 2-02r97 na gladko
1104/02 |

3.40%1,20*10+1,60*%1,8*35 im2 532
razem m2 352

34 NNRNKB .Izo]acje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pdmieszczeniach 0
' 50618/02 powierzchni do Sm2 plyt balkonowych

3,40%1,20*%10+1,60*1,80*5 m2 332
razem m2 332
35 KNR  Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu -
SEK-02-03 uszczelnienie dylatacji tasma
0208/05

3.40*%10+0,60*%2%10+1,60*5+1,80*5+1,10*5 m 68.5
f razem m 683

36 ;KNR 2-02 iﬁosadzki cementowe \Sfraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 23mm
- 1106/02 |
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Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa iOpis rob(')t_" - - . ] Jm llosé¢ )
| 53__40*1,20*10+l__60*l,80*5 _ _m2 55,2
~ razem m2 : 55.2

37 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -pogrilbxeme posadzk101c1n -

1106/03
55.20 m2 552
razem m?2 3.2
138 KNR 7-12 Czyszezenic mechaniczne przez szezotkowanie konstrukgi stalowych kratowychod
| 0102/02 %stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystoscl
3,40%1,10%10+0,60%2*1,10%10+1,60*1,10%5+0,60%1,10%*5 m2 627

razem m2 62.7

39 KNR 7-12 ;Malowanie p_f;dzlefn emaliami chlorokauczukowymi konstmkcji.stalc.m}'ch kratowych-
0213/02  balustrady

62,70 m2 627

| razem m2 62.7
40 'KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER plytami
' 2614/01 styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyijnej cienkowarstwowej z gotowej
'suchej mieszanki- grubos¢ docieplenia 5 cm- spody balkonéw Styropian EPS fasada
|0 wspolczynniku U 0,033Wm2K

3.40%0,60%10+1,60%0_60*3 m?2

razem m2

2
Lh
R T

[~
h

41 'KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym z kapinosem przy
2614/10 ociepleniu scian budynkow w systemie STOPTER lub rownowaznym plytami
stvropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i1 rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki- balkony

h
|

3.40*%10+0,60*2*10+1,60*5+0,60%5 m

L
~J

razcm m

42 KNR 0-23 {Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15¢m z gazobetonu w systemie STOPTER lub
| 2614/04 réwnowaznym plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz
'z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjne;
ccienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- grubo$¢ docieoplenia 2cm. - boki
balkonow

h

3.40%0,10%¥10+0.62*%0,10%*2*10+1,60%0,10*5+0,60*0,10%*5 fm2 74
razem m2 5.74

43 |[KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
© 2614/10 budynkéw w systemie STOPTER lub réwnowaznym plytami styropianowymi przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-
boki balkondw. Styropian jw.

h
|

3,40%10+0,60%2%10+1,60*35+0,60*5 | m

razegm m

h
~l
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Budynek mieszkalny
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlogé
44 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER plytami
| 2614/01 styropianowymi przy uzyciu gotowvch zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem
podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
'suchej mieszanki- grubos¢ docieplenia Scm wneki Styropian jw.
10,60%2*2 60%10+1,80%2,60*5+1,20%2_60*5 m2 70.2
-(0,90%2,05)*5 m2 -9.225
3.40%0.60*%10+1,60*1.20*5 m2 30
W SR T— - mEmim %I
45 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢
- 0108/11 |do 1km
18.57%0.03+8,90%0,07+12,115*0,03+2,76+0,70 m3  5.004
I — -~ G008
46 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
. 0108/12 nastepny lkm ponad lkm
' (doplata
4x) ;
5,004 m3 5,004
47 'KNR 4-01 EW)W\riezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt
0108/05 |kategorii I-IT
8,90*%0.10 m3  0.89
A razem m3 (.89
48 'KNR 4-01 ;W}_-wiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad |
- 0108/08 1km
| (doplata |
A
0.89 LR
' ~ razem m3 0.89

A0, T,
INSPEKTOR NADZ6GRU

Robat b owlanych }1
Jan Ja owski
Upr. bud. nr SUW 121/87



