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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Sjlwymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot dotyczrych remontu budynku przy ul. Konopnickiej 1@ASuwatkach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakaent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robat:

- remont konstrukcji wizby drewnianej nad wiatrotapem do piwnicy

- wymiana pokrycia dachowego nad zadaszeniewdgeh do piwnicy

- rozbidrka piecow i trzonow kuchennych

- wykorzystanie komindw spalinowych na potrzeby tytatyjne mieszka

- uzupetnienie ubytkow tynkow wewttznych w piwnicy i w mieszkaniach
- skucie odstafych tynkéw

- rozbidrka schoddéw wewitrznych i posadzek w piwnicy

- wykonanie nowych schodéw wegtrznych na gruncie w piwnicy

- wykonanie nowych posadzek w piwnicy

- wykonanie podtogi gres na schodach wetranych i czsci posadzki w piwnicy
- zamurowanie okna w piwnicy

- 0sadzenie nowych drzwi zewtrenych i wewwtrznych w piwnicy

- wykonanie tynkow cementowo — wapiennych

- malowanie emulsyjne 2x

1.4. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiia
dokumentagj projektows, specyfikacy i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegar
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do budowy — wymagania ogud

Wszystkie materiaty stosowane do budowy muyszsiadéd odpowiednie atesty, certyfikaty i
swiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduipic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
Wymagania szczegotowe dotyce materiatdw budowlanych powinnydygodne z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rolimtdowlano-monteaowych” t.1.

2.2. Stal zbrojeniowa i ksztattowa

a) do zbrojenia konstrukcjielbetowej nalgy stosowa prety ze stali klas A-O (StOS) oraz
A-lll (34GS) zgodnie z norsmPN-EN 1992 -1-1:2008, okilene w dokumentacji
projektowej.

b) do wykonywania podggdéw i nadpray z zastosowaniem belek stalowych walcowanych
nalezy stosowa belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wyarag jakgciowe —
powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na
powierzchni czotowej pitdw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

c) odbior stali zbrojeniowej i ksztattowej na budowli@onywany jest na podstawie atestu.
Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej weedio kadej wigzki pretdw,
kregow lub elementu ksztattowego, na ktorych malgoda& w sposob trwaly:

- znak lub nazwwytworcy
- Srednie nominalry



- znak stali
- nr wytopu lub partii
- znak obrébki cieplnej (w przypadkuepdw obrobionych termicznie)
- mag partii
Dla gotowych (odgitych) petéw lub siatek zbrojeniowych nadg pod&:
- znak wytworcy
- rodzaj stalisrednic
- oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczonyl@st pet, siatka, strzemiona,
zgodnie z dokumentagckonstrukcyjma obiektu
e) magazynowanie stali — wszystkie elementy mbsz magazynowane pod zadaszeniem
nie bezpérednio na ziemi ale na podktadach rozstawionycbkc@,0m
f) badanie stali na budowie — dostarczoa budow stal naley zbadé laboratoryjnie w
przypadku gdy:
- nie dostarczono atestu
- powstag watpliwosci co do widciwosci stali na podstawie oglzin zewrtrznych
- stal gka przy zginaniu
Decyzje o konieczrii wykonania badalaboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.
2.3. Mieszanka betonowa
Przygotowanie mieszanki betonowej powinngé dgkonywane ze sktadnikow odpowiagiajch
Polskim Normom luBwiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Mieszamkeze byt
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z éytin(zgodnie z PN-EN 206:2014-04).
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spepodstawowe wymagania:
a) warunkisrodowiskowe, w ktérych elementy konstrukcyjrglduzytkowane zaliczono
do klasysrodowiska 1 {rodowisko suche)
b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnigmgBN-EN 1008. Mana
uzywa¢ bez badania wody wodagowej oraz wod zdanych do picia oprocz mineralnych
i wod z rzek i jezior. Nie wolno stosowavod morskich gciekowych, kanalizacyjnych,
mineralnych oraz zawiergjych ttuszcze organiczne, oleje, glony, mut
c) beton po zagszczeniu nie powinien zawigraustek powietrznych wcej niz 3% przy
ziarnach> 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm
d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekracza
- ¥4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjneg
- odlegtaci miedzy prtami zbrojenia zmniejszonego o 5mm
- 1/3 grubéci wymaganego otulenia
e) max. zawart& chlorkdw w stosunku do masy cementu niezenprzekracza0,4%
f) konsystencja mieszanki betonowejestpplastyczna
g) temperatura mieszanki: 5 —°3D
h) minimalny wspétczynnik c/w dla betonu zbrojonegoneyi 1,54, minimalna zawao
cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 Kg/m
i)  wytrzymatag¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mnigj20MPa
2.4. Cegta petna
Cegta powinna odpowiadaastpujacym wymaganiom:
a) mie¢ ksztait prostopadkeianu o ptaskich powierzchniach i prostych kgdwiach
b) dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie mqgzekracz&wartcci:
- na dtugdci (250mm): £ 7 mm
- na szerokgci (120mm): £5 mm
- na grubéci (65mm):  +4
Owady i uszkodzenia cegty petnej nie m@uzekraczawielkosci i liczby podanych w
normie PN-B-12069
c) liczba cegiet potowkowych (za cegbotdwkowa uznaje sicze$¢ peknictej w poprzek
cegly, jeeli objetosc tej czsci jest wiksza nk 50% obgtosci catej cegly) w
dostarczonej partii nie powinnadwicksza nz 10% - w przypadku cegiet kl. 200, 150,
100 75 oraz 15% - w przypadku cegiet kl. 50.
2.5. Cegta dziurawka
Jest cegla deona , wypalana z gliny , powinna odpowiasa/maganiom normy



PN-EN 771-1 . Wytwarzana jest w jednej wigdkibodpowiadajcej formatowi cegty zwykiej tj.
250/120/65 mm W zatmosci od kierunku otworéw przelotowych rozmiia st dwa rodzaje
dziurawek :
- W - wozdéwkowa o otworach pociaych
- G - gtowkowa o otworach poprzecznych
Cegty wozowkowe produkowane 8 dwoma i trzema otworami, cegty gtdbwkowe zgidma i
sze&cioma otworami ..
Orientacyjna masa cegty wynosi 2,0 — 2,5 kg .
Powierzchnie zewgtrzne cegly musgby¢ gtadkie i rowne
Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
- nadtugdgci (250 mm) +/- 6 mm
- naszerokéci (120 mm) +/- 4 mm
- nagrubéci (65 mm) +/- 3 mm
Wady i uszkodzenia cegty nie mpgrzekraczé&wartcci jn.:
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni i krgigi :
* od ptaszczyzn podstaw : sk® - 5 mm , klasa 3,5 -6 mm
* od ptaszczyzn bocznych i czotowej : klasa6 mm , klasa 3,5 - 7 mm
- szczerby i pkniecia krawedzi oraz nargy — gkbokasc¢ :
* dopuszczalna wielké uszkodzé : klasa5 - 17 mm, klasa 3,5 - 25 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa5 - 2 szt , klasa 3,5 szt.
- peknigcia zewrtrzne w ptaszczyznach podstaw lub ptaszczyznach
bocznych przechodee przez catgrubac¢ scianki — diugac :
* dopuszczalna wielké uszkodzeé : klasa5 - 35 mm, klasa 3,5 - 40 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa5 -3 szt.,klasa3,5 zbs
Przeznaczenie cegty oraz rgdiwosc :
- klasa 3,5 , nagkliwosé¢ — 25 % przeznaczona vagiznie do wykonywaniécianek
dziatowych cian nie naraonych na dziatanie mrozu w stanie zawilgocenia .
- klasa 5 , nasgkliwos¢ 22 % przeznaczona do wykonywakigan nénych
wewretrznych ,scian zewgtrznych nénych przy spetnieniu warunku mrozoodpaitiq
scianek dziatowych .
W kazdej dostarczonej partii 25 % cegiet powinna lbbgchowanych znakiem wytworni . Klasy
dziurawki oznaczanesv wytwérni w ten sposob , stupy cegiet znakowanéagy
niezmywaln : klasa 5 - dwoma paskami niebieskimi , klasa 3gBvoma paskanzottymi .
2.6. Drewno budowlane
Wiezbe drewniamn nalezy wykona z drewna konstrukcyjnego klasy C22 .
Drewno konstrukcyjne musi byznakowane znakiem CE lub certyfikatem zgadno
Tartak przygotowyggy drewno musi posiadaertyfikat niezalenej , akredytowanej
jednostki certyfikugcej . Konstrukcje drewniane naileprzygotowa zgodnie z normami :
PN-B-03150, PN-EN 14081-1+A1:2011
2.7. Posadzki z ptytek kamionkowych
Do wykonywania posadzek z ptytek kamionkowych powiby dobierane materiaty (ptytki,
zaprawy, kity chemoodporne, gruntowniki itp.) nagimej odpowiadajce celowi
zastosowania,odpowiadag normom pastwowym lub okrélonym wswiadectwach ITB.
Do wykonywania posadzek zwyktych powinnyétstosowane ptytki i ksztattki kamionkowe
zwykte, a do wykonywania posadzek specjalnego maezenia ptytki i ksztattki kamionkowe
mrozoodporne lub specjalne.
2.8. Oktadziny z elementéw ceramicznych — glazura
Okfadziny zewntrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych elewacyjnych, pyte
klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek kamionkah szkliwionych.
Okfadziny wewgtrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych szkliwionych, pkyte
kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpah, ptytek klinkierowych i ptytek
fajansowych.
Ptytki i ksztattki szkliwione powinny mieczerep drobnoporowaty, gteglk I$nigca
powierzchng licowa (pokrytg szkliwem), a stropmontaowa — nieszkliwion, zeberkowan..
Naskliwos¢ ptytek nie powinna bywieksza ni 14%.



2.9. Materialy malarskie — farby

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiemalie, farby emulsyjne i silikonowe)

powinny by przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagswanej do zycia na

budowie.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.10. Stolarka budowlana

2.10.1 Stolarka drzwiowa

a) na kondygnacjach nadziemnych:

-drzwi wegciowe — aluminiowe wg wykazu stolarki

- drzwi wewretrzne ptytowe wg wykazu stolarki

- drzwi zewrtrzne o wsp6tczynniku max. u=1,3 Wi ( dla catych drzwi )

Drzwi wejsciowe musZz spetnid nastpujace wymaogi:

- drzwi ciepte — grupa materiatowa 2.1

- przektadka termiczna o minimalnej szer&dd4 mm

- uszczelnianie podwadjne — uszczelki EPDM

- zawiasy 3-cgsciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, o nénosci min. 120 kg, z mdiwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach

- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposaone w samozamykacz z wlovoscia regulacji pedkosci zamykania i z

mozliwoscia regulacii sity docisku

- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym popiaetil w trzech punktach

- uszczelnienie dolne drzwi zapewn@g samoczyszczenie progu

2.11. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanymatigtyrenu. Ze wzgidu na posta

dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubkinine ksztattki.

Piyty styropianowe produkowane s granulatu styropianowego przez jego ogrzanieogor

wodg lub pag wodrg w temperaturze 95 — 180 w formach perforowanych.

Wymiary piyt: dluga¢: 50, 100, 150cm; szerokod 50, 100cm; grubi@: 2 — 25cm.

Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowansgian stropow, stropodachow i podiag.

Piyty mazna przyklej& lepikiem asfaltowym, zaprajcementow, gipsem lub klejami bez

rozpuszczalnikéw.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonyolodieplenia nie powinno lbykawern

giebszych ni 5Smm. Kravedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winné by

jednorodna na catej powierzchni. Granulki powitnyy doktadnie ze sappolgczone tak, aby

nie mazna byto oddzieli ich od siebie.

Styropian powinien wykazyweaodporndé na dziatanie temperatury do°8D

Styropian jest wrdiwy na dziatanie rozpuszczalnikow (solwentnaftanbyna i in.)

wchodzcych w skiad roztworow i lepikéw stosowanych namrinfAbizol, Bitizol), klejow (np.

Butapren) i kitébw (np. Polkit) i z tego wzglu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow ze styropianem.

2.12. Papy

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowpgwinny odpowiadawymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach techmjicka ITB dopuszczagych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanigrachniego krycia

Gruba¢ arkusza w warstwie z posypgruboziarnisf 6 5,2mm £ 0,2mm

Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerar8BS

Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min.g2sQ

Wykonczenie warstwy gérnej — gruboziarnista posypkanaiimer

Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

Wodoszczeln& — wodoszczelna przysiieniu 10 kPa

Odpornd¢ na sptywanie w podvw8szonej temperaturze>6100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze € 620°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozganiu, maksymalna sita roagajca:

- kierunek wzdta — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm



Wiasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu, wydtienie przy maksymalnej sile roagajce;:
- kierunek wzdta — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokac¢ zaktadki - 8 cm

2.13. Blachy

2.13.1.0brébki blacharskie

- Nalezy wykon& z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycigrabaci 0,7- 1,0 mm.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ima wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #mzej nk -15°C. Rob6t nie mazna wykonywé na oblodzonych podiach.

- Pohczenia z murami lub innymi elementami powinny byykonane w sposob uraoviajacy
wyeliminowanie wptywu odksztatéena tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwémawej.

- Obrébki blacharskie musgz by¢ zamontowane w sposOb stabilny i zapevauigj
odprowadzenie wody poza powierzahelewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich krawdz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacjko4rm.

- Obrébki zamocowa przy pomocy kotkdw wbijanych. Rozstaw kotkéw co cBO
naprzemiennie (raz przy krgdzi zewrtrznej, raz przy krawdzi wewrgtrznej). Naley
zastosowakotki @6 z szerokim kotnierzem i uszczelkObrobki naley wykona w taki sposob,
zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4posiadaty kapinos.

- Od strony muru nakly wykona& wygiecie blachy w g na min. 2cm. Obrobki mocowalo
sciany za pomag kotkéw wbijanych@t z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrébki zamoraow
ze spadkiem na zewtnz 2%.

- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek 6bkk blacharskich (w tym czap
kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedrich na dachach krytych blachami
ocynkowanymi lub lakierowanymi.

2.13.2.Pokrycie dachowe

- Roboty blacharskie z blachy stalowej ina wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mzej ni -15°C, a przypadku blach cynkowych w temperaturze niszej ni
5°C. Robot nie mezna wykonywé na oblodzonych podiach.

- Wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczasspartu, sktadowania i moria naley
zamalowa farbg zaprawow.

- Wszystkie obliczenia dotygze dlugdci zamawianych arkuszy dokonyévav oparciu o
wymiary konstrukcji dachu, a nie z rysunku techna&go. Warunkiem prawidiowego utenia
blachy jest doktadne zwymiarowanie dachu. W tynudeteba zmierzy dach od narmika do
naraznika. Jali wymiary obu skrajnych przejnych nie rénia si¢ oznacza to,z dach jest
rowny. W przeciwnym wypadku natg wyrowna dach.

- Podktad pod pokrycie dachu powinien speimastpujace wymagania:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych deseakiula ptatwi powinno by dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-023699,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinna dyaka, aby przavit pomiedzy powierzchry
deskowania a tatkontrolrg o diugaci 3m byt nie wgkszy niz 5mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wkszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylep@aci
dachowej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna¢bgnalogiczna, jak podano po#ej na
conajmniej 3 krokwiach lub 3 tatach,

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien mié
odpowiednia uformowanie styku z elementami wystani ponad powierzchai pokrycia.
Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 20 do 40mm a szczelin obwodowych
okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obowd powinny by wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkiadzie powinny hyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny
by¢ usztywnione krawdzie zewstrzne.

- Przed rozpocxiem montau naley jeszcze raz sprawdzipoprawng¢é rozmieszczenia fat.
Pierwszy arkusz blachy nale ktas¢ przy prawej krawdzi dachu bicac zawsze okap za ligi
odniesienia. Poniewapierwszy arkusz blachy wyznacza paaie nasipnych, naley zwroci



szczegOlp uwag na poprawn& jego montau. Naley pametac 0 3cm zapasu, jaki natg
zostawt poza deskokapovd.

- Robo6t pokrywczych nie natg wykonywa& w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikbw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak rosa, opady deszczu kmiegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudnigy krycie.

- Pokrycie dachu wykortaz blachodachéwki gr. 0,5 mm gatunku DX51D obustien
cynkowana metad ogniowa Z275g/nf, pokryta powlok poliestrows oraz pokryte warsty
pasywacyja zgodnie z zaleceniami producenta dachowki zastasevdn pokrycia.

- Wymagania szczego6towe odmie pokrycia dachu blachodachayvk

- Przycinanie blachy

Moze st zdarzy, ze szeroké¢ ostatniej blachy jest wksza ni dach pozostaty do pokrycia.
Mozna przesust arkusz blachy o jednfale. Jezeli blacha wystaje w dalszymagu poza olgb
dachu, trzeba obgi jg wzdhuz wiatrownicy. Jeeli roznica wymiarow wynosi: mniej ai60mm
nalezy obcihé¢ blacke wzdtuz jednej wiatrownicy, 60-120mm nalg obché blacke po réwno
wzdtuz obu wiatrownic, 120-193 mm naleobci¢ blacke wzdtuz jednej wiatrownicy, nie mniej
jednak nk 170mm a nagpnie przesust blacte tak, aby otrzyméa rowrg odlegiédé od obu
wiatrownic. Do c¢¢ poprzecznych zalecaegizycie pitki do blach, lub nza wibracyjnego. (tzw.
nibler). Do ci€ podiuznych naley stosowa nazyce do blach grubych (tzw. kaczki). Nigdy nie
uzywat urzgdzen tarczowych i innych ugdzen emitugcych wysolg temperatuy Powoduje to
uszkodzenie i zaplamienie warstwy pokryxeaj, grozi rownie utrat gwaranciji.

- Czyszczenie

Kurz, widrki, opitki powstate podczas obrébki i meiu naley usuwa za pomog miekkiej
szczotki.

- Laty montaowe

Blache dachéwkow nalezry przykrecaé do wczeéniej zamocowanych tat. taty nale
przybijat do konstrukcji dachu za pompocynkowanych gwadzi. Laty mocuje siw odstpach
rownych dtugéci modutu blachodachéwki czyli 35cm. Doktadne roesziczenie tat wzgtlem
siebie jest bardzo wae. W celu utatwienia tego zadania rglena listwach dystansowych
zaznaczy potazenie tat nénych. Wszystkie taty nime mocuje si pod oznaczeniem, tylko taty
przy okapie i przydczeniu poziomym blach mocujegonad oznaczeniem. Pierwydate nasna
przy okapie nalkey podnigé za pomog klocka dystansowego o ok. 20mm. Przgzeniu
arkuszy (podkfad poziomy) nahe odpowiedmni tate podnigc za pomog klocka dystansowego o
ok. 20mm.

- Wentylacja

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni ptathy jest bardzo wanym elementem
planowania montal. Przy matej przewiewroi podkiad i izolacja magulec uszkodzeniu w
wyniku skraplania sipary pod powierzchgiblachy. Naley, wiec zwroct szczegdla uwag na
zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza od oldplkalenicy. Dla zapewnienia dobrej
wentylacji naley zastosowakratki wentylacyjne w podbitce (alternatywnie pakiéa z siddingu
wentylowanego) oraz nie nale zamyka linii kalenicy folig, lecz pozostawi tam szczelig
wielkosci 5-10cm.

- Mocowanie

Do montau blachy dachowkowej zaleca sizycie samogwintujcych wkigtow 4,8x35mm.
Nalezy je wkrecaé zawsze wsrodek fali niskiej. Wkety musz by¢ zaopatrzone w gumaw
uszczelg z EPDM, ktora zapewnia szczeddopolgczen. Dzigki odksztatcalnéci uszczelek
wkrety zapewniaj szczelné¢ polaczen nawet po wkgceniu pod ktem 15. Do montau
dodatkowych akcesoriow zalecg sizycie samogwintujcych wketow krétkich 4,8x20mm. Do
wkrecania wketow mazna wy¢ wiertarek elektrycznych. Nigdy nie montofvdblachy za
pomog@ aluminiowych lub miedzianyckrub. Na terenach przemystowych zaleca &iycie
stalowychsrub nierdzewnych.

Lewa krawedz arkuszy blach posiada rowek kapilarny, ktory wkd¢iea montau zostaje
zakryty przez ssiedni arkusz(zaktad pionowy). Dlatego rigleacz¢ monta blach od dolnego,



prawego rogu. 3& sa blachy rénej dlugdci, trzeba zacg monta od najdhiszych.
Przykrecajgc blachy nalgy docisk& je dokiadnie w kierunku spadku dachu w celu nie
dopuszczenia do powstania szczelin palny arkuszami blachy. Kdy arkusz blachy musi by
najpierw catkowicie przymocowany, dopierozp@j mazna dokonywé& montau nasgpnej
czesci pokrycia. Maksymalne odlegio mocowa wzdtwz arkusza 1m. Do monta ggsiorow
nalezy uzy¢ wkretdbw krétkich lub nitdbw wodoszczelnych. Odleggd pomiedzy punktami
mocowa nie powinny przekracza30cm. Zaleca gizainstalowanie uszczelniaczy wzilicatej
kalenicy. Przegine zuzycie wkretéw 5-6 szt./m.

- Przepusty

Do rur wentylacyjnych nafsy stosowd kotnierze kauczukowe. Zapewrjapne trwatd¢ i
szczelné¢ polgczen, W kotnierzu naley wycigé otwoér o srednicy minimalnie mniejszej i
kanat wentylacyjny. Nagpnie na zwitong rure nachgma¢ kotnierz, wymodelowé& mankiet do
ksztattu blachy. Do monta zaleca si uzy¢ wkretdw krétkich lub nitbw wodoszczelnych.
Catas¢ uszczelnt mag silikonows.

- Folie dachowe

Folie rozwija s¢ rownolegle do okapu opiergjja 0 blacly okapows. Pasy folii rozwija si z
zaktadem min. 10cm. Folie przytwierdza db krokwi zszywkami a naginie kontrtatami.

Pod blachodachéwk nalezy zastosowa foli¢ paroizolacyja, zeby nie dopgci¢ do
skraplania s pary wodnej pod pokryciem. Nie najeponadto zamykalinii kalenicy folig, lecz
pozostaw tam szczelig wielkosci 5-10cm.

- Rynny koszowe

W przypadku zastosowania rynny koszowej aale odlegigci ok. 160mm od jefrodka
wzdtwz krawedzi kosza zamontowa listwy dystansowe. Ryrn koszows przybijamy
gwozdziami ocynkowanymi do fat soych. Rynny powinny zachodzina siebie, co najmniej
200mm, by przykrcone wketami nierdzewnymi, a ptaszczyzna zakfadu uszczemimas.
Przykrecamy je wketami nierdzewnymi a ptaszczygrmaktadu uszczelniamy mas

- Wiatrownice

W celu ostony szczytdow budynkow nzjestosowd ostony boczne mocowane wgkami
krétkimi w odlegtgciach nie wgkszych nk 30cm stosujc, co najmniej 10cm zaktady do
najblizszej fali wysokiej. Wiatrownice gs montowane po zainstalowaniu arkuszy blach
dachowkowych.

2.14. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdycola one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcagriachowaty swajjakos¢ i wiasciwosé do
robét i byty dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru $eidgelem obiektu, lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roaébkceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustal takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaaspektora w terminie
przewidzianym umow.



Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie spitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidijozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompeldora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera, nie
moaoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw
umowy, zostas przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

Sprzt zmechanizowany i pomochiczy powinien ktewvaty i wyrazny napis okréajacy istotne
jego wiaciwosci techniczne, np. dopuszczalnyzudg, nagsnosé lub inne dane wane dla
prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podlgggam przepisom o dozorze
technicznym powinny byydostarczone aktualne dokumenty upravga@jdo jego eksploataciji.
3.2. Sprzt do produkcji mieszanki betonowej

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na idaonazna stosowabetoniarki
wolnospadowe 0 pojemRc zasypowej mieszalnika 250 lub 500I.

3.3. Sprzt do przygotowania zbrojenia

Stal naley oczyci¢ za pomog szczotek drucianych lub mechanicznie za pappeaskownic.
Stal zattuszczapnmozna opalé lamp lutownicz lub obmy tugiem i wytrzé szmad.
Prostowanie stali w kgach wykonuje siza pomog wciggarki koztowe;j.

Cigcie stali za pomacnazyc dzwigniowych gcznych lub nayc mechanicznych.

Giecie prtow — za pomagtrzpieni osadzonych w ptycie stalowej.

3.4. Haki

Haki powinny by atestowane przez upoivaone do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przeroEania gzaréw powinny by
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hakgliwnych, staliwowych lub spawanych jest
zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementow zachodzilmms$¢ wysunicia zawiesia z gardzieli
haka, to haki powinny liywyposaone w uradzenia zamykage gardziel haka.

Przed rozpoaxiem kadej zmiany roboczej powinien bypadany stopiezuzycia haka oraz
ustalana jego przydatfodo dalszej pracy.

3.5. Zawiesia

Zawiesia linowe lub f&cuchowe wywane na budowie do przemieszczania elementow lub
tadunkdéw powinny b§ wykonane z materiatow atestowanych.

Wytwarzanie wztéw na linach i tAcuchach a tate lgczenie ze sablin stalowych na diugai
jest zabronione. fdle zawiesi wykonanych z lin powinny &y3czone za pomacsplatania lub za
pomog zaciskéw, a lina powinna byabezpieczona przed przecieraniegn 2akaczenie lin
stalowych powinno bytak wykonane, aby nie powodowato kaleczegia r

Dopuszczalne obgienie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powittoyo dostosowane do
wielkosci kata wierzchotkowego mdzy ciegnami. Dopuszczalne olagenie robocze zawiesi z
tancuchoéw (dytkowanych w temp. poaej -20C) powinno by obnizone do 50%.Jeli
zawiesia nie spetnigjodpowiednich wymogdéw gwaransgjych ich bezpiecznprag powinny
by¢ niezwitocznie wycofane z eksploatacji.

Do zawieszania fadunkow na hak rglstosowa elementy w postaci pigieni, ogniw, gtli

itp., ktérych wymiary umgliwiajg swobodne utzenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli
haka; zawieszanie elementéw lub tadunkéw nigayajh s¢ swobodnie utgy¢ na dnie gardzieli
haka jest zabronione.

3.6. Pozostaly spret

Do podnoszenia materiatow na igyy poziom mena stosowawciggarki reczne wyposzone w
korbe bezpieczastwa lub w inne urdzenie spetniare £ sany rolg co korba bezpiecastwa.
Podnoszenie weggjarky reczrg tadunkdw wekszych nk jej maksymalny ugwvig jest zabronione.
Do utazenia ptyt stropowych kanatowych najezastosowadzwig samochodowy — monta
bezpdrednio z samochodu na budynek.



Do spuszczania gruzu z rozbiorki ama stosowarury spustowe z PCV o odpowiedniej
srednicy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktre nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.
Przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konsjiralacbudowie powinno kiyydokonywane
za pomog taczek, wdzkdéw kurawi lub innymi urazgdzeniami nie powodagych ich
uszkodzenia.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnida wymagania dotycece przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyéltna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofein na osie
mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zgwrbudowy stosuje simieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszartkinogvej powinny zapewaidostarczenie
jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nietapito rozsegregowanie sktadnikow,
zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytakyvoraz obrienie temperatury okékong
w wymaganiach technologicznych. Przexvms mieszank nalezy chront przed opadami a w
czasie suszy przed wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepowinien by diuzszy ni:

- 90min przy temperaturze powietrza @5

- 70 min przy temperaturze powietrza £Q0

- 30 min przy temperaturze powietrza £G0

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chazigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézquoleceniami tryniera.
Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementolot eda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declzjiynier uwzgédni wyniki
bada& materiatdw i robdét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.
Polecenia Iayniera kgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty murowe
a) mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegaxania i o grubgci
spoin j.n.
b) w murach zwyktych grubid spoin poziomych powinna wyn@sl2mm i nie mae by
wigksza nk 17mm i mniejsza tilOmm. Spoiny pionowe powinny ndigrubd¢10mm i
nie mog by¢ grubsze i 15mm i ciésze nk 5mm.
Dla stupéw o przekroju 0,3Mub mniejszym przenoseych obcizenia wytkowe,
dopuszczalne odchytki w grufm spoin naley zmniejszy¢ o potowe



c) w murach nie przewidzianych do otynkowanig@bspoinowania spoiny w licu muru
powinny by catkowicie wypetnione zaprawW murach nénych przeznaczonych do
otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawgange wypetnione do gbokasci 5-
10mm

d) liczba cegiet potéwkowych w murach émych nie zbrojonych nie nie przekracza15%,
a w murach n@nych zbrojonych — 10% ikai cegty wytej w tych murach. Nie wolno
zastpowa: catych cegiet potéwkami w filarach i stupach. Rekbi cegly utamkowe
mog by¢ stosowane w tych konstrukcjach wsitdtach niezbdnych do uzyskania
prawidtowego wizania

e) rodzaj i marl zaprawy naley stosowa zgodnie z postanowieniami projektu

f) gruba¢ murow okréla projekt. Odchyiki dla murow petnych o griélsocwieré, pot i
jednej cegty nie magprzekraczawielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich
wymiarow wytej cegty

g) mury naley wznosé mozliwie réwnomiernie na catej ich diuga

h) cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie poybw czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu ceg} suchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem w
murze polewéalub moczy wodg

i) wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow

Przy wykonaniu muréw szybuwaigowego naley dodatkowo przestrze§avytycznych i

zalecé producenta @vigu (ujete w projekcie konstrukcyjnym).

5.3. Deskowania monolitycznych konstrukcjizelbetowych

Deskowania i stemplowania powinnydtak wykonane aby byta zapewniona ich stategzmo
niezmienné¢ ukfadu.

W elementach deskowania dopuszcezansis¢pujace odchytki wymiarowe:

- rdznica grubdci dwoch gsiednich desek: 2mm

- szerokéc¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm

- naddatki do diugai tarcz nie powinny bymniejsze ni 20mm

Dopuszczalne odchylenia wymiardéw przekrojéw popzagch deskowa

- do50cm +5mm

- 0d50do80cm + 7mm

- powyzej 80cm + 10mm

Dopuszcza ginastpujace odchylenia od wymiaru przy monyadeskowa:

- od ptaszczyzny lub krayzi pionu na 1m — 2mm

- od ptaszczyzny deskowania fundamestiany lub stupa od pionu na 1 m wysé&o—

15mm

- od deskowaniéciany lub stupa na catej wysad@ — 10mm

- od pionu bocznego deskowania belki lub kydet przecgcia st deskowa belki — 3mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od re#mici projektowanych:
- belki i ptyty przekry bezebrowycht 15mm

- ptyty w przekryciaclzebrowycht 10mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do peloia projektowanego:

- od osi fundamenttt 15mm

- od osisciany lub stupa 10mm

- od osizebra lub podeigu+ 10mm

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nichzahe powinny odpowiadawymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie pawase naley wzmacnigé podporami
zabezpieczagymi niezmiennét uktadu deskowa

5.4. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw moa stosowakazda wode zdatry do picia oraz wody z rzek jezior i
innych miejsc, jéli woda odpowiada wymaganiom podanym w normiéspaowej PN-88/B-
32250 dotycacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest zycie wod morskichsciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Nizgdolone jest réwnie uzycie wod
mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po

jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw pawby zuzyte w chgu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny

- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

- zaprawa gipsowa — bezwednio po zarobieniu i nie dtgj niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét myobmnaley stosoawa piasek rzeczny
lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemnzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (épraw niszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementow portlandzkich ipow byc uzasadnione technicznie. Do
zapraw cementowych mgdyé stosowane cementy hutnicze, pod warunkigenfemperatura
otoczenia co najmniej wagu 7 dni od chwili zitycia zaprawy nie dmzie nizsza ni 5°C. W
przypadku konieczrigi uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabamu naley
stosowa cement portlandzki biaty lub dodaévdo zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplasiggcych lub
uszczelnigjcych przygpieszagcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany by dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Skiad obgtosciowy zaprawy naley dobierg daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lulzecznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie (cement i
kruszywo), a do uzyskania jednolitej mieszaniny, a gpsie doda wock i miesza& w dalszym
ciaggu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia poeyy+25C okres ziéycia zapraw podany
powyzej powinien by skrocony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pwarunkiem,ze w przypadku gycia
cementu hutniczego temperatura otoczenieagwci/ dni od chwili zaycia zaprawy nie d@lzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw wapiennych nale stosowa wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postac
ciasta wapiennego otzrymanego z wapna niegaszohdgowapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzy¢ jednolia i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczeobcych. Gaszenie wapna powinng lopkonane zgodnie z ustalonymi uprzednio
wytycznymi przez kierownika budowy w nayganiu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Orientacyjny sktad objosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Cement : ciasto v?arllgigtnarfgj:n gizlsd:}(d Obéoesrcrzzmy:z\/?/lggr)?jvcgtwowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9, 1:15:8, 1:2:10 1:1:9:1,5:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5 1:1:,:1:7, 1:1,7:5
5 1:03:4, 1:05:45 1:03:4, 15045

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennyadalnosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw|
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg staka pomiarow.| Marka zaprawy
(cm)

Do murowania fundamentéwécian budynkéw z
1 | pomieszczeniami i wilgotrsai wzglgdnej nie 6-8 3;5
mniejszej nk 60%

2 | Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3;5




pomieszczeniach podlegaych wstrasom i
murow ponkej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych waog
3 Do wykonywania obrzutki | zewretrzne 9-11 15;3;5
pod tynki wewretrzne 9-10 0,8; 1,5; 3
4 Do wykonywania narzutu | zewretrzne 6-9 15;3;5
tynkow wewretrzne 0,8;15;3;5
Dp wykorjy_wania warstwy zewretrzne 15:3
5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11
zwyklego wewretrzne 0,8;1,5;3
6 Do wykon'ywanla zalewki w zakmosci od 9-11 15 35
stosowania

5.5. Wykonanie tynkéw

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinny ¢byakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble &jlevstawiane w
nieotynkowane wgki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza esadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow.
Zaleca s} przystpowanie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadarskurczu muréw lub
skurczuscian betonowych.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #z8zej ni +5°C i pod warunkiemze w chgu
doby nie nagpi spadek poriej C. W nizszych temperaturach mma wykona tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiedniétodkéw zabezpieczagych zgodnych z ITB.
Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ng 2 godz. dziennie. Natg je ostanid matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposob.
W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny kiyw czasie wjzania i twardnienia, t.j. w ggu jednego tygodnia zwihne
woda.
W murze ceglanym spoiny powinny dgie zapetnione zaprawna gkbokas¢ 10-15mm od lica
muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny petne, rnglge wyskrobé na gkbokai¢ jak wyzej
lub zastosowaspecjalngrodki zapewniajce naleyta przyczepnéc tynku do podiaa.
Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢c z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych.. Plamy z subsjiattustych mana usun¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie Ilamipenzynovy. Nadmiernie such
powierzchng¢ nalezy zwilzy¢ wodj.
Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny¢kna catej powierzchni owigie siatk
stalowg lub druciano-ceramicznprzewipzarg drutem lub w inny sposéb zamocowanwale do
podtaza.
Elementy i siatk nalezy uprzednio oczici¢ z tuszcacej sk rdzy i innych zanieczyszcae
(zwlaszcza thustych), a w przypadku tynkow cememntdw i cementowo-wapiennych —
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykoenyw tynkow gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podie metalowe powinno ldyzabezpieczone przed korgzj
Siatka stanowjica samodzielne podte powinna by dostatecznie sztywna o oczkach nie
wigkszych nk 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lulgtami stalowymi.
Piasek aywany do zapraw tynkarskich powinien speéni@ymagania obowgzujacej normy
przedmiotowej, a w szczegoku:
a. nie zawiera domieszek organicznych
b. mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniet25-0,5mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisf+2,0mm
C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegeazims¢ pytdw mineralnych grednicy
ponizej 0,05mm nie powinna byc gksza nk 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —
srednioziarnisty.



Do gtadzi piasek powinien kbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie

0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetdiymagania podane w normiersawowej na wog do celow

budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki tréjwarstwowe sktadage s¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sa dobrze

wykonczonych elewacjach i we wtizach, przy czym na narzut i glatynkdéw zewgtrznych

nalezy stosowa zapraw cementowo-wapienn Narzut tynkdw wewetrznych naley wykona&
wedlug pasow lub listew kierunkowych. W odnéeniu od tynkow pospolitych

trojwarstwowych tynki o szczegoOlnie starannym pwwaniu, poziomowaniu i zacieraniy S

tynkami doborowymi (kat.lV), a jeli ponadto gta#l jest zacierana pagkobtazong filcem —

tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf). Tynki tjvarstwowe z zaprawy cementowe] 0O

specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalanegpdy¢ wykonywane w pomieszczeniach

mokrych.

Obrzutke na podtgach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywbmid z betond

komoérkowych nalgy wykonywa& z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpoajige

10-12cm zagibienia staka pomiarowego.

Narzut tynkow trojwarstwowych powinien &yanoszony po zwzaniu zaprawy obrzutki, lecz

przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania ayalevarstwe narzutu dociska paag

przesuwag stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywatynkow doborowych kat.lV

i IVf nalezy stosowd dodatkowo wyroéwnujce pasy lub listwy.

Gladz nalezy nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniéodczas

zacierania warstwa gtadzi powinna ¢bynocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa

stosowana do wykonywania gtadzi powinna d¢nikonsysteng odpowiadajcag 7-10 cm
zanurzenia stdka pomiarowego. Naky stosowd zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:251lub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie rmamaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach naraonych na zawilgocenie 1:1:2. Glatynkéw zewrtrznych naley wykonywa z
zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospath (kat.lll) naley stosowa do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu @Zsam. Glad nalery zacieré jednolicie

gtadkg packy drewnian.

Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych dobanch (kat.lV i IVf) naley stosowa

do zaprawy bardzo drobny piasek, przechoyprzez sito o przavicie 0,25mm.

Gtadz tynkéw doborowych powinna Bystarannie wygtadzona packirewnian, metalows lub

styropianowy.

5.6. lIzolacja termiczna i posadzki

Materiat izolacyjny naley uktada na podtau, ktérego wilgotné¢ nie mae przekracza3%

lub naizolacji przeciwwilgociowej lub paroszczglne

Pyt styropianowych nie wolno uklaélaa izolacjach z materiatow wydziedajch substancje

organiczne, rozpuszcaag polistyren. W szczegolém plyty styropianowe nie magoyé

uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych 2wordw asfaltowych, pap i lepikow
asfaltowych stosowanych na zimno azmkie powinny b§ przykrywane pagp Plyty
styropianowe maogby¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfajw
stosowanych na geeco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjacfolii z tworzyw
sztucznych.

Podtaze pod izolagj cieplmg lub przeciwdwickowa powinno by rowne i poziome. W

przypadku nieréwnixi przekraczajcych t5mm podige powinno by wyréwnane. Jako

warstwa wyréwnawcza nie by zastosowana warstwa suchego piasku o gailde2cm.

Przed rozpocgxiem uktadania izolacji przeciwdickowej na stropie mdzypictrowym

zaliczanym do | lub Il grupy, natg umiesci¢ wzdtwz scianek pasek materiatu izolacyjnego o

szerokdci rownej wysokéci konstrukcji podtogi. Pasek izolacyjny powiniey¢tpunktowo

przymocowany ddciany (np. asfaltowpast emulsyjm).

Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien clire

wymagamn wytrzymata¢ i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.



Podktad cementowy powinien byykonany jako samodzielna ptytazea na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwgwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zyziany z
podiazem.
Grubas¢ podktadu cementowego powinnachyzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz
stopniascisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividiekowej. Grubéé¢ podkiadu
cementowego nie powinna bynniejsza ni:

a) podkiadu zwgzanego z podtem - 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
c) podkiadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwgdickowej lub cieplnej z materiatu o

duzej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) 40 mm,
d) j.w. lecz z materiatu 0 matégisliwosci (np. ptyty pikniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.

Podktad betonowy zbrojony powiniendbwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utazonych krzyowo wsrodku grubéci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien
by¢ okreslony w projekcie.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przecivirdiickowej jest nagikliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien kiyostonity warstwg ochronm przed wykonaniem podktadu.
Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad zwazany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub
docigzajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad
Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

W podktadzie cementowym powinny bwykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielagce fragmenty powierzchni oznigcych s¢ wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad powinien gy
wykonany ze spadkiem.
Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC sm@a przysipi¢ po zakaczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i rob6t wiydaeniowych z wytkiem robot
tapeciarskich oraz po  zalazeniu  wszystkich  robo6t instalacyjnychcanie z
przeprowadzeniem probsaieniowych instalacji. Temperatura powietrza w pesziczeniach
w ktorych wykonuje si posadzki nie powinna Bynizsza nik 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na klika dni przed wykonyieenrobot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju. Podktad wykazyjusterki powierzchni natg wyréwna
odpowiedni mag wygtadzajca; grubaé warstwy wygtadzajcej powinna wynosil -2 mm.
Przed przysipieniem do uktadania wyktadzin PVC podktad powinidry¢ doktadnie
oczyszczony i odkurzony. Wszystkie materiaty, azegolnie wyktadziny podtogowe PVC i
kleje, naley dostarczy do pomieszcag w ktdrych krda stosowane, co najmniej na 24
godz. przed ukladaniem. Wykiadzina arkuszowa powinby na 24 godz. przed
przyklejeniem rozwingta z rulonu, pogita na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i ikno utczona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zakisarokeci 2-3
cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylggdpktadnie do podktadu i wykazugeformacje
(sfalowanie, pcherze itp.), nie magbyc¢ przyklejane i powinny by przekazane do dyspozycji
producenta jako wadliwe. W pomieszczeniu posadzkaimma by wykonana z ptytek lub
arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru. Spoinydzy arkuszami wyktadziny powinny
przebiega prostopadle ddciany z oknami; spoiny nie powinny wypbwa w miejscach
szczegOlnie intensywnego ruchu oraz w miejscaclazoaych na zawilgocenie (np. przy
umywalkach). Sztukowanie arkuszy na ditgojest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach
wzorzystych wzor powinien ldydopasowany na stykgych s¢ ze sobh arkuszach. Styki
arkuszy powinny by dopasowane przez jednoczesne proéeiobu zachodrych na siebie
brzegami arkuszy. Arkusze wyktadziny lub plytki el utozy¢ szczelnie; dopuszczalna
szerokadc¢ spoin nie powinna dywigksza nz: 0,5mm — mgdzy arkuszami oraz 0,8 mm - ¢dzy
ptytkami.

Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinnéa bywna i pozioma. Dopuszczalne
nierownagci badane przez przytenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunk



nie powinny by wieksze nk 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni

posadzki od ptaszczyzny poziomej nic powinnd yecksze nk 2 mm/m. i 5 mm na catej
dhugdici lub szerokéci pomieszczenia.dczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z
innych materiatow naley wykona za pomog wktadek lub listew progowych z PVC,
nierdzewnych ksztattownikow metalowych lub progowwinianych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych stykidny arkuszami lub ptytkami PVC powinny
by¢ spawane. Spawanie spoin jest rowmg/magane w przypadku posadzek z wyktadzin PVC
antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinykazywa ubytkéw, miejscowych
zmian barwy i uszkodzewyktadziny w obebie zhcza; sznur spawggy nalexy scigé¢ rowno z
powierzchng posadzki. Posadzki z wyktadzin PVC nal@rzyscianach wykaczye listwami
podtogowymi z PVC. Listwy powinny k#yprzyklejone na catej dlugoi do podiaa i doktadnie
dopasowane w natach wkbstych i wypuktych.

5.7. Malowanie

Przed przysfpieniem do malowania nafg wyrowna i wygtadzic powierzchnie przeznaczgn
do malowania, naprawuszkodzenia, wykortaszpachlowanie i szlifowanie,eli jest
wymagana dia doktadné¢ powierzchni. Nagpnie naley powierzchng zagruntowa. W
robotach olejnych gruntowanie najewykona przed szpachlowaniem. Podéonienasikliwe
(np. szktozeliwo) nie wymaga gruntowania.

Roboty malarskie zevgtrz i wewrgtrz budynku powinny bywykonywane dopiero po
wyschngciu tynkdw i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mina wykonywa po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzennyah przedmiotéw wgcianach.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowgoasvinna by nie wicksza

niz:

a) dla farb olejnych, olejnaywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnmngtrz budynku pierwsze malowandeian i sufitdbw mana wykonywa& po zak@czeniu

robo6t poprzedzagych, a w szczegoldoi:

a) catkowitym ukaczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wedgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtgktrycznych itp. (bez zatenia
zewretrznych przykryw kontaktéw, wykznikow lub opraw), z wyitkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatenia ceramicznych ugdzer sanitarnych (biaty mont oraz
armatury éwietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

C) utozeniu podtég drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej or@bp zagruntowaniu
wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadkly, stolarka nie byta
dostarczona w stanie wykozonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach
produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie mma wykonywa po:

a) wykonaniu tzw. bialego monia,

b) po utazeniu posadzek (z watkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikdwyc

c) po oszkleniu okien, Bavietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykozona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujagce wymagania techniczne:

a)wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinn§ bgprawione przed przygtieniem
do malowania przez wypetnienie zapgamszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z
powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku poviby oczyszczona od
zanieczyszczemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i cleemych (wykwity z
podiaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypygh st ziaren piasku, a w
przypadku tynkow uprzednio malowanych#aloczyszczona z tuszgzj lub pyhcej sk starej
powtoki malarskiej.



Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnatlgrzed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny,
masy formierskiej i rdzy (do czystdpliagcej powierzchni). Elementy metalowe powinnyby
rowniez oczyszczone z pozostabb zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samyropstiu
jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetaktalacji elektrycznej powinny by
- niezalenie od przewidywanego rodzaju malowastan - pokryte bezminiogvfarbg
rdzochrong (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny lBywykonywane w temperaturze niezszej nz +5°C i nie
wyzszej nz +22°C. Wyptek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa €8i& B), ktog
mozna malowa przy temperaturze -5°C. Zalecg,saby temperatura w chwili
wykonywania robét malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozaezalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymiejoozywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emal#20°C (w pomieszczeniu przy zamktich
oknach), jak rownig przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poditanowymi.
Roboty malarskie na zewtrz budynkow nie powinny ywykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznyoticzas intensywnego nastonecznienia

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogddiedopuszczalne jest malowanie

powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.8. Oktadzinyscienne

Oktadziny wewntrzne mog by wykonywane z piytek ceramicznych szklmyoh,

ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwadpomych, ptytek klinkierowych i ptytek

fajansowych. Plytki kamionkowe mrozoodpomeszeznaczone

na oktadziny wewetrznescian w chtodniach sktadowych, ptytki kamionkowe lsmadporne na

okladzinyscian naraonych na dziatanie kwasow. Ptytki klinkierowe nalestosowa gtownie

na okladzinyscian naraonych na dziatanie podwgzonej

temperatury (npician przed paleniskami piecow przemystowych).

Do wykaaczenia otworow nalsy stosowa ceramiczne ksztaitki podokienne, zetvpne ze

spadkiem i wewgtrzne bez spadku.

Ptytki klinkierowescienne powinny mi@scisty, w znacznej mierze spieczony czerep,

nieszkliwiony lub z polewsolmg. Powinny by rnrozo-, chemo- i ognioodporne, o naBiwosci nie

wickszej ni 6%.

Za pomog kleju mazna mocowa cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytkidmionkowe

scienne na doktadnie wyrownanym podktadzie, na r¢gwgladkiej powierzchni  betonowych

scian monolitycznych lub z prefabrykatow l@vymiarowych oraz na nieskorodowane;

powierzchni istnigjcego tynku o dostatecznej "wytrzymsato Powierzchnie te pod wzglem

ich rowndaci i gladkaci powinny co najmniej spetntavymagania dla tynku dwuwarstwowego

kat. Ill. Klej nalezy naktad& na poditage za pomog zagbkowanej metalowej szpachli wargte

grubaci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na nafe kadorazowo warstwie kleju

powinno nasipi¢ w ciaggu 15 minut. Przykiadag plytke do podiaa, naley | g przesuné o 10-15

mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycjkgana zagc ptytka w uktadanej

warstwie; przesugcie to nie powinno powodowagarnecia kleju na podtau. Wszelkie

zabrudzenia i resztki kleju nalenatychmiast usuié szmatlg zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewtrenego lub zewgtrznego w czasie uktadania ptytek powinna

WYynosk co najmniej +5°C.

Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pisvinno by wicksze ni 2

mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie weksze nk 2 mm na diugeri taty

dwumetrowej.

Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéw nateorzeprowadzapasrednio na podstawie

certyfikatow.

Badanie gotowej oktadziny powinno polégsa sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwarktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchydick wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkiadu,

b) prawidtowdaici przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura wzdtdowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odet z doktadnéciag do | mm
(sprawdzenie za pomg@oziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowaici uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazgnie w prostopadtych do



siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugm 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkéci przeswitu za pomog szczelinomierza z doktadéma do |
mm,

d) wizualnym szerok&i stykow i prawidtowd@ci ich wypetnienia a w przypadkach
budzcych watpliwosci przez pomiar z doktaddoig do 0,5 mm,

e) jednolitgci barwy ptytek.

Wykonczenie nargy i obrzezy powinno by wykonane zgodnie z dokumentatgchniczig. W
miejscach szczegodlnie naomych na uszkodzenia mechaniczne naktosowa listwy
ochronne.
5.9. Dezynfekcja (odgrzybianie) elementow poeanych biologicznie i dezynsekcja
drewnianych elementow wizby dachowe.

- wymieni na nowe elementy catkowicie zniszczone przez owady
- odpady nalgy usura¢ z budynku i spati by nie byty siedliskiem dalszego

rozwoju szkodnikdéw,
- przeprowadzi dezynsekej pozostatych oczyszczonych i odpylonych

zaatakowanych przez owady elementow drewniapyoéz trzykrotne

smarowanie (w trzygodzinnych ogjsach)srodkiem owadobodjczym
(insektycydem), gwarantigym zabicie larw drewnojadow tagzych bielast
tkank drzewn,

5.10. Wbudowywanie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa
Wbudowywanie écieznic drzwi w mury grube:
Odlegtas¢ miedzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinna by wigcksza nk 75cm, a
maksymalne odlegkai od naray oscieznicy nie wiksze nk 30cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafenocowa za pomog kotew lub hakéw
osadzanych w murze, albo przybigo klockéw drewnianych osadzonych uprzednioSeieiu.
Szczeliny powstate portzy ciciezem a @cieznicg po osadzeniusgieznicy w sciany
zewretrzne naley wypeinic na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczongm d
wykonywania tego rodzaju robot, odpornym lub zalezmonym przed korozja biologiczn
Wbudowywanie écieznic drzwi wsciany dziatowe:
W $cianach dzialowych zamocowaniest@znic 3 listwy drewniane, przybite wzdiu
zewretrznych krawgdzi stojakow i nadpria do ich obmurowanej powierzchni. Przekroj listew
powinien by trapezowy lub trojitny. Cegty lub ptyty z ktérych wznosigsiciarg, powinny by
wpuszczone mdzy listwy.
Stojaki gcieznicy powinny by zamocowane \Wcianie za pomagkotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonychpeise poziomy muru na gibokas¢ min.
20cm. Kady stojak powinien byyzamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawias
Przed zamocowaniens@eznicy nalery sprawdzt jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szeroka¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej&gianie dziatlowej o grubdci ¥ lub Y2 cegty
powinna by wieksza o 3cm od grul§oi sciany.
5.11. Pokrycia z blachy stalowej
Pokrycie z blachy :
Arkusze blachy powinny l&ymocowane do ptatwi drewnianych za pomaaczepu wspornika
katowego. Zaczepy powinny Bynocowane w trzeciej fali, lige od kravgedzi podtwznych, w
ten sposéb, aby kdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaereip W obszarach
intensywnego dziatania wiatru najeblacke mocowd trzema zaczepami na szerégidblachy.
Arkusze blachy powinny li#taczone:
- w zlaczach (stykach ) prostopadtych do okapu —bak stojcy i mocowane nitami érednicy
3mm w odstpach nie wgkszych ni 40-50cm; nitowanie powinno byvykonane na grzbiecie
skrajnej fali blachy przykrywagej blacky dolm
- w zfgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady szef@ki?-18cm w zalenosci od
nachylenia potaci dachowej.
Okap powinien b§ przykryty przez wysugtie arkuszy blachy poza lignbkapu, a kalenica
powinna by przykryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu bladh blachy
kalenicowej dopasowanej indywidualnie do profiladi.




W przypadku konieczrigi uszczelnienia podiamego styku naley zastosowakit
elastoplastyczny w postaci wgt o szerokéci ok.30mm umieszczonej w dwoctedach. Jeden
rzad kitu mazna zastosowaw zaktadzie o szerokoi powyzej 20cm. Styki podizne mana
takze uszczelrd kitem profilowanym.

Obraébki blacharskie:

Obrobki powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Pgwigiitaczone
migdzy soly na ybki lezagce podwajne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny shigce do odprowadzenia wody z potaci dachowychgrérgdnic; 15cm. Jeeli rynna
znajduje st w obszarze zacienionym, powinna théeednic 18cm.

Poszczegolne odcinki rynien z blachy ocynkowangjipoy by tagczone na zaktad nie mniejszy
niz 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniduof, na gbek pojedynczy legcy z
lutowaniem. Zaktady powinny lBywykonywane w kierunku sptywu wody. Rynna powinryé b
zakaczona denkami. Brzegi denka powinnylaagete dosrodka 5-7mm i obustronnie
oblutowane.

Rury spustowe naky wykonywa z blachy o grubgei 0,5-0,7mm. Zcza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonujersa gbek pojedynczy lecy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanejomyle s¢ ha zaktad 40mm
oblutowaniem na catej dluga zaktadu.

W celu umaliwienia prawidtowej konserwacji rury spustowejate pionowe powinno gy
tatwo dos¢pne. Nie dopuszczagsstosowania ztcza od strony muru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami dotyzz/mi kontroli
jakaosci robot zawartych w Polskich Normach, ,Warunkaebhnicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych” [9] oraz z  ,Wymaganiami ogolnymi” Specyd&ji
Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola zwizana z wykonaniem poszczegoélnych elementéw konsgpch powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmvymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naje
dary faze robo6t uzné za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jakosci betonu

a) badania sktadnikow betonu powinnycbyykonywane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesysatycznie przez caty czas
trwania robot betonowych (w przypadku wykonywaniasmanki betonowej na
budowie)

b) podczas robot betonowych naygrzeprowadzasystematycznkontrok dla biezgcego
ustalania:

- jakaosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowe ich skladowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uklsdapagszczania

- cech wytrzymatéciowych betonu

- prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, terminow rozdesktiay oraz czsciowego
lub catkowitego obeizenia konstrukciji

c) kontrola betonu powinna obejmotvaprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odlbirob6t budowlano-
montaowych”

d) kontrola jakdci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za ponmpc
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, ra@ioyeznych lub innych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej n@weid zaktadow zajmypych se jej
produkcp — dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producentasw@adczenie o
jakaosci betonu



6.3. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawgzgadontrolowa pod wzgédem ich
jakaosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego
b) kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matanayyoby map
zaswiadczenie o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzglagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieltadia doraznych
c) w przypadku braku Zaviadczenia o jakei lub gdy zachodzi obawae dostarczone
wyroby nie odpowiadgjwymaganym normom lukwiadectwom ITB, naley
przeprowadz we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a & arzeby i
laboratoryjne, zgodnie z oboyziujacymi dla tych materiatow i wyrobow normami
d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na ptacowy, naley kontrolow& jej
marke i konsystengj w sposob podany w oboywiujgcej normie
e) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy
6.4. Kontrola jakosci tynkow
Przy odbiorze tynkow sprawdza $ch gruba¢, gtadkaé oraz przyczeprig do podiaa catej
powierzchni.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i keagi oraz przecinggych seé ptaszczyzn tynkow

a)
b)

zwykitych wewrgtrznych jak w tabeli:
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wetwanych:

; i Oodchylenie
g%t,%ﬂa” vc\)/ide(igglhenr;l?yﬁlgu o Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunkd Rrggcma@,cyc
1 nvi _ _ taszczyzn o
gc?csﬁﬁgzie 7! plonowego pozlomego E?%%Widzian
o1la Nie podlegaj sprawdzeniu
nie wigksze ni nlelvweksze}nz m e
I 4mm na diugéci  [nie wicksze nk 3 \r,]\,‘rfl C_é? rhzo_ 8 ?n”r}]”r',g R:S pr?\kr%zr?a
taty kontrolne]  |mmna 1 m. ca?el powiezchni medzy|q m
2m. p,rz_egroq\arlrlll_ pionowym
T ) nie wicksze nz 2, |nie wigksze nk 3
nie wicksze nk 3 |mmna 1 miogoétenmm na 1 m i ogétem .
mm i w liczbie nie [nie wiece] Nz 4Mm  |nie wiecej niz 6 mm nie wieksze
1l \C,:Val_ gjsdzieu] rgézcﬁggl W r%r.n\}\?ysszglféc(ijo na %a’fej powier(zjchn_i Rg f mm
kontrolne% 2'm.  |oraz nie wecej niz 6 ”}{?ng\}c pr%zieégcrignaml
~ |mmw : Belkm v
nie WiekSZ€ Nk .
1.5Mmmnalmij . L ,
v |rewskezentz BUOERICWCE e ASEETE DR i
f mm i w liczbie nie [pomieszcz. do 3,5 fniz 3 mm na catej !g wigksze
vV wiekszej nz 2 na |wysokasci oraz nie |powierzchni mgdzy |niz 2
IVw cate| dluggci faty |(wiecej nz 4 mm w |przegrodami pilonowymilmm na 1 m
kontrolnej 2 m pgmleg_z%ZSerrrlllach Ee,many, belki itp.)
W )
\[/)vysgf«x!ci

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,gkritp. od projektowanego promienia nie

powinny by wi¢ksze ni:
dla tynkow kategorii Il'i [l - 7 mm
dla tynkéw kat. IV i IVf- 5 mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidav zewrgtrznych tynkow kat. 11-1V nie
powinny by wi¢ksze ni:

a)
b)

na catej wysokgci kondygnacji -10 mm,
na catej wysok&ci budynku - 30 mm.

Dopuszczalnegsmiejscowe nierowniei tynkdw pospolitych o szerokai i giebokasci | mm i
dtugaici do 50mm w liczbie 3 nieréwisoi na 10 M tynku.
W tynkach pospolitych dopuszczg stystepowanie nierownsci powierzchni o gibokasci lub
wypukitosci do 4mm na catej dtugoi taty kontrolnej (2m).



Tynki nie przewidziane do malowania powinny e catej powierzchni bamo jednakowym

natzeniu, bez smug i plam.

Wymagania te nie dotygzynkow surowych - rapowanych, wyréwnanych kigJdciagganych pag

I pedzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkéwgsiedopuszczalne ngpujagce wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gewzchni tynkéw roztworéw soli,
przenikagcych z podtaa, pleni itp.,

b) trwateslady zaciekow na powierzchni,

c) odstawanie, odparzeniag¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do podtaa.

d) wypryski i sgcznienia

e) pekniecia

f) widoczne miejscowe nierowsa wynikajgce z techniki wykonywania tynku, nfdady
wygtadzania tynkéw dla tynkow doborowych kat.IV

Minimalna przyczepni tynku do poditaa z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna

WYNOSK:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa

b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiehnyoementowo-glinianych - 0,025 MPa

c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa

d) dla tynkbw cementowych - 0,05 MPa.

6.5. Kontrola powtok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinbyc:

a) niezmywalne przy stosowarsitwdkow mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przyungztworensrodka myacego oraz na
reemulgagj,

b) dawa aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smugnplzgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzesmug, przévitow, plam isladow gdzla. Nie dopuszcza
sie spekan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznychyézen lub poprawek.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Powtoki nie powinny wykazywarozcieragcych s¢ grudek pigmentow i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzawych powinny mié barwe jednolig zgodry
ze wzorcem, bedadow gdzla, smug, zaciekdw, uszkodzemarszcze pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Dopuszcza sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca

rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez pgreedw pokrywa
podiaze lub podktad, ktdre nie powinny bydostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszogza si
nieznaczne miejscowe p&xdgty wytacznie przy powtokach

jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydjednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powitok jednowarstwowych dizoaa si nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz tdice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym

pierwsza warstwa powtoki powinnadwykonana z farby do gruntowania ogélnego stosaavani
lub z farby ochronnej, a naphie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym ykmtnym
malowaniu olejnym farprdzochrong nalery stosowa farby r&niace s

migdzy soly odcieniem lub intensywioia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywa proke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wadnydtem,
przyczepné&C i wsigkliwosc.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinogpowiadé wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok farb olejnych, z tyia powinny one miepotysk lakierowy i wytrzymywéa
dodatkowo prob badania tward@i powtoki.

Badania powtok przy ich odbiorach naleorzeprowadz@apo zakaczeniu ich wykonania w
nastpujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wca@ej niz po 7 dniach,

b) powltoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakignéemalii - nie wczéniej niz po 14 dniach.



Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nieseej ng+5°C i przy
wilgotnaosci wzglednej powietrza nie waszej ni 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeéwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku grziu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarteigonentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekbecherzy, odstagych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonygtadow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym odbierag
powierzchnie malowando powtok o dobrej jakii wykonania.
Sprawdzenie zgods&ao barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanidgywetle
rozproszonym, barwy wyschiéj powtoki malarskiej z barawvzorca, ktéry w przypadku
nakladania powtok bez podktadu wyréwnawczego nkitiyimetony powinien b§
wykonany na takim samym podig o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podtza.
Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrgm potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna
na wycieranie, j@i na szmatce nie wysia slady farby.
Sprawdzenie odporia nascieranie powtok lakierowych nate wykonywa zgodnie z
wymaganiami normy getwowe;.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieazs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
b) deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiddmlskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt.li ktére spetnigjwymogi SST.
Produkty przemystowe musgzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaajhhicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac gzwanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych
3

- dla rob6t betonowych, murowych *m

- dla rob6t ziemnych — tn

- dla rob6t rozbiérkowych -

- dla rob6t przygotowania i moria zbrojenia — t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagfinhicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 8.0.

W zaleznosci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robot.



Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobot

dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@go wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jakasci | wartasci.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrawihzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbiér robot murowych

8.2.1. Podstawa odbioru robét murowych

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zawiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budqwzez producentéw

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw

e) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wylkevane przed odbiorem budynku

Odbiér robét murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.2.2. Odbiér techniczny robét

Odbior robot przeprowadzaegirzez sprawdzenie na podstawiecdgin i pomiarow

wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaain

obowigzujgcymi zasadami wgzania.

W szczegolngéci podlega sprawdzeniu:

a) zgodnéc¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentagaliniczi (sprawdzenie

dopuszczalnych odchytek)

b) gruba¢ muru

¢) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

d) pionowa¢ powierzchni i krawdzi

e) poziomd¢ warstw cegiet

f) grubcé¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodnéc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

8.3. Odbidr robot betonowych i zbrojarskich

8.3.1. Odbidr robot zbrojarskich

Odbior robot polega na poréwnaniu wykonanego zbiaje rysunkami roboczymi i

sprawdzeniu:

- zgodndci uzytego rodzaju stali z zateniami w rysunkach technicznych

przekrojow pgtdw i ich liczby w deskowaniu

- prawidtowaci wykonania pajczen pretow

- prawidtowdci rozmieszczenia prow i strzemion

- prawidtowaci wykonania odgi¢ i hakéw

- zachowania przepiséw odlegbb pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania

Dodatkowo nalgy sprawdz¢ wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia zyalsuré.

Odbidr robdt zbrojarskich powinien dpotwierdzony wpisem do dziennika budowy przez

odbieragcego.

8.3.2.0dbidr robét betonowych

Odbior robot betonowych musi bggodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio

robo6t budowlano-montawych” [1].

Nalezy sprawdzé cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonduleglementéw przez

poréwnanie jej z rysunkami roboczymi. Najadwniez sprawdzé prawidtowa¢ ustawienia

elementéw zabetonowywanych, prawidied@ofaczen, potazenia elementu w planie oraz

rzgdnych wysokéciowych.

Odchylenia od wymiarow i po#enia nie mog przekraczé wartasci dopuszczalnych.

Przy odbiorze budowli powinny Byprzedtazone nasfpujace dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty zatwierdzone i
wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszmianach rysunki wykonawcze

- dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian

- dziennik robot



- wyniki bada kontrolnych betonu
- protokoty deskowa przed rozpocgxiem betonowania
- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowan
- protokoty z péredniego odbioru elementow konstrukcji lub rob@inikapcych
8.3.3.Kontrola jakéci wykonania konstrukcji
- sprawdzenie zgodi§oi z projektem
- sprawdzenie prawidtowo usunécia wad i usterek stwierdzonych odbioramgsczowymi
- sprawdzenie prawidtowoi przebiegu odbioréw bigcych i czsciowych
- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania zaleaez dodatkowych badia ekspertyz
8.4.0dbiér robdét drewnianych
W zaleznoéci od rodzaju robot i warunkow wygiujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna mae by przeprowadzony e#ciowo w trakcie roboét (odbidr railzyoperacyjny) oraz
po zakdczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné fyyodne z dokumentagciechniczg.
Do odbioru robét powinny kiyprzedtaone dziennik budowy oraz dokumentacj a
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zemaindokonnanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstpstwa od postanowieprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innymndnzednym dokumentem.
Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych ggawdzenie jakii:
- wbudowanych materiatow
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem
- gotowej konstrukcji
Badanie materiatdw przewidzianych w projekcienddonania konstrukcji powinno by
dokonane przy dostawie tych materiatow.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:
- sprawdzenie wykonania poizer na zgodn&¢ z wymaganiami
- sprawdzenie wymiaréw poszczegolnych elementdwzpairzeprowadzi za pomog pomiaru
tasma lub inmg miarg stalowg z podziatly milimetrowg przez stwierdzenie ich zgodiud z
dokumentagj technicza
- sprawdzenie wilgotnei drewna
8.5 Odbidr pokry ¢ z blach
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia polega na @dkinach pokrycia i stwierdzeniu
braku dziur i gknie¢, odchyld rabkow lub zwojéw od linii prostej, prostopaded zfagcza do
okapu itp.
Ponadto naley sprawdzé:
- umocowanie i rozstawieniabek, fapek igzykow
- faczenie i mocowanie arkuszy (wgekach prostopadtych i réwnolegtych do kalenicy, w
narazach, korytach i koszach dachowych)
- wykonanie i umocowanie paséw usztywa@jch
Sprawdzenie zamocowania blach fatdowych hatbokona wzrokowo, a w przypadku
watpliwosci dokon& pomiaru szerokiei zaktadu poprzecznego z doktadoig do+lcm.
8.6. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowe;j
Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbiér osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniestiezy lub
scian.
Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach patzen z
murem. Odchyleniesgieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu meze
przekracz& 2mm na 1 m €rieznicy, nie wecej jednak nt 3mm na caf oscieznice.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jeskraydtowych nie moghby¢ wicksze nk
3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nieksze ni 6mm.
Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasii za klami lub oliwke
wykazywa zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okiemmemog sic same
zamyka. Szczelné¢ okna sprawdza sprzez wiaenie w dowolnym miejscu poguzy
oscieznice a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkbcm. Jeeli po zamkngciu okna



pasek nie daje swyciaggm¢ bez zerwania okno uznaje gia szczelne. Okucia elementow
powinny by zamocowane w sposéb trwaty.]

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadidasadzenia okapnikéw), jakbosadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mdagudzi zadnych zastrzen.

8.7. Odbidr obrébek blacharskich

Sprawdzenie zabezpiedzdachowych polega na sprawdzeniu doktgdnaykonania przy
kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkach itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgécirowymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rynien oraz poten ich poszczegolnych odcinkow i przy rurach
spustowych. Natey sprawdzt rozmieszczenie uchwytdéw i sposéb wyrobienia w sigadku
podiuznego oraz usytuowanie kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowjcej
przedhizenie powierzchni pokrycia. Sprawdzenie rur spustdwyolega na stwierdzeniu
zgodndci w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania ruaiopohczen ich w zhczach
pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytagiinowania i prostoliniowzi. Nalezy
rowniez sprawdzt czy rury nie maj pekniec i dziur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrgi podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
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