Rodos 6.8.14.0 [10364]

Przedmiar Strona 2/20
Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowe -
Nr  Podstawa Opis robot Im los¢
‘Mieszkanie nr 1 B '
1 KNR4-01 Rozbiérka trzonéw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
0,90*0,80*0,74+0,90*0,72*0,30+0,80%0,72*%0,30 m3 0,900
razem m3 0,900
2 KNR4-01 Rozbiérka piecéw licowanych kaflami
1011/02
0,80%0,90%1,82 m3 1,310
razem m3 1,310
3 | KNR4-01 Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbr(-)jon)-lch 0 gfﬁboéci do15cm-
0212/01 fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy
0,90#%0,80%2*0,10 m3 0,144
razem m3 . 0,144
4 KNR 4—0]Wym|ana legaréw na podsypce I
0411/01
0,90%*2*2 . m 3,600
) razem m 3,600
5 |KNR 4-01 Przyblc;]e do podiog piyt pilsniowych t\-va-r_c-lych z-i-apastowaniem- Analogja ﬁl‘iybicie '
0820/03 plyty OSB gr 18 mm
10,90%0,80*2 m2 1,440
razem m2 1,440
6 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) podiog drewnianych I
1509/01
1,44 m2 1,440
L | - - - razem m2 1,440
7 | KNR 4-01 Uzupeienie $cianek lub zamurowari otworéw w $cianach z cegly na zaprawie ] .
0304/01 cementowo-wapiennej
1,82%0,90%0,25 m3 0,410
_ _ razem m3 0,410
&8 KNR4-01 .Uzupeinienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy
0711/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich
i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
po rozbidérce kuchni  (0,90+0,80)*1,50 m2 2,550
0 rozbidree pieca  1,82"1,00%2 m2 3,640
(I . - - razem m2 | 6,190
9 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych - écianjf T .
0301/05
6,19 m2 6,190
| il - razem m2 6,190
10 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych I |
0301/06
6,19 m2 6,190
razem  m2 6,190
" 11 |KNR K-09 Malowanie drugiej \#é{l‘éfw_\;e;&;r-l_&-r;—znych tyﬁ.kc')w gladkich -i“stl.’.u-l-(tura}nych ] |
0301/07
6,19 m2 6.190
razem m2 6,190
12 KNR 4-01 .Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ] |
0108/11 do 1km
0,90+1,31+0,144 m3 2,354
~ razem m3 2,354
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Mieszkanie nr 5

ma

Nr | Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
13 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny lkm ponad lkm
(Krotnosé=4)
2,354 m3 2,354
razem m3 2,354
Mieszkanie nr 4 : - - -
14 KNR4-01 Rozbiorka trzonow kuchennych licowanych kaflami
1011/02
0,90%0,80%0,74+0,90*0,72*0,30+0,80*0,72%0,30 m3 0,900
razem m3 ' 0,900
15 KNR 4-01 Rozbiorka elementow kor-lstrukcj-i betoﬁbwych niezbrojonych o grubosci do 15cm-
0212/01 |fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy
0,90*0,80%0,10 . m3 | 0,072
razem m3 0,072
16 KNR4-01 .Wymiz.if;z_l Igg;ar(-'}w na podsypce
0411/01
0,90%2 m 1,800
_ razem  m 1,800
17 | KNR4—_O]P_rz;/b|C|e do podiog plyt pilsniowych twardych z zapastowaniem- Analogja przybicie
0820/03 plyty OSB gr 18 mm
0,90%0,80 m2 0,720
razem m2 0,720
18 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) podtég drewnianych B
1509/01
0,72 m2 0,720
| razem m2 ! 0,720
19 | KNR 4-01 .Uzupemienie tynkow wewnetrznych zwykltych kategorii 111 z zaprawy ' '
| 0711/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich
| i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
po rozbiorce kuchni  (0,90+0,80)*1,50 m2 2,550
_ _ razem m2 2,550
20 KNR K—OQIZéé-runtowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych - $ciany - '
0301/05
2,55 m2 2,550
B razem m2 2,550
21 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynk.c;)w gladkich i strukturalnych I I
0301/06
2,55 m2 2,550
- _ - razem m2 2,550
22 KNR K-09 Malowé'nfe_d.r-ﬁg'iej warstwy wewneirznych tynk.é_\-v ;._.{,iédkich i strukturalnych '
0301/07
2,55 m2 2,550
razem m2 2,550
23 | KNR 4-01 -Wﬁiézienie gruzu splyzmow-an.éé(-)- samochodami samowyiaclowc.iyiﬁ_ i na odlegtosc¢ . |
0108/11 do 1km
0,90+0,072 - m3 0,972
i . - razem m3 0,972
24 KNR 4-01 Wyi;v-iéz_ienie -gruzu spryzmowanego samochodami samowiadowcifmi -na kazdy ' !
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
0,972 m3 0,972
3. 097
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RudynelMisszialig,. RobUBemonowe N — -
Nr | Podstawa Opis robot Jm [os¢
25 KNR4-01 Rozbiorka trzonow kuchennych licowanych kaflami '
1011/02
0,90%0,80%0,74+0,90%0,72%0,30+0,80%0,72%0,30 m3 0,900
_ razem m3 | 0,900
26 'KNR4-01 Rozbrorkaplecow licowanych kaflami | -
1011/02
0,80%0,90%1,82 m3 1,310
3 | 1,310

28

ETR

30

31 |

| 32

35

36

¥

010812 _nastepny km ponad Tkm

razem m

'KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m-
0212/01 fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy
0,90%0,80%2%0,10 m3 0,144
razem m3 0,144
KNR 4-01 -Wymiana legarow na podsypce I .
0411/01
0,902 %3 m 3,600
razem  m 3,600

KNR 4-01 “P_rzybicie do podldg plyt pilsniowych t\\?ar{j—_\,’éh z zapastowaniem- Analogjé przybicie
0820/03 plyty OSB gr 18 mm
0,90%0,80%2 m2 1,440
razem m2 1,440
'KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) podtog drewnianych -
1509/01
1,44 m2 1,440
razem m2 1,440

KNR 4-01 IU.ZU_p-eliliE[_].ié Scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na iaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
1,82%0,90*0,25 m3 | 0,410
razem m3 0,410

KNR 4-01 Uzupefni‘é'ni'e fynkéw wewngtrznych zwgflzlych kategorii Il z zapr'aw-y.

0711/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich
i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

'po rozbidree kuchni  (0,90+0,80)*1,50 m2 2,550
o rozbiorce pieca 1,82%1,00%2 m2 3.640
_ razem m2 6,190
KNR K-09“Z-z-1gruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow g}a'dki.ch i strukturalnych - Sciany I -
0301/05
6,19 ' m2 6,190
razem m2 6,190

KNR K-09 Malowanie p'ierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i s{ruktura]n-yé-h
0301/06

6,19 m2 6,190
| razem m2 - 6,190
KNR K-09 Malowanie d-rtigiéj”\#z;.rsrwy wewngtl'znycll tynké_\i’ giadkich i strukturaiﬁyéh. I '
- 0301/07
? 6,19 m2 6,190
razem' niZ 6,190

'KNR 4-01 'Wywi- ezienie g.r.uzu spryzmowanego samochodami samowy%adowczym.i_r-la_t odleglos¢

0108/11 do lkm
10,90+1,3140,144

3 |3
Gyl G
(R
0
vy
I

razem

KNR 4-01 .Wywiezi'enie gruzu spi'y-ir-howanego samochod_ar;ﬁ%éfﬁ&wyiadowczymi - na kazdy
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49

razem
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
| 0108/11 |do Tkm

' Nr | Podstawa Opis robot Ios¢
| (Krotno$é= 4) -
2,354 m3 2,354
razem 1p3 2,354
™ Mleszkanie nr 6 -
38 KNR4-01 Rozbisrka trzonéw kuchennych licowanych kaflami
1011/02
0,90%0,80*0,74+0,90%0,72*%0,30+0,80%0,72%0,30 m3 0,900
razem m3 0,900
39 KNR4-01 Rozbiérka iaiecéw licowanych kaflami B
1011/02
0,80%0,90%1,82 m3 1,310
razem m3 1,310
| 40 KNR 4-01 Rozbiérka elementow Iéo*-ﬁstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos'ci.do 15cm-
0212/01 fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy
0,90%0,80%2*0,10 m3 0,144
razem m3 0,144
41 KNR4-01 -W-yz.nia.na legaréw na podsypce I
0411/01
' 0,90%2%2 -m 3,600
razem m 3,600
42 KNR 4-01 -‘Przy-bicié dé})od}ég plyt pils’niowyéh t'\;'-eix.'dy-ch-é“zapastowaniem— Analogj:slnprzybicie I
0820/03 plyty OSB gr 18 mm
0,90*0,80%2 m2 1,440
| | razem m2 1,440
43 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) podtég drewnianych ! '
1509/01
1,44 | m2 1,440
razem m2 1,440
44 KNR4-01 -Uzupe%nienié $cianek lub zamurowa otworéw w Scianach z cegly né_zaprawie T 1
0304/01 cementowo-wapiennej
1,82%0,90%0,25 m3 0,410
- - razem m3 0,410
45 KNR 4-01 -Uzupe]nienic tynké\#-;vei#nqtrznych zwyklych kategori”i Il z zaprawy -
0711/02 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich
i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
\pianobetonu
|po rozbidrce kuchni  (0,90+0,80)*1,50 m2 2,550
o rozbiorce pieca 1,82%1,00%2 m2 3,640
razem m2 6,190
46 KNR K-09;Zagﬁnfbwanie dwukmtué\:fé\;ﬁefrznycll tynkow gl&dk-ich.i strukturalnych - éciahy . '
0301/05
6,19 m2 6,190
_ razem m2 6,190
47 KNR K-09 Malowanie pierwszej Warétwy wewngtrznych tynkc’ﬁw g%édkich i strukturalnycﬁ | !
0301/06
6,19 m2 6,190
e - - _ razem m2 6,190
48 KNR K-09 Malowanie drugiej \vél:é.ﬁ_vy_\;é-\;:;f;ﬁznych tynkow g}adkich”i. stfukturalnych ]
0301/07
6,19 m2 6,190
| m 6,190
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Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowe
Nr  Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
0,90+1,31+0,144 m3 2,354
razem m3 - 2,354
50 KNR4-01 'Wywiazienie gruzu spryzmowanego samochodami samoWy%adowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosé=4)
2,354 m3 2354
mom ms 234




