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Nr  Podstawa Opis robot llosé
| [Pomieszczenie Wezla - _
I KNR E—O_I_-Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
0106/01 wykop bez wzglgdu na glebokos¢ i kategorig z odrzuceniem na odlegtosé do 3m
2,06%1,63%0,30 - m3 1,007
razem m3 1,007
2 KNR4-01 jRozbiérka elementow konstrukéji betohowych niezbrojonych o grubosci ponad
0212/02 15cm
| posadzki w korytarzach  1,40%1,80%0,10+1,00%0,50%1,10+1,73%2,70%0,10 m3 1,269
schody 1,40%0,30%0,17%5+1,20*0,17*0,30*8+1,35%1,50%0,08+1,40%1,25*0,08 m3 1,149
razem  m3 2,418
3 KNR 4-01 _Uéﬁnigcie z budynkﬁ"gr-uzu i ziemi bez wzglédﬁ na kategorig z pi'wnic
0106/05
1,007+2,418 m3 3425
razem  m3 3,425
4 KNR2-02 -Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
pomieszczenie wezla  2,06%1,63%0,05 m3 0,168
korytarze 1,73*2,70*0,05+1,00%0,50%0,05+1,80%1,40%0,05 - m3 0,385
razem  m3 0,553
5 KNR2-02 :[ZO|;C.1_(.-3_].E poziome na wierzchu konstrukcji.jegnowarstwowe z plyt styropianowych I
0609/03 na sucho
pomieszczenie wezla  2,06%1,63 m2 3,358
razem  m2 3.358
6 KNR 2~02”['zolacje poziome na wierzchu konsrrukcji, z plyt styropianowych na sucho - kazda '
| 0609/04 nastegpna warstwa
3,358 m2 3,358
_ razem —m2 3,358
7  KNR-W 'P-okrycie dachow papa Iermoigréewalnq dwuwarstwowe - izolacja I
2-02  przeciwilgociowa po posadzki
0504/02
pomieszczenia wezla 2,06%1,63 m2 3,358
korytarze 1,73%2,70+1,00%0,50+1,40%2,80 m2 9,091
razem m2 12,449
8 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz 7 cokolikami zatarte na gladko gruboscei 25mm '
1106/02
12,449 m2 12,449
1 | razem  m2 12,449
9 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogru_biénie posadzki o lem '
1106/03
(Krotnosé= 2)
12,449 m2 12,449
| razem  m2 12,449
10 KNNR2 'Posadzkijeduobarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie ' ' '
1209/03  klejowej grubosci 3mm ukladane metoda regularng - gres gr. 7 mm
12,449 m2 12,449
_ razem  m2 12,449
11 KNR4-01 _Uzupe}nienie $cianek lub zamurowa otworéw w Scianach z cegly na zapra.wie '
0304/01 'cementowo-wapiennej- zamurowanie otworu okiennego
0,80*0,50%0,70 m3 0,280
| ) razem  m3 0,280
12 KNR 4-01 -Wykucie Z muru oicieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2 |
0354/04
2,00 szt 2,000
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razem Szt 2,@
13 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w
1016/04 trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi wejsciowych FD7w
2,00 szt 2,000
razem szt 2,000
14 KNNR-W Drzwi stalowe peine oéiépiane
2 1302/03
1,85%0,90%2 m2 3,330
_ razem  m2 3,330
15 KNR4-01 .Wykcmanie tyhkéw zwyktych weﬁfnfgtrznycﬁ kétegorii 11l z zaprawy |
0708/03 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiel,
pustakow ceramicznych, betondow
11,85%2+1,00 m 4,700
razem  m 4,700
16 KNR4-01 'Wj;konanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy '
0708/01 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 15cm na podiozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonow
1,85%2%1,00 m 3,700
razem m 3,700
17 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powiéfzchni do 5m2 na stropach plaskich,. '
0701/08  belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
2,06%1,63 m2 358
_ . razem  m2 3,358
18 KNR 4-01 Odbicie tynkow wew-ngtrznych 0 powie[-'zélmi do 5m2 na $cianach, filarach, '
0701/02 |pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
(2,06+1,63)*2%2,20 m2 16,236
-(0,90%1,85) m2 -1,665
| razem ' m2 14,571
19 KNR 2-02'"Tynki zwykle'kategarii [11 $cian i shupow wykonywane recznie ' -
0803/03
14,571 m2 14,571
| N i razem  m2 14,571
20 KNR 2-02 -Tynki zwykte kategorii I1I stropow i podciagow wykonywane recznie B
0803/06
3,358 m2 3.358
| _ razem m2 3,358
21 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub fta]oivﬁ (syntetyczna) tynkow -
1503/03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem lamperje
(2,06+1,63)*1,40 m2 5,166
-(0,90%1,40) m2 -1,260
- ! - _ razem  m2 3.906
22 KNR K-09:Zagr_|;1—r?cowanie dwukrotne wewnetrmy—t_;l; fy'nké\v gladkich i strukturalnyéh-- sufity '
0301/05
3,358 m2 3,358
_ | _ - B razem | m2 3,358
23 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych - s’.ciany !
0301/05
14,571 m2 14,571
. razem  m2 14,571
24 KNR K-09 Malowanie pier;:v;e_j“w;arstwy wewz{ét_'tjz_ﬁych tynkow g%a-&l-(i_ch i struktur-alnych I
0301/06
14,751+3,358 m2 18,109
razem  m2 18,109
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25 [KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkow g%adkichTstrukturalnych
0301/07
18,109 m2 18,109
razem  m2 18,109
o ”Schody _ - - -
26 KNR 2-02 Schodv zelbetowe zabieéd\\’é-ﬁé .}-)nli;é-i_énl-i-.z.b"belkach policzkow'}fch' z plyta grubosci
0218/05 8cm z recznym ukladaniem betonu
1,55%1,20 m2 1,860
razem ' m2 1.860
' 27 |KNR 2-02 SEhody zelbetowe wspomik-bwé-';;r-o'égz_p.}"};t-q grubodci 9cm z recznym ukladaniem
0218/03 betonu
1,40%1,30 m2 1,820
razem_: m2 1,820
28 KNR2-02 .Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i '
0290/02 budowli prety fi 10 mm
[13#1,55*%0,617/1000 t 0,012
12%1,40%0,617/1000 t 0,010
razem t 0,022
29 KNR 2-02 Prz;gotowanie i montaz ibrojénia ze stali gladkiej w elementach budynkow i .
0290/01 budowli fi 6 mm
5%1,40%0,222/1000 t 0.002
6*1,55*0,222/1000 t 0,002
razem t 0,004
30 KNR 2-02 'Przy'gotowanie podioza pod okladziny schodow z plytek uktadanych na klej |
1121/01 metoda kombinowana gres
stopnie  1,40%0,20%7+1,20%0,20*8 m?2 3.880
|podstopnie  1,40%0,17%8-+1,20%0,20%9 m2 4,064
| razem m2 7,944
31 |KNR 2-02 'Ok{adziny_schodéw z pr'yt_é-k 30x30cm uk{adanych na klej metodg kombinowang
1121/05
7.944 m2 7,944
N B razem m2 7,944
Wejscie do piwnicy
32 KNR4-01 -Rozbiél.‘ka.-[;c.)k;y(-:ia pierwszcj. V\-Iél_'stwy papy z dachéw d.re"\:vn.ianych
0519/04
1;35%2.20 m2 2,970
L - - razem m2 2,970
33 ' KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nast@pﬁéj poza pierwsza warstwy papy z dachéw I
0519/05 drewnianych
2,97 m2 2,970
| razem  m2 2,970
34 KNR 4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk ' !
0430/02
2:97 m2 2,970
| | ) razem m2 2,970
35 KNR 4-01 Rozbiérki wiezb dachowych prostych -
0430/06
2,97 m2 2,970
razem m2 2,970
36 KNR 4-01 :Uzupei'nienie Scianek lub zamurowan otworow w scianach z cegly na zapr_év;fie T
0304/01 cementowo-wapiennej
1,00%0,50%0,25 m3 0,125
_razem  m3 0,125
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37 KNR 4-01 Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
2,00 gniazd_o_ 2,000
razem grii-ézdo 2,000
38 KNR :Zamuro;v_a_ﬁi:e_pl_‘z-ebié o powierzchni do 0,05m2 w Scianach grubosci ponaﬂ 1/2
19-01  cegly
0327/02
2,00 szt 2,000
razem szt 2,000
39 KNR 2-02 'Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej '
0406/01
1,50%0,15%0,05%2+2,00*3%0,15%0,15 m3 0,158
| _ razem  m3 0,158
40 'KNR 2-02 Ofacenie psiéci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie do 16cm |
0410/02
0,80%1,50+1,50%1,40 m2 3,300
. razem  m2 3.300
41 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
6 0541/02
1,40*%0,30%2+2,10%0,30%2+0,70*%0,30 m2 2310
) razem m?2 2310
42 KNRO0-15 'P:':u'krycie- dachéw blachami ﬁfbﬁlowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie tat
0522/01 16cm- blacha powlekana plaska
3,30 m2 3,300
. | razem  m2 3,300
43 KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 -
0354/04
1,00 szt 1,000
| L razem szt 1,000
44 KNR 2-02 Ofcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w
1016/04 |trakcie wznoszenia $cian, dla drzwi wejsciowych FD7w
1,00 szt 1,000
| . - razem szt 1,000
45 KNNR-W Drzwi stalowe pcmé-ociep]ane ]
2 1302/03
2,00%0,90 m2 1,800
. _ - razem ' m2 1,800
46 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy '
0708/01 cementowo-wapiennej na osciezach o szeroko$ci do 15c¢m na podtozach z cegie,
|pustakéw ceramicznych, betondw
2,00%2+0,90 m 4,900
| i S PONR— R v = razem m 4’900
47 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cerﬁentowo-wapiennej na $cianach, R
0601/01 filarach, pilastrach bez wzgledu na ilo$¢
1,35%0,85+1,35%2,00+1,35%1,40 m2 5,738
(tynku)
-(0,80%2,00) m2 -1,600
(tynku)
razem m?2 4,138
| O S— . N S | (miau)
48 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii I11 Scian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, r
0902/01 loggie) wykonywane recznie
4,138+0,90*0,50 m2 4,588
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razem  m2 4,588
49 KNR K-08 Gruntowanie powierzch'ni-;'ze.wmqfrznych pod farbg aklyl-owﬁ preparatem Bolix N '
0301/01
4,588 m2 4,588
razem m2 4,588
50 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnqtrznychfynkéﬁ* mineralnych farba akryl-ow.fa~ Bolix AZ '
0301/06
14,588 m2 4,588
| razem  m2 4,588
51 KNR4-01 -.Wywiezienie gr'uzu. smyzmowanego samochodami samowyltadowczymi na '
0108/11 odlegios¢ do 1km
2,97*%0,0342,97*0,019+4,138*0,03 m3 0,270
_ | | - razem — m3 0,270
52 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy .
0108/12 nastgpny lkm ponad 1km
(Krotnosé= 4)
0,27 m3 0,270
m3 0,270



