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OPIS TECHIMNCZNY
instalacji centralnego ogrzewania , instalacji ciptej i zimnej wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 10aw Suwatkach.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- obowpzujace normy i zargdzenia.
2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje sp@izenie projektu technicznego: instalacji centratneg
ogrzewania, cieptej i zimnej wody:ytkowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Konopnickiej 10a w Suwatkach.

3. Charakterystyka budynku
Opracowywany budynek jest obiektem zabytkowsgigiany budynku niessdocieplone.
4. Opis wykonywanych instalacji sanitarnych
4.1 Instalacja wody zimnej
Zakres wykonywanej instalacji zimnej wody wynosi:
- doprowadzenie wody zimnej do pomieszczengatacieplnego
- doprowadzenie wody zimnej do stacji mieszkaniowyaglymiennikowych (zasilenie
indywidualnie z kadego mieszkania oddzielnie).
W pomieszczeniu rozdzielaczy pomiarsgo pobranej wody odbywasie bedzie za pomag
wodomierza JS 1,5, natomiast zasilenie stacji wgnmilowych mieszkaniowych ¢ozie
rozliczane za pomaovodomierzy montowanych w szachtach w poszczegbinyieszkaniach.
Przewody instalacji wody zimnej w mieszkaniach wy&oe lgda z rur z polietylenu sieciowanego
PE/AIL/PE, doprowadzenie wody do pomeaha cieplnego wykonanegtizie rur stalowych
ocynkowanych. Rury izolowanp. piank poliuretanow).
Przejcia rur przezsciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych zgodnie z PN-
64/B-0400 i KB8-13.2/44/B-18.

4.2 Instalacja wody ciepte]
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dozie w wymienniku piytowym w stacjach
mieszkaniowych. Przewody instalacji wody cieptej kagane z rur z polietylenu sieciowanego
PE/AI/PE. Naley uktad& je w listwach ostonowych.
Przegcia rur przezZciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych zgodnie z PN-64/B-0400 i
KB8-13.2/44/B-18.
Zdemontowa istniegce podgrzewacze elektryczne lub z pieca grzewczego.
4.3 Instalacja wentylacji

- Wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchniach.

Instalagj wentylacyjra dn 160 PCV lub dn 160 nalewyprowadzt na dach wykorzystgg istniepce
kanaty kominowe -wg. projektu architektoniczno-bwtme
Uzyte materiaty: rury stalowe ocynkowane, przewodyrahiowe (getkie) i kratki wentylacyjne.
5. Opis szczegobtowy instalacji centralnego ogrzewania.

5.1. Zasilanie budynku w ciepto
Zasilanie budynku w ciepto zemta cieplnego zaprojektowanego w piwnicy budynka. N

rozdzielaczach zamontowaawory odwadniace dn 20 oraz manometry i termometry. Miejsce
wigczenia instalacji c.o. - rozdzielacze znagdejseé w pomieszczeniu gzia cieplnego.



5.2. Straty ciepta
- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3¥90
wspotczynniki ciepta wg. PN-EN ISO 6946:2008; PN-ED 13370; PN-EN 12831:2006
temperatura pomieszaze/g PN-82/B-02402
temperatura zewtrzna 1=-24°C
ogrzewanie wodne o parametrach 78150
- zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o0. i c.w.u. ,=29,00kW
Qc.w.u.= 15 kw
Hd= 2,5 mH20

6. Opis szczegbdtowy centralnego ogrzewania

6.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z projektowanegezi@ kompaktowego zlokalizowanego w
piwnicy budynku. Woda grzewcza jestsnikiem energii cieplnej zarbwno na potrzeby c.w.u.
(poprzez wymiennik ptytowy podgrzewiay wock zimmg do zagdanej temperatury ) jak i c.o.

( bezpdrednio).

Miejsce whczenia instalacji c.0. — rozdzielacze c.0. znajgkise w pomieszczeniu
wezta cieplnego.

Do przygotowania cieptej wodyzytkowej i centralnego ogrzewania zaprojektowano
kompaktowy, dwufunkcyjny wzel mieszkaniowy. Wymiennik ciept wyposaony jest w
regulator ranicy cisnien, filtr, zawor bezpieczestwa c.w.u., kiesze czujnika licznika ciepta,
wstawle pod licznik ciepta, regulator PM oraz termostatyczawor stabilizyjcy temperatuy
cieptej wody uytkowe.

Instalacja c.o. funkcjonuje w systemie begpdnim tzn. parametry podawane zzia
bezpdrednio na instalagj Urzadzeniem utrzymuacym stag roznicg cisnien w obiegu
mieszkaniowym c.o. jest regulatorzricy cisnien TD, o stalej wartéci nastawy dp=0,08bar.
Temperatug w pomieszczeniach reguluje girzy pomocy termostatow grzejnikowych.

6.2 Prowadzenie przewodow

- rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewodymavadzajce pod stropem piwnicy- goee
spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy,

- odpowietrzenie instalacji za pompautomatycznych odpowietrznikOw przy grzejnikactai
pionach,

- rozprowadzenie przewodow odemdow na klatce schodowej do miesaker posadzce za
pomog rur z polietylenu sieciowanego z osioantydyfuzyjr dz18x2,0 w peszlu przgja
przezsciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych z PVC.

6.3. Przewody
- rury stalowe czarne ze szwérednie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzenie w piwnigjony ,
lagczenie rur przez spawanie,
zatamanie trasy przewodow za pompgkalan getych o promieniu R = 3D,
pofaczenia z armatygr- na gwint;
rozprowadzenie rur w pomieszczeniach mieszkalnycz qodejcia pod grzejniki za
pomog rur PE/AI/PE.
6.4. Regulacja instalacji c.o.
- cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach centralnegazewania w wzle cieplnym
Hd=2,50mH20,
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dulny



regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomaaworéw termostatycznych z podwgjn
regulacy wbudowanych w grzejnik z glowgdermostatycza,

przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyckgtewe z nastawwskpng i glowica,
na podejciach do poszczegodlnych obiegow c.o. zaprojektowagaolatory ranicy cisnien
oraz regulatory przeptywu,

regulacja temperatury w instalacji centralnego egramia za pomaczaworu regulacyjnego
z regulatorem pokojowym usytuowanego w stacjach sokigniowych - wymiennik
indywidualnego przygotowania cieptej wody.

6.5. Armatura

przy rozdzielaczach w ¢sle cieplnym zawory kulowe gwintowane odciag na dnienie
0,6MPa oraz przy od@jiach na poszczegoélne mieszkania przy wymiennikach,

na gagzkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikejme wbudowane w grzejnik
Z nastaw wskpng i z glowia termostatycza

przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyckgtewe,

na podejciach do poszczegodlnych obiegow c.o. zaprojektowagaolatory ranicy cisnien
oraz regulatory przeptywu,

na odwodnieniach przy rozdzielaczach i grzejnikemliory kulowe ze ztzkg do weza @15,
zawory odpowietrzare @15 zamontowanych w najaszych punktach instalacji na pionach
i przy grzejnikach za pomgautomatycznych odpowietrznikow,

celem zapewnienia stalego obiegu wody haleastosowa spinke by-pass na ostatniej
kondygnacji z regulatorem temperatury, utrzygogjparametry grzewcze na zasilaniu na
min. 45C,

przy pionach na odgjiach do poszczegdéinych wymiennikdw i na édiej na poszczegolne
lokale mieszkalne zaprojektowano kompaktowy ciepdvmultradwickowy,

stacje mieszkaniowe.

6.6. Elementy grzejne

zaprojektowano grzejniki z dolnym podeem,
w tazienkach grzejniki tazienkowe,
zdemontowa istniegce piece kaflowe.

6.7. l1zolacja przewodow

po wykonaniu proby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
nalezy oczyci¢ szczotkami drucianymi do Ill - go stopnia czysip nastpnie pomalowa
dwukrotnie (podkitad+ warstwa nawierzchniowa) saamtykorozyja odporm na temperatgr
do 200C, zgodnie z instrukgjKOR-3A,
przewody stalowe w piwnicy nalg zaizolowa& matami z pianki poliuretanowej o gruioo
20 mm,
przewody centralnego ogrzewania i zagdajwymiennik prowadzipod stropem w izolacji i
obudowie,
przewody zasilace grzejniki nalgy prowadzé nad posadzkw izolacji i obudowie,

rury z PE/AL./PE - montazigczkami zaciskowymi- podgjia do grzejnikbéw, prowadgi
nad posadzkw obudowie i izolacji (system rura w rurze).

7. Pomiar energii cieplnegj

W celu zmierzenia iki ciepta pobranego przez mieszkania w na potrzebyralnego

ogrzewania zaprojektowano kompaktowy cieptomietradiwickowy.

Powyzsze liczniki ciepta usytuowang & szafkach na klatce schodowej.



8. Zalecenia dla wykonawcy

1.

Demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania , lub wykastayie istniejcej

instalacji.

Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania wrazzeprikami z zaworami

termostatycznymi.

Piony

ook w

centralnego ogrzewania ngl@budowd.

Przefcia przez stropy natg przewierct i osadz¢ tuleje.
Zasilenie grzejnikow naky prowadzé w posadzce w peszlu.
Szachty montaowe na klatce schodowej z wymiennikami gglerymurowa lub

obudowd.

~

Demonta istniegcych podgrzewaczy elektrycznych c.w.u.

8. Doprowadzenie do indywidualnych wymiennikow —Logate-zasilenie zimnej wody z
kazdego mieszkania za wodomierzem mieszkaniowym

9.

Piece c.0. zdemontowavg. proj. architektoniczno-budowlanego

10. Wykon& wentylacje-wg. proj. architektoniczno-budowlanego

Catas¢ rob6t montaowych i préby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — mamevych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane przez
COBRTI INSTAL.

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaaldiczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowaniaciepto do ogrzewania budynkd
mieszkalnych i gyteczndci publicznej

W

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszcze w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. W¥ly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badarpazy
odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangma i wikasnéci materiatdw — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigéw, aparatury i ugdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurocigi pary o wody gagcej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymania
badania techniczne przy odbiorze

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurocigi pary o wody gagcej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymania
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02865 Ochrona przeciwparowa budynkdéw. Przeciwparowe zaopatrzenie w wed
Instalacja wodoaigowa przeciwpgarowa

PN-B-76002 Wentylacja — Pa@jczenia urzdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszan
(zastpuje BN-89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powiga — Klasy jakéci (zastpuje BN-88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —z8kw¢ — Wymagania i badania (zaguje BN-




84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Opracowat:
mgr inz. Danuta Piszczatowska




