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D.M.00.00.02 WYMAGANIA

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej //S§ wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét dotycgych wykonania instalacji centralnego ogrzewaniaptej i zimnej wody
uzytkowej, wentylacji w budynku mieszkalnym przy M. Konopnickiej 10A w Suwatkach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkunent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajace i magce na

celu budow instalacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna a@a@na jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Montaz instalacji c.o.- rury stalowe czarne Agdi i piony) z izolacy i rur PE/AL/PE z
regulacyg hydrauliczr i c.w.u — rury PE/AL./PE. Przy przgjach rur przezciany i stropy
stosowa tuleje ochronne.

1.3.2. Montaz grzejnikow ptytowych oraz tazienkowych wraz z glommi termostatycznymi
Montaz stacji mieszkaniowych

1.3.3. Wykonanie nastaw na zaworach i wktadkach zaworovigniostatycznych

1.3.4. Montaz zaworow odpowietrzagych na pionie c.o i na grzejnikach na ostatniejdy@nacii.

1.3.5. Montaz i wykonanie nastaw regulatorow przeptywu przegdgastacy mieszkaniow.

1.3.6. Wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchniach. W poseezeniu wzta cieplnego
nawiewno- wywiewnej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeergodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg D-M-00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
. Pojecia ogdlne-instalacja grzewcza
. cze$¢ wewretrzna instalacji- cg¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdaj s¢ w
ogrzewanym budynku
. bruzda instalacyjna — zatpienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowahne
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow
. zrédto ciepta- wzet cieplny
. wezet cieplny-zesp6t ugdzen , w ktérych dz¢ki wymiennikowi ciepta wytwarzany jest
czynnik grzejny o wymaganej temperaturzesh@niu
. urzadzenia zabezpieczamie —uradzenia, ktore zabezpieczanstalacg ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnycmien i temperatur lub tylko énien
. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawar ktorym czujnik , element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik waftd zadanej wielkdci regulowanej) stanowizwarg
catas¢, trwale podczorg z zaworem
. Pojecia ogdlne-instalacja wod.-kan.
. Instalacja kanalizacyjna- zespot pgeanych ze sapelementow stacych do odprowadzenia
sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia @gidkanalizacyjnej zewttrzne;
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. Instalacja wodoagigowa- zespot powkanych ze sapelementéw stzgcych do zaopatrywania
w wodk obiektu budowlanego

. Instalacja ciepte] wody- €% instalacji wodocjgowe] shiagca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o pozgnej temperaturze, uznanej za
uzytkows

. punkt czerpalny — miejsce poboru wody wglle opracowywanego obiektu

. przybdr sanitarny — ugezenie shagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych

. podegcie — przewdddczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub ypaptvym

. pion (przewdd spustowy) — przewdd sjay do odprowadzanigciekOw z podeg
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

. Pojecia ogdlne-instalacja wentylacyji mechanicznej namino-wywiewnej

. cze$¢ wewretrzna instalacji wentylacyjnej- ¢& instalacji znajdujca s¢ w budynku

. bruzda instalacyjna — zatpienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowahne
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow

. nawietrzak podokienny-ugdzenie poprzez ktore wptywa powietrze grawitacyaeretrzne

. wywietrzak dachowy-urdzenie wspomagaje  usytuowane na dachu na kominie
wentylacyjnym grawitacyjnym poprzez ktére wyptywawpetrze ogrzewane z pomieszczenia
na zewntrz

. wentylator kanatowy-urgdzenie wspomagage z silnikiem elektrycznym usytuowane w
kanale poprzez ktGre wyptywa powietrze ogrzewapernieszczenia na zewrnz

. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawar ktorym czujnik , element
wykonawczy i zadajnik (hastawnik wafto zadanej wielkdci regulowanej) stanowizwarg
calas¢, trwale pojczomy z zaworem

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogbfkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji cieptej i zimnej w budynkacstosuje s¢ nasipujgce materiaty:

* rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody-iRIN-92/B-01706, PN-80/H-74219, PN-
B-02865

» zabezpieczenie wdzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

e rury pex/al./pex

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stassp nasigpujgce materiaty:

* rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. BMN-F4219; PN-80/H74200

e urzadzenia grzewcze, armatura odciyta i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-10400
PN-85/B-02421

* izolacja termiczna- wg PN-2000/B-02421

e rury Pex/Al./Pex

Do budowy instalacji wentylacji stosujegsnasipujgce materiaty:

e rury wentylacyjne, kratki nawiewne, wdzenia wentylacyjne- turbowenty - wg. PN-B-760002,
PN-B-76003, PN-B-76001
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2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1. Potgczenia gwintowane

Polyczenia gwintowane stosuje:slo przewodow z rur stalowych instalacyjnych typedniego i
ciezkiego przy cénienie roboczym czynnika nie przekraczgm 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak rowniez z armatug gwintowan i przyrzzdami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kaicach rur winny b§ nackte i odpowiadé odpowiedniej normie.

Doktadn@¢ nackcia sprawdza sipoprzez natzenie odpowiedniej zEzki.

Polczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Potgczenia spawane

Polczenia spawane winny byvykonywane dla ruroggow csnieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggdéw winny by wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikatji uprawnieniami
dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powyénaiiejsza od zera.

Dopuszcza siwykonywanie spawania ruragow klasy 4 w temperaturze —5stC elementéw ze stali
niskostopowej i 0 zabezpieczonychach przed wptywem warunkéw atmosferycznych i grze
szybkim stygngciem.

Przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartoavail elementdw o diej grubdci nalezy
stosowa technologt z podgrzewem wgpnym i dogrzewaniem.

2.2.3. Potgczenia rur Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO

Pohczenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzormeszlu za pomaziagczek
zaprasowywanych.

2.2.4. Monta z armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg ja oczycic¢ i sprawdzt czy wrzeciono zawordw jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur zaporowg ustawia s tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrirerunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza grédnicy przewodu , wéwczas diugaodcinka przewodu
pomicdzy kotnierzem lub kielichem armatury agika nie mae by ,mniejsza i 1,5srednicy
rury.

2.3. SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praomie
stonecznych, temperatura nie x8ya ni 40 °C i opadami atmosferycznymi. Rire sktadowanie

rur powinno odbywé& sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC i
polipropylenowych nie wolno nakrywainiemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nychsrednicach i grubgciach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko ative, rury

0 grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekracézd.5 m. Sposob sktadowania rur z PCV niezeo
powodowa nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mima dokona za pomog kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zagie transportu i magazynowania ngle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zgczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane

w sposo6b upordkowany, z zachowaniem g omoéwionychsrodkOw ostranosci.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozébkceptowanym przezzyniera; w
przypadku braku ustalen takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irryniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wikasndcig Wykonawcy lub wynagjty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoazliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie mée
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu duizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegligospetnid wymagania dotyece przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyéltna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofiein na osie
mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1. RURY | URZADZENIA GRZEWCZE

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej itugo
Transport urzdzen powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Bdzenia nalgy podczas transportu zabezpieczy
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu wsiénia utazenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku zé&cianami érodka transportowego nale stosowa przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiéinmateriatéw oraz egna z drutu do
podkiadow lub zaczepow rsaodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenigzen

i materialdbw nalgy wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie wdzenia.

Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsiébie i zabezpieczyprzed
mozliwosciag przesuwania gi podczas transportu. Jednostki tadunkowe #yalektadaE w
warstwach w zalaosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno unatiwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane instalacje wewtizne:
kanalizacji sanitarnej | centralnego ogrzewaniantylacji mechaniczne;.

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU RUR WENTYLACYJNYCH

Kanaty wentylacji nawiewno - wywiewnej wykofiaalezy z rur stalowych ocynkowanych, lub
przewodow aluminiowych gikich.

Podwieszenia kanatow nale wykona& do stropu lub mocowa do sciany za pomog
standardowych rozwkean.

Montaz kanatow wykoné zgodnie z PN-B-03434.

5.1.2. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU RUR STALOWYCH CZARNYCH |
STALOWYCH OCYNKOWANYCH | PEX/AL/PEX

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane haleastosow& w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowe.

Instalacg centralnego ogrzewania nayewykona& z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzone] szczelda wg PN-79/H-74244 [15]. 4czenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiaélagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ngie
trwale wybite oznakowania lub w inny sposoéb jedramzmie okrélony gatunek. Miejsca spawania
nie powinny posiadarozwarstwié, wzerow i ubytkbw powierzchniowych wkszych nk 5 %
grubaci materiatu i wgkszych nk 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny migs, gknigé itp
wad. Do spawania zaleca sitosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod nppuavby zgodne z
zaleceniem producentow. Spawacze wykgeyj zlgcze spawane powinni ndie aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakrestonywanych robdét, udokumentowane
wpisem do ksgjzeczki spawacza.

taczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywaa pomog ksztattek gwintowanych.

W miejscach przeé§¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen rur.
Jezeli w miejscach $ zal@one tuleje, wolg przestrzé migdzy zewmtrzng $ciamg rury i
wewretrzng tulei naley catkowicie wypelni trwale materiatem plastycznym. Wypetnienie
powinno zapewrdi jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego wydhiami
termicznymi. Dlugéc tulei powinna by wicksza o 6-9 mm od grubai sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych sal@ocowa do scian za pomaguch, przy czym
przy wysokdci kondygnacji poridej 3,om naley zastosowa jeden uchwyt w potowie wysokoi
kondygnacji. Z uchwytu mana zrezygnowa , przy przejciu przez strop w tuleisrednica
przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmmbipkt. staty.

Przy kondygnacjach wgzych odsfp pomedzy kondygnacjami wynosi:

srednica rury odstp pomedzy
(mm) uchwytami (m. )
15- 20 3,0
25-32 4,0
40 - 65 6,0
80 mm 6,0
i wigkszych

Przy czym na kalej kondygnacji musi lyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ri@dejprzez
strop wykonane w tulei nima traktowd jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co
najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytkaewodu pionowego od pionu nie o
przekraczd+ 10 mm na 10m. dtugoi przewodu pionowego.
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Rury z polietylenu sieciowanego najetaczy¢ za pomog zfaczek zaciskowych i przy pomocy pras
mechanicznych lubecznych. Przed pegtzeniem nalgy rure odpowiednio przygotowa przez
uciecie jej pod lgtem prostym do osi rury, oraz przez skalibrowabieika¢ zalama rury- do gecia
korzyst& ze spezyny do gecia rur.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robdét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-0R@D
"Wymagania ogolne" pkt. 6

Kontrola zwgzana z wykonaniem instalacji powinnachyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z warunkami technicznymi i normamiyniXi przeprowadzonych baflanalezy
uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zgstspetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale dary faz robdot uzné za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzkabadania ponownie.

Kontrola jakdci robdt powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentagj
Projektovy.

» Sprawdzenie zgod&o z Dokumentag Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych robot z DokumentacpProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogkiona
podstawie ogidzin i pomiarow.

Podczas proby natg prowadzé kontrole szczelnii zigczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalezy poprawé polaczenie, a w razie niemlwosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldo.

W czasie trwania préby szczeloonalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagjchhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne" pkt. 7.0. Jednostlobmiarovg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla k@dego typugsrednicy.
Jednostlk obmiarowg urzagdzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplel) gamontowanego
urzadzenia dla kadego typu. Jednostlobmiarows rury stalowej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robot podano w Specyfikagchhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiam@mi i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét.

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw;

8.1.1. ZAKRES

Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcio z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,

. sposOb wykonania pgi#zenia rur, armatury i ugdzen;

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcoz Dokumentag Projektows i ST, wycia

wiasciwych materiatdbw, prawidiowaei montau, szczelnéci oraz zgodngci z  innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych baflapowinny by ujcte w formie protokotdw i wpisane do

Dziennika Budowy.



Szczego6towa specyfikacja techniczna dla budowyalasji centralnego ogrzewania i cieptej wodytkowej w
budynku mieszkalnym na ul. M.Konopnickiej 10A wn@atkach.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze giowym;

protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych;

protokot przeprowadzonego badania szczginposzczegolnych instalacii;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatdw;

inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektéva podktadach budowlanych

wykonana przez wykonawc

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentagcjProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

. aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci i préby na gaico..

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotygze podstawy platrioi podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Ptatng¢ za metr bieagcy kanatow i komplet wbudowanych gdzer nalery przyjmowa zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatbw na puodstawvynikbw pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC
9.1.1. Budowa instalacji cieptej i zimnej wody:

. Montaz rurochgow instalacji cieptej i zimnej wody :
Rury stalowych ocynkowanych i rury PE/RE

. Préba dinieniowa i szczelnii instalacji

9.1.2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:

. Montaz rurocigow instalacji centralnego ogrzewania

Montaz stacji mieszkaniowych centralnego ogrzewania i«.w
Montaz rur stalowych czarnych i PE/AL./PE

Montaz grzejnikow stalowych z dolnym podejem.

Montaz izolacji termicznej na ruroggach.

9.1.3. Instalacja wentylacji:

*  Montaz przewodow wentylacyjnycha¢zonych na uszczelki, z blachy stalowej ocynkowanej
*  Monta kratek wentylacyjnych wywiewnych

*  Montaz wywietrzakdéw dachowych

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CIEPLE J | ZIMNEJ
WODY OBEJMUJE:

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznacedmasy instalacji zimnej i cieptej wody-
dostarczenie materiatow;

wykonanie podwieszenia rur eianie

badania szczelsoi i wykonanie préby énieniowej instalacji;

wykonanie izolacji rur;

montau podgrzewacza cieptej wody;

wbudowanie armatury i zaworow;



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla budowlasji centralnego ogrzewania i cieptej wodytkowej w
budynku mieszkalnym na ul. M.Konopnickiej 10A wn@atkach.

9.3.

CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CENTRA LNEGO
OGRZEWANIA OBEJMUJE:

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaceertrasy instalacji centralnego
ogrzewania

dostarczenie materiatow;

wykonanie podwieszenia rur Beianie;

monta grzejnikow;

wbudowanie armatury i zaworow;

badania szczelsoi i wykonanie proby énieniowej i na gagco z dokonaniem regulaciji
instalacji;

wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozypne r

wykonanie izolacji rur;

CENA WYKONANIA KOMPLETU INSTALACJI WENTYLACJI
OBEJMUJE:
roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznacedrasy instalacji wentylacji
dostarczenie materiatow;
monta urzadzexr wentylacyjnych wywiewnych na dachu

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020 | Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych

i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

PN-82/B-02403 | Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-76/B-02440 | Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/B-02023 | Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasno$ci materiatow — stownik

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, aparatury i urzagdzen

PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, 0gélnego stosowania

PN-80/H-74200 | Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 | Rurociggi pary o wody goracej. Ogbéine wymagania i badania

PN-64/B-10400 | Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania

techniczne przy odbiorze

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-76002 Wentylacja — Pofgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
(zastepuje BN-89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jako$ci (zastepuje BN-88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania (zastepuje BN-
84/8865-40)

PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 | Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania i badania




