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oL 1. Schody wejsciowe wykona¢ z betonu zbrojonego pretami #10
ist. otwor okienny zebrowanymi uktadanymi co 12,5 cm na catej szerokosci biegu.
do zamurowania | ., h . . ..
ol | Uzy¢ pretéow @6 co 30cm na catej dtugosci biegu schodéw jako
XL | drugi bok siatki zbrojenia.
| 2. Daszek istniejacy nalezy rozebrac zgodnie z rysunkiem.
- . , . P . . s o .
- < " | 3. Daszek nalezy oddtworzy¢ na wyzszej wysokosci zgodnie z
= .
lokalizacja — f rysunkiem.
%mwww_moo 0 4. Sciane zewnetrzng podpierajacg daszek nalezy wymurowac do
- poziomu projektowanego daszku.
5. Daszek projektowany wykonac z desek gr. 2 cm i wykonczy¢
2xpapa lub blachg trapezowa.
i — T sl 6. Deski oprzec z jednej strony na projektowanym murowaniu
: W 100 W oraz z drugiej strony w bruzdach wykonanych w istniejgcej
mg 185 | “ LB Scianie zgodnie z rysunkiem.
| |
T Tia0 @
o ~
~ y . . . .
L B $ciany istniejgce
R .
zamurowania
173 . .
$ciany projektowane
L "DOM-BUD" Suwalki SPECJALN: ARCHITEKTURA
TEMAT: | Remont budynku mieszkalnego STADIUM: PB _|NRRYS.:
RZUT PARTERU SKALA:  1:50 A/l
ADRES: | Suwaiki, ul. Konopnickiej 10a RYSUNEK:
dz. nr 11204 Rzut parteru budynku
IMIE I NAZWISKO: NRUPR. | DATA | PODPIS
PROJEKTANT: arch.Andrzej Horodenski BL-3/83 ]10.01.2017
SPRAWDZAJACY: |arch.Teresa Kolasa-Maluty 402-Km/73 [ 10.01.2017




