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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego remontu budynku mieszkalnego potozonego przy

1.

ul. Konopnickiej 10 A ( oficyna) w Suwalkach na dzialce nr 11204
Kat. obiektu - XIII

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego potozonego

przy ul. Konopnickiej 10A w Suwatkach , dobudowanego od strony zachodniej do budynku
przy ul. Konopnickiej 10 na dzialce nr 11204 .
Kategoria obiektu - XIII

2.

Opis stanu istniejacego.

Budynek mieszkalny przy ul. Konopnickiej 10A w Suwatkach jest oficyng dobudowana do
budynku przy ul. Konopnickiej 10 . Jest budynek 2- kondygnacyjny catkowicie podpiwniczony z
dachem wysokim .

Jest on zlokalizowany w granicach historycznego uktadu urbanistycznego m. Suwatki.

. Zakres remontu .

Zakres remontu obejmuje komplet niezbednych robét budowlanych polegajacych na rozbiérce
piecow i trzondéw kuchennych , wyremontowaniu $cian i podtég po rozbidrce oraz przygotowaniu w
piwnicy budynku , pomieszczenia na potrzeby wezla cieplnego dwufunkcyjnego .

Na tym etapie przewidziano nastgpujacy zakres robot remontowych :

- remont konstrukcji wiezby drewnianej nad wiatrotapem do piwnicy

- wymiana pokrycia dachowego nad zadaszeniem schodéw do piwnicy

- rozbidrka piecéw i trzondéw kuchennych

- wykorzystanie komindw spalinowych na potrzeby wentylacyjne mieszkan

- uzupeltnienie ubytkéw tynkéw wewnetrznych w piwnicy i w mieszkaniach

- skucie odstajacych tynkow

- rozbiérka schodéw wewnetrznych i posadzek w piwnicy

- wykonanie nowych schodéow wewnetrznych na gruncie w piwnicy

- wykonanie nowych posadzek w piwnicy

- wykonanie podtogi gres na schodach wewnetrznych i czesci posadzki w piwnicy

- zamurowanie okna w piwnicy

- osadzenie nowych drzwi zewnetrznych 1 wewnetrznych w piwnicy

- wykonanie tynkow cementowo — wapiennych

- malowanie emulsyjne 2x

. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

4.1. Remont konstrukcji wi¢zby drewnianej nad wiatrolapem do piwnicy
- rozebra¢ dach drewniany nad schodami do piwnicy o wymiarach przedstawionych na rys. nr 2
4.2. Rozbiorka piecow i trzonéw kuchennych
- rozebra¢ piece w lokalach mieszkalnych
lokal nr 1 - 2 piece, 1 trzon kuchenny
lokal nr 2 - brak
lokal nr 3 - 2 piece, 1 trzon kuchenny
lokal nr 4 - ogrzewanie komin kominkiem
lokal nr 5 - 1 piec, 1 trzon kuchenny
lokalnr 6 - 1 piec, 1 trzon kuchenny
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4.3.Rozbiérka schodéw wewnetrznych i posadzek w piwnicy
- schody wewnetrzne utozone na gruncie sg catkowicie zniszczone i nalezy w catosci rozebrac z
gruzu tacznie z warstwg podsypki gruntowej o grubosci niezbednej do wykonania nowych
schodow
- posadzki na gruncie w pomieszczeniach nr 1,2,3 sg calkowicie zniszczone i nalezy w catosci
rozebra¢ ( kamien polny , deski ) tacznie z warstwg podsypki gruntowej o grubosci
niezbednej do wykonania nowej posadzki
4.4.Przygotowanie kominéw spalinowych dla potrzeb wentylacji
- po rozebraniu kominow 1 trzonéw kuchennych oczyscic¢ z sadzy wszystkie kominy spalinowe
4.5.Demontaz drzwi w piwnicy
- nalezy zdemontowac 2 szt. drzwi tacznie z oScieznicami ( drzwi zewnetrzne 1 wewngtrzne )

S. Podstawowe roboty remontowe
5.1. Remont dachu nad schodami do piwnicy
Remont dachu nad schodami do piwnicy nalezy wykona¢ w oparciu o rysunek nr 2 . Poszycie
drewnianego dachu nalezy wykonac¢ z ptyt OSB z pokryciem z blachy stalowej powlekane;,
ptaskiej ,taczonej na ragbek w kolorze zielony mat i obrdbkach blacharskich z blachy stalowej
powlekanej .
Podmuréwke $ciany nalezy wykonac z cegly ceramicznej petnej o gr. muru 25 cm na $cianie
podtuzne;.
5.2. Remont $cian pod zadaszenie nad schodami do piwnicy
Wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. III 1 pomalowac¢ farbg akrylowg na zewnatrz
Wykona¢ wyréwnac §cian zmienng w grubosci warstwa podktadowa ( do 8 cm) i utozy¢ tynk
cementowo — wapienny kat.III . Malowac farbg emulsyjna 2x
5.3. Remont schodéw wewnetrznych
Schody wewngtrzne nalezy wykonac bezposrednio na istniejagcym gruncie wg rys. nr 2
Schody obtozy¢ ptytkami gres z cokotami 10 cm na $cianach
5.4. Remont posadzek- ze wzgledu na niedostateczng wysokos¢ pomieszczen , poziom nowych
posadzek musi pozostaé na tej samej rzednej
Posadzka betonowa na gruncie w korytarzach - pomieszczenia nr 1,2:
- ptytki gres grub. 7mm przyklejone do podtoza za pomocg masy klejacej
- beton C 20/25 e 5,0cm
- papapodkiadowazgrzewalna na zagruntowanympodtozu
- podtoze betonowe C 10/15 z zatarciem gr. 10,0cm
- piasek ubity warstwami po Scm ------------ 15,0cm
Posadzka betonowa na gruncie w pomieszczeniu wezla cieplnego - pomieszczenie nr 3:
- ptytki gres grub. 7mm przyklejone do podtoza za pomoca masy klejacej
- gtadZ cementowa zatarta na sucho gr. 1,0cm

- beton kl. C20/25 - --—- 4.0cm
- styropian EPS 200 - 036  — 10,0cm
- papapodkiadowazgrzewalna na zagruntowanympodtozu
- podioze betonowe C10/15 z zatarciem ----------- 10,0cm
- piasek ubity warstwami po Scm ------------------- 15,0cm

5.5. Zamurowanie otworu okiennego
W pomieszczeniu przeznaczonym pod wezet cieplny nalezy zamurowac¢ okno piwnicy . Mur
nalezy wykonac z cegly ceramicznej , petnej , licowanej . Grubo$¢ muru 25 cm .
5.6. Wykonanie ubytkow tynkow i podiég powstaltych po rozbiorce kominéw i trzonéw
kuchennych .
Po wykonaniu rozbiérki piecéw i trzonéw kuchennych w miejscach ubytkéw nalezy:
- wykona¢ tynk cementowo — wapienny kat. III



24

- pomalowac farbg emulsyjna 1 x
- wykona¢ na posadzce ( stropie) podbudowe z ptyty OSB utozonej na warstwie izolacji
przeciwwilgociowe;j
5.7.Przygotowanie kominow spalinowych dla potrzeb wentylacji - szczegélowy sposéb
wlaczenia zostanie ustalony po rozbiérce piecéw i trzonéw kuchennych gdyz obecne
ustalenia wynikajgce z inwentaryzacji moga zawierac niescistosci
- zamurowac i otynkowa¢ wszystkie otwory po czopuchach w kominach spalinowych
- osadzi¢ kratki wentylacyjne o wymiarach 14cmx20cm z zaluzjami zgodnie z rysunkami A2,A3,A4
- zamontowa¢ lezaki PCV do wentylacji posredniej o wymiarach 20x14 cm zgodnie z rysunkami
A2, A3, A4

5.8. Stolarka drzwiowa
Nalezy osadzi¢ nowg stolarke drzwiowa , stalowa , malowana piecowo w kolorze brazowym.
- drzwi zewngtrzne o wymiarach w $wietle o$cieznicy — 90cm x 200 cm
- drzwi wewnetrzne o wymiarach w Swietle oscieznicy — 90cm x 180 cm
Drzwi muszg by¢ wyposazone w zamKki .

Przed zamo6éwieniem nalezy sprawdzi¢ wymiary z natury .

6. Ochrona cieplna budynku

Po przeprowadzony remoncie charakterystyka energetyczna budynku pozostanie bez zmian.

7.Parametry techniczne;

- kubaturabudynku - 1230,00 m’
- powierzchnia uzytkowa - 212,00 m*
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 2+ poddasze uzytkowe
OPRACOWAL
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