Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki
Adres: ul. Mickiewiczal
16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamdwienia :

Docieplenie stropodachu niewentylowanego oficyny budynku przy ul. Krétkiej 8
w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspoluego Slownika Zamowien :
Kod CPV: 45000000 - 7 Roboty Budowlane

Opracowat: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



Spis_zawarto$ci programu funkcjonalno — uzvtkowego :

- Strona tytulowa .
- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Czg$¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego .

I Opis przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zamowienia jest :

Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapg gr. 20 cm wraz z robotami
towarzyszgcymi oficyny budynku przy ul. Krétkiej 8 w Suwalkach

II. Opis stanu istniejacego:

1. Stropodach pokryty papg zgrzewalng bez izolacji termicznej.
2. Stropodach nie spefnia norm dotyczacych izolacyjnosci termicznej

1. Zakres robdt remontowych do wykonania

1. Rozbiorka obrobek blacharskich komindw i krawedzi dachu
2. Montaz murtat po obwodzie dachu.
3. Wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z pokryciem sktadajacego sie z warstw jn.
- styropian laminowany papa jednostronnie gr. 20 cm przyklejony do podtoza klejem
poliuretanowym.
- papa zgrzewalna podkladowa
- papa zgrzewalna nawierzchniowa
Przymocowanymi za pomocg dybli styropianu laminowanego
Montaz kominkow wentylacyjnych
6. Wykonanie i montaz obrobek blacharskie z blachy powlekanej krawedzi dachu,
kominow oraz wlazu dachowego
7. Demontaz i ponowny montaz istniejacych rynien dachowych z blachy powlekane;,
8. Wymiana wylazu dachowego na wiaz ocieplany z szybami hartowanymi.
SzczegOtowy zakres prac okreslony jest w zataczonym przedmiarze robét

gk

Wymagania dotyczace papy podkiadowej zmodyfikowanej SBS
- grubos¢ papy 3 mm

- warstwa izolacyjna ze zmodyfikowanej masy asfaltowej

- warstwa wierzchnia z drobnoziarnistej pospolki

- wodoszczelnos¢ odporna na cisnienie 10kPa

- reakcja na ogien- klasa E

Wymagania dotyczgce zmodyfikowanej papy wierzchniego krycia SBS
- grubos¢ papy 5,2 mm

- zbrojenie widkning poliestrowa

- warstwa wierzchnia z drobnoziarnistej pospotki

- reakcja na ogien- klasa E



- wodoszczelno$¢ odporna na cisnienie 10kPa

IV. Cze$é informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1986).

Suwalki dnia, 11.09.2019.

Robétbudowlanych

INSPEKTOR NAB:Z‘S&RU

bowski
SUW 121/87



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 2/7
Przedmiar roboy Krotka 8
Bucl\ nek mieszkalny

Nr Podstawa |Opis robst ] - Jm  Ilog

1 KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
0535/08  uzytku

113.10*%0,35%2+35.20%0.35 m2 10.99
kominy  (0.40+1.80)*2*%0.25+(0.64+0.40)%2%0.25 m2  1.62
~razem m2 1206l

2 KNR 401 Rozbidrka 1 Iynny z b}ach\ nadance_] 51¢ do uzﬁku :
0335/03

|13.10 m 3.1

razem m 13.1

K3 KNR W Monmz lS{l]lC]']C\ ch rvnien dachom ch polokrdgl\ cho srcdmc\ 15cm 7 blaCh\ stalow e
2-02 0522/02 powlekanej. Uwaga: naklady bez kosztu rynien,

1310 m 131
B . _razem m 131
4 IiNR 202 :Murlaty o przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dacho“-ych nrcmv nasyconej
0406/01
§13.10*0.20*0.10*2+5_20*0.20*0.10*2 m3  0.732
\przy wlazie na dach  (0,96+0.63)%2%0,20%0.10 'm3  0.064

i ~ razem m3 0.796

5 KNR 0 Kn cie dachow pap’g lcr11107guewalm DKD na podloax betonowx m sh rop'ipa ar. 20 cm
| 0527/01 U\wga naklady bez papy wentylacyjnej. Do nakladow doliczy¢ klej poliuretanowy do
klejenia styropianu

[13.10%35.20 m2 68.12
razem m2 68.12

6 .3"KN”I7{' 0-23 | Oc1epleme Scian budvnkou z beionu plytami 51\ ropianowymi prZ\ mocowanymi za pomocy
2612/05 dybli Analogja przymocowanie styropapy do powierzchni dachu

13.10%1,10%2+5,20%1.00%2%3 szt 60.02
_ razem szt 60.02

7—NNRNKB 6 |Obrobki blacharskic .z-biéich}_' pc-)-\_\s:lekallej o szerokosci w rozwiﬁi@ciu ponad 25cm

0541/02 :
13.10%0.50+13.10%0.45+5.20%0.63+5.20%0.6 m2 18,945
wlaz na dach  (0.96+0.63)*2%0.50 m2 1.59
kominy  (1.8040.40)%2*0,30+(0.64+0.40)%2%0.30 m2  1[.944

razem m2 22479

8  Kalkulacja Demontaz wlazu dachowego

indywidualna
. szt. 1
9 | KNRK-05 Montaz wylazu dachowego z szybg hartowang ocieplany
0406/02
1,00 kpl 1

razem kpl i




