Zamawiajacy:
Gmina Miejska
Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamodwienia :

Wygrodzenie 16 szt. komérek lokatorskich w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul.
Daszynskiego 10

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien :
- 45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest :
Wygrodzenie w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul. Daszynskiego 10 w Suwalkach
16 szt. komorek lokatorskich.

II. Opis stanu istniejacego:

Zamawiajacy planuje wygrodzenie w piwnicy budynku dalszych 16 szt. komorek lokatorskich
w 4 pomieszczeniach gospodarczych A,B,C i D ,jak w zalaczonym szkicu sytuacyjnym , po 4
szt w kazdym, z oddzielnym wejsciem. Wygrodzenie komorek lokatorskich w
poszczegolnych pomieszezeniach nalezy wykona¢ panelami ogrodzeniowymi ocynkowanymi
6/5/6 w ramkach z L 20x20x3 z drzwiami wejsciowymi do kazdej komorki lokatorskiej o
szer. min=80cm.

II1. Zakres robdt remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem stanowiacym
integralna czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.Obustronne stemplowanie stropu w piwnicy w miejscu rozkué pod otwory drzwiowe.
2.Wykucie w §cianie3 szt. otworéw drzwiowych.

3.Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.

4. Uzupelienie tynkéw wewnetrznych na o$ciezach.

5. Usunigcie z piwnicy gruzu ceglanego z wywiezieniem na wysypisko.

6. Utylizacja gruzu.

7.Wykonanie i montaz 3 azurowych krat stalowych.

8. Zamurowanie 2 otworéw drzwiowych z otynkowaniem i pomalowaniem farbg emulsyjna.
9.Wykonanie konstrukcji stalowej wygrodzenia z panela ogrodzeniowego ocynkowanego
6/5/6 w ramkach z L 20x20x3wg zataczonego szkicu technicznego.

10. Montaz elementow wygrodzenia do stupdw osadzonych w posadzce i suficie piwnicy.
11.Zakup 1 montaz stojakdw na rowery — 1 szt. czterostanowiskowy i 4 szt.
dwustanowiskowych.

IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z pdZniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku
poz. 701 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami ).
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Rodos 7.0.15 [13354]

Strona 2/8

Przedmiar
| Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
i rozkucia w scianie
1 | KNR4-01 |Stemplowania w wysoko$ci do 4m deskowan konstrukcji
0201/01 |
2.542%3%2 m2 30
[ razem | m2 30
2 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni na gleboko$é Scm z betonu
0721/03
1 pod nadproza  (0,2%2+1,3%2)*2%3 m 18
pod otwor drzwiowy  2,05%2*2*3 m 24,6
‘ | razem, m 42,6
3 | KNR4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu | 1
| 0101/04 \
. pod nadproza  0,2%1,3%0,24*3 m3 | 0,187
| ‘ pod otwory drzwiowe  2,05%0,24*%0,8%3 m3 ],ISii
R razem  m3 1,368
[ 4 [KNR 19-01 Usunigcie z piwnicy budynku gruzu i ziemi ‘ i
| 0116/05 m3 1,368}
5 ‘ KNR 4-01  Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ do 1km
| 0108/14 m3 1,368
6 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny ‘
| 0108/16 | lkm ponad 1km m3 1,368
| 7 | Kalkulacja |Oplata za utylizacje '
| indywidualna
| ) m3 1,368
| 8 | KNR2-02s |Utozenie nadprozy prefabrykowanych :
0126/05 ‘
3*1,5%2 m 9
) razem : m 9
9 | KNR4-01 |Uzupekienie betonu w belkach, podciagach i wiencach
0203/07 m3 0,15
10 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/01  |miejscu do Im2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
1(2,05%2+0,8)*0,24*3+0,24%1,5*2*3 m2 5,688
razem  m2 5,688
| 11 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian ‘
1204/02
(2,05%2+0,8)*0,24*3+0,24*1,5%2*3 m2 5,688
| razem| m2 5,688
121 KNR2-02 |Kraty stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2m2, otwierane odchylnie
| 1211/06
I 0,9%2,1*3 m2 5,67
razem| m2 - 5,67
13 | KNR4-01 |Uzupehienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie
‘ 0303/02  |cementowo-wapiennej ‘
| 1,6%1,9+1,9%1,6 m2 6,08
razem ‘ m2 6,08
14 | KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
| 0711/03  |miejscu do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
| pianobetonu
(1,6*%1,9+1,9*1,6)*2 m2 | 12,16
| razem| m2 12,16,
15 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
| 1204/02 m2 12,16
‘ |Scianki komérek lokatowskich ‘
i 16 | Kalkulacja |Wykonanie konstrukeji stalowej Scianek komérek lokatorskich wg zalaczonego rysunku, panel ogrodzeniowy 6/5/6 i
indywidualna |Zn w ramkach z L20x20x3 wsparte na slupkach z rury kw 40x4x2,ramki dwukrotnie malowaé farba podkladowa do
metalu kg 1.168
17 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gigbokosci do 8cm i $rednicy do 10mm w podiozu betonowym
1009/05 otworéw, 80
18 | KNR 2-05 |Montaz konstrukcji uzupehniajacych z profili zimnogigtych pod lekka obudowg o masie do 120kg
; | 1006/05 i) | ¢ 1,168
l Zakup i montaz stojakow
| 19 Kalkulacja |Zakup i montaz stojakow na rowery- 1 szt. czterostanowiskowy, 4 szt. dwustanowiskowe | _—
\indywidualna | INSPEK i&% R NARDZORU i
| Robdt Boocudz nwe— |
. Robr ._ A ﬁ'?_ kpl 1

Jozef X
Upr. bud. S



SCHEMAT WYGRODZENIA
KOMOREK LOKATORSKICH W PIWNICY
BUDYNKU PRZY UL. DASZYNSKIEGO 10

Legenda:
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