Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Ko$ciuszki 52 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



Spis zawarto$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

- Strona tytulowa .
- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Czgs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

I__Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest
Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kosciuszki 52 w Suwatkach
stanowigcego wilasno$¢ Gminy Miasta Suwatki w zakresie przygotowania pomieszczenia

tazienki, remontu posadzek, malowania $cian i sufitow oraz wymiany drzwi wejsciowych.

IL. Opis stanu istniejacego:

Wykladzina z PCV z ktérych s3 wykonane posadzki w ww. lokalu mieszkalnym sa
zniszczone i odbarwione. Powloki malarskie na $cianach i sufitach sa odbarwione. Brak
pomieszczenia przeznaczonego na fazienke. Ramiaki o$cieznic oraz skrzydia w drzwiach

wejsciowych drewnianych wypaczone.

ITI. Zakres robdt remontowych do wykonania

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni i pokoju

Rozebranie zabudowy muszli ustepowej w kuchni

Rozebranie podiog bialych w pomieszczeniu tazienki

Wykonanie $cianek dzialowych GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach

metalowych wraz z izolacja dzwigkochtonng z welny mineralnej.

Montaz drzwi fazienkowych 70/200 wraz z oScieznica.

6. Wykonanie podlogi w pomieszczeniu fazienki z plyt OSB gr. 22 mm wraz z izolacja
przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy wykonczonej wyktadzing PCV.

7. Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi lamperii w pomieszczeniu fazienki

8. Malowanie dwukrotnie farbg akrylowa $cian i sufitdw po uprzednim przygotowaniu
podtoza i wykonaniu gtadzi gipsowych.

9. Wymiana drzwi drewnianych wejéciowych do lokalu na drzwi metalowe ocieplane
wraz z oscieznica

10. Dopasowanie skrzydet drzwiowych z kuchni do pokoju

11. Wymiana klamki z rozetami w drzwiach z kuchni do pokoju

12. Wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach z kuchni do pokoju

13. Malowanie dwukrotne farbg olejng drzwi z kuchni do pokoju

14. Wykonanie posadzki z paneli podtogowych AC- 4 gr. 8 mm wodoodpornych w
kuchni

15. Wykonanie posadzki z paneli AC- 4 gr. 8 mm w pokoju.

16. Osadzenie kratek wentylacyjnych szt. 3
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Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w zataczonym przedmiarze robét.



IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z2019 1. poz. 1986).

Suwalk, dnia 30 sierpnia 2019 r.

INSPEKTOR NABPZOR
Robét hudc lgnych
Jan ttbowsic
Upr. bud. ny SUW 121/87




_:Rodos 7.0.15 [13351]

Budynek mieszkalny

Przedmiar robdéy Kosciuszki 52 m 3

Strona 2/21
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Nr Podstawa Opisrobot . m
1 ' ~ Roboty rozbiorkowe - i B
1 KNR  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykladzina
4-01
- 0818/05 |
kuchnia  3,07%5,13 'm2
pokdj 3,87%5,63 | m2
) ] o - - razem | m2
2 KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- plytki PCV w kuchni '
L 4-01
0818/05 |
kuchnia 15,749 m2
3 KNR Rozebranie obicia $cian z plyt wiérowo-cementowych i spilénionych- obudowa muszli
4-01  ustcpowej
0426/04
10.90%1.80%2 m2
b k, S . razem m2
4 KNR Rozebranie podlég bialych na wpust
401
- 0428/03 |
‘ il,zo*z,zo
I e _razem  m2
| Pomieszezenie lazienki B
5 | KNR-W Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
' 2-02r03  obustronnym jednowarstwowym 100-01 - plyta wodoodporna
- 2003/03 |
‘ 2,20%2%3 3742 20%3 37 'm2
[-(0.80%2.03) 'm2
B N R . razem m2
6 | KNR ?Oécie'znice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
2-02  wznoszenia $cian. dla drzwi wewnatrzlokalowych FD1
1016/01
1.00 szt
7 KNR  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe. fabrycznie
- 2-02 jwykoriczone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szyba o powierzchni do 0.20m2- lazienkowe
1 1017/03 |
i | |
10,70%2.05 ' m2
| ; razem ma2
8 KNR j\>\J_\»'miana legaréw na podsypce
- 4-01
0411/01
' 11,20%3 m
; razem m
9 = KNR Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na sucho
2-02
- 0616/02
1.20%2.20 ‘m2
i razem m2
10 KNR  Przybicie do podlog plyt pilsniowych twardych Analogja - piyt OSB GR 22mm
4-01 |
| 0820/03 |
| 11,20%2.20 m2
‘ razem m2
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. Rodos 7.0.15 [13351]
Przedmiar robdy Kosciuszki 52 m 3
Budynek mieszkalny

Strona 3/21

Nr Podstawa EOpis robot Im llos¢
11 KNR  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej ‘
2-02
C1112/05 |
[2.64 | m2 2.64
. rzemm2 264
121 KNR  Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone z uszczelnieniem sikikonem stykow ze $ciang |
2-02
1113/06
(1.20+2.20)*2 m 6.8
-0.80 -m -0.8
13 KNR jMalowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw
- 4-01  |wewnetrznych $cian
- 1206/04 | 1
; ((1,2042,20)%2%1.50 m2 10.2
-(0,80%1.50) m2 -2
N B | e 2
14 KNR Gladzie gipsowe scian - zagruntowanie dwukrotne
K-09
| 0201/01 |
2,20%2%3 37+1,20%4%3 37 m2  31.004
lamperje  -9.00 m2 =
) - ~razem m2 22004
15 KNR  Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
K-09
0201/04
22.00 m2 22
A e razem | m2 22
16 KNR  Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
K-09
0301/06 |
22.00 m2 22
T . . ... 1} .- 22
17 KNR iMalo“-’anie drugiej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych
K-09
0301/07 |
122.00 m2 22
_ razem ' m2 22
Stolarka drzwiowa |
18  KNR  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
4-01
0354/04
5 1.00 szt 1
f 7 razem szt 1
19 KNR |Ofcieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
2-02  \wznoszenia scian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7
- 1016/02 |
1.00 szt 1
J‘ razem szt l
20 KNR Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne. wejsciowe, fabrycznie wykonczone, pelne.
2-02  jednodzielne o powierzchni do 2.00m2 90/200 - Analogja - drzwi stalowe ocieplane
1019/01
2.05%0.90 m2 1.845
razem m2 1.845



Rodos 7.0.15 [13351]

Przedmiar robdy Kosciuszki 52 m 3

Bud\ nek mleszk']lm
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| 0301/06

Nr Podstawa OpiS robdt jxn Tlos¢
) __‘___.._k, Roboty malarskie - .
21 KNR Zeskrobanie i zmycie st'lre] f"ll’b\, w pomleszczemach 0 powierzchni podlogl pomd 5m2 -
4-01 i
1202/09
kuchm'l 5.13*3.07 m2 15.749
pokoj  3.63%3.87 m2 21.788
i N 7 - razem m2 37.537
22 KNR  Gladzie gipsowe stropou - mgmn[cm anie dwukrotne
K-09
0202/01
37.537 m2 37.337
IS I . LR
23 KNR Gladzie glpsox\e s[ropo“ na t\ nku - plem sza warstwa grubosm 2mm
K-09
0202/04
137,537 m2  37.537
i . razem K m2 37537
S o - ey D
24| KNR |Glad21e g1pso“e $cian na tynku - dodatck za nastepna w*trstm; ponad pierwsza
K-09 |
 0201/05 7
137,757 m2  37.757
N | B - - ~ razem m2 37757
25 KNR Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
- K-09
0301/06
31,757 m2 37757
A I E . Tazem m2 37757
26 KNR  Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
- K-09
. 0301/07
‘ 37,757 | m2 37,757
Bl ___‘ e razem K m2 37,757
27] KNR .Zeskrobame i znn cie starej farby w pmmeszczennch ) pO\\ rerzchni podlogl ponad Sm2- sciany
L4010
| 1202/09 |
: kuchnia  (5,13+3.07)%2%3.37 ‘m2 55268
‘pok0| (5.63+3.87)%¥2%3.37 m2 64 03
$ciana w lazience -(1.30%2.20) m2 -3.3
idrzwi  -(1.34%2.40%2) m2  -6.432
-(0.90%2.05) m2  -1.845
' razem m2 107.721
28 KNR Gladzie gipsowe scian - zagruntowanie dwukrotne
K-09
0201/01
107.721 m2 107.721
| razem m2 107,721
29 KNR |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
. K09 |
| 0201/04 5 .
107,721 ‘m2 107,721
| _ - razemj m2 107.721
30/ KNR  Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
| K-09



- Rodos 7.0.13 [13351]
Przedmiar robdy Kosciuszki 32 m 3
Budynek mleszkaln\
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INQPE’I{T(}!‘ MNAPIZO
Robét budow m

Jan [ak§orwski
Upr. bud. nr Uw 121/87

Nr Podstawa ODIS robot Im llos¢
107.721 'm2 107.721
L 1 - - ~razem m2 107.721
31, KNR Malowanie dmglej \mrstm wew netrzm ch tynkow gladklch i strukturalmch
K-09 |
1 0301/07 |
1107.721 m} 107,721
i - razem m2 107,721
32; KNR ‘Dopaso“ame skrzydel drzwiowych we“m;trznvch zewnetrznych 1 balkonowych polskich,
- 4-01  skrzynkowych i polskrzynkowych
| 0903/01 '
2.00 szl 2
I S o I razem szt 2
33 KNR Wymiana a okué dr7\\1om ch - klamki z rozetami
| 4-01
0919/21 |
1.00 szt 1
L 7 S _ 7 ) ~ razem | sz 1
34 ; KNR ‘Wymiana oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle
401
0919/24 |
fl.OO szt 1
‘ | razem szt 1
35 KNR  Malowanie dwukrotne farbg olelnq uprzednio malowa angj stolarki drzwi IOWE_] scianek i szafek o
- 4-01  'powierzchni ponad 1.0m2
| 1209/10 |
31.34*2__40*2.75 m2  8.844
I w - o . razem m2 3844
36 KNR Obsadzeme kratek uent\ lacx Jm ch w scmnach
4-01
0322/02 |
13.00 szt 3
- Podlom_______ -
37 NNRNKB Posadzki z panell podlogom ch ukladane na podkhdae Uw 'lg'] do materialéw dohczxc koszt
8 1136/01 podkladu
!
21,788 m2 21.788
' razem ‘m2  21.788
38 NNRNKB Pos‘]dzkl z paneli podlogowych ukladane na podkladzie kuchnia panele wodoodporne Uwaga:
8 1136/01| do materialow doliczy¢ koszt podkladu
21,788 m2 21.788
lazienka -(1.20%2,20) m2 -2.64
razem m2 19.148



