Gmina Miasto Suwatki

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
w Suwatkach TBS sp. z.0.0
Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kosciuszki 34 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zaméwien -
Kod CPV: 45400000 -1 — Roboty budowlane

Opracowat:  Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robét budowlanych.



Spis zawartos$ci programu funkcjonalno — uivtkowego :

- Strona tytulowa .
- Czgs¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego .
- Czgs¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

I Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Kosciuszki 34 w Suwatkach

stanowigcego wiasnos¢ Gminy Miasta Suwatki w zakresie remontu posadzek, malowania

scian i sufitow oraz wymiany stolarki drzwiowe;.

II. Opis stanu istniejgcego:

Posadzka z paneli podtogowych w przedpokoju, kuchni i pokoju zniszczona. Na powierzchni

poditogi widoczne szczeliny migdzy panelami. Powloki malarskie na $cianach i sufitach sa

odbarwione. Drzwi wejéciowe metalowe do lokalu uszkodzone mechanicznie. Brak skrzydia

drzwiowego z przedpokoju do kuchni. Zniszczone skrzydio drzwiowe do pokoju.

III. Zakres robot remontowych do wykonania

ol eI

9.

Rozbiorka boazerii w kuchni

Rozbiodrka okiadzin $ciennych z glazury w kuchni

Rozbiérka podtdg z paneli w kuchni pokoju i przedpokoju

Wymiana zniszczonych drzwi wejsciowych do lokalu na drzwi metalowe ocieplane
wraz z oscieznica.

Wymiana drzwi z przedpokoju do kuchni i pokoju na drzwi ptytowe przeszklone wraz
z oScieznicami.

Uzupetnienie tynkow kategorii III na $cianach po skuciu glazury i rozbiérce boazerii.
Wykonanie tynkdéw kategorii III na o$ciezach o szerokosci do 15¢m

Malowanie dwukrotne $cian i sufitow farba akrylowa po uprzednim przygotowaniu
podioza i wykonaniu gtadzi gipsowych.

Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociggowych

10. Malowanie dwukrotne farba olejna rur kanalizacyjnych

11. Malowanie dwukrotne farba olejna podokiennika wewnetrznego

12. Malowanie dwukrotne farba olejng stolarki drzwiowej- drzwi do tazienki

13. Malowanie dwukrotne farbami olejnymi lamperii w tazience i kuchni

14. Wykonanie posadzki z paneli podtogowych w kuchnia panele wodoodporne AC- 4 gr.

8 mm

15. Wykonanie posadzek i z paneli podfogowych AC- 4 gr. 8 mm w przedpokoju i pokoju
16. Wykonanie okfadziny podokiennika w kuchni z gresu



17. Sprawdzenie i udroznienie przewodow wentylacyjnych w tazience i kuchni wraz
z wymiang kratek wentylacyjnych.
Szczegdtowy zakres prac okreslony jest w zatagczonym przedmiarze robot

IV. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ), normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. 22019 r. poz.
701 ze zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 1. poz. 1986).

Suwatk, dnia 02.wrzesnia 2019 r.

INSPEKTOR NADZ@
h

Robst budo‘.vianyc
= J

Jan owski
Upr. bud. nr SuUw 121/87
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Przedmiar robdy Kosciuszki 34 m 4
Budynek Mieszkalny

Nr_Podstawa_Opis robst L Im ek

7 7 " ~ Roboty roztﬁ;riprkor\'veﬂ_r 7 _
I KNNR-W 3 Rozebranie okladziny $ciennej z glazury
0614/05
kuchnia (2.57+0.61)*0.76+1.14%] 38 __mZ 3.9_9
N - 7 _ - - - razem ma2 3.99
2 - KNR 4-01 'Rozebranie obicia $cian z pht widrowo-cementowych i spil$nionych Analogja - rozbiorka
0426/04  boazerii

kuchnia  0.43%0,84%2+1,75%0,70+0.40%0.40 ‘m2 2107
razem m2 2,107

r - KNR 4-01 Zerwanie pdéadzki 7 t{;for-zyf;\’ sztucznych. Anéibgja - rozbiérka inodlég z paneli o

0818/03 _
kuchnia  3.03*3,00 m2 9.09
‘przedpokoj  1.30*1.60 m2 2.08
pokoj 4.86*3.20 m2  15.552
N _ | S 7 - o B 7 razem m2  26.722
4 KNR4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawic cementowej -
0811/07  podokienniki lastrykowe
1,73%0.23 m2  0.398

7 razem m2 0.398
KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2

5
0334/04
13.00 szt 3
w3
6 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km :
0108/11
53.99*0,03+2.107*().02+26.722*0.005+O,398*0_02 m3 0.303
razem m3 0.303

7_KiliRi:l—Ol_-_\if’mmzwn_le_gmzu Spﬁ%lﬁ&\'ﬂﬂéﬁd salllbél-léda111i 5211110§\}-:]édoﬁ-‘ézy:nf -na kazd\ i1asl¢pn}'
0108/12  |1km ponad lkm
(doplata 4x) |
0.303 m3 0.303

razem  m3 0.303

o]

- Kalkulacja Utvlizacja gruzu
indywidualna
m3 0.303
. Stolarka drzwiowa
9 KNR2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie
1016/01  wznoszenia $cian. dla drzwi wewngtrzlokalowych FD1

%3__00 f szt 3
| razem ' szt 3
10 KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe do mieszkania , fabrycznie wykorczone,
1019/01  pelne, jednodzielne o powierzchni do 2.00m2 Analogja - drzwi stalowe ocieplane
2.05%0.80 m2 164
razem m?2 1.64
IT1 KNR 2-02  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne. Jednodzielne wewnatrz lokalowe. fabrycznie
1017/04  'wykonczone szklone o powierzchni do 1.60m2 - szyba o powierzchni ponad 0.20m2 z
przedpokoju do kuchni i pokaju szt. 2
0.80%2.05%2 m2 3.28



Rodos 7.0.15 [13351] Strona 3/19
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Budynek Mieszkalny

Im Tl

'Nr Podstawa | Opis robot

| S . razem m2 328
1 "Tynki - malowanie o - _;__ 7 N ) |
12 KNR2-02 Tynki zwykle kategorii I11 §cian i shupéw wykonywane recznie
0803/03
Tpo skuciu glazury  3.99 m2 399
po rozbidree boazerii 2,107 m2 2.107

_ ~ razem m2 6.097
13 KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii II1 z zaprawy cementowo-wapiennej
0708/01 na osciezach o szerokosci do 15cm na podlozach z cegiel. pustakow ceramicznych. betondw

2.05%6+0.80%3 m 14.7
L e ——————————————— U ... | ... 14.7
14 KNR 4-01 @Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2
1202/09 |
kuchnia  3.03%3,00 m2 9.09
|przedpokdj  1.30%1.60 m2 2.08
pokéj  4.86%3,20 m2 15552
lazienka 1,76%1,66 m2 2922

razem m2 29.644

15| KNR K-09 |Gladzie rgiirprsowe éirop(:)x\f_- z"agr-tiﬁt-éﬁ\\-*éu-lie. dwukrotne
0202/01
29.644 m2  29.64+4
i o - - S ~razem m2  29.644
16 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04
29.644 m2  29.644

razem _mZ - 29.644

17 KNRK-09 |Gladzie gipsowe Scian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza
0201/05

29,644 m2 29.644
| razem m2  29.644

18 KNR K-09 Malox\ame pierwszej warsﬁ@ xx’exx-’ﬁéirzﬁﬁh t}.;nkéw g!adklch imétnikuljrre’]’lnj;fch'
0301/06 |
29.644 m2  29.644
' razem m2 29644

19 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07

129.644 ‘m2 29.644
razem m2 29.644

20 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkow
1206/04  'wewnetrznych scian

kuchnia  3.03*1.40 ma2 4.242
lazienka (1.76%1.66)*2%1.40 m2 8.18

iminus otwory  -(0.70%1.40) m2 -0.98
3 razem m2 11442

lo1 KNR 4-01 }Zesk-robaﬁie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach- o powierzchni podlogi ponad 5m?2-
1202/09  dciany

kuchnia (3.03+3.00)%2%2.93 m2 33336
\przedpokoj (1.30+1.60)%*2%2.93 m2  16.994
pokdj  4.86%1,13+1.66%2,93%2+4.86%2.93+2.03%1.66%2+1,52%2.53%0.50%2 m2  40.044
lazienka (1.76+1.66)%2%2.93 m2  20.041

minus otwory  -(0,80%2,05%5+0.70%2.05%2) m2  -11.07
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Nr Podstawa OplS robo[ " ' . . - - Jm  Tlos¢
iminus lamperie -11.442 m2 -11.442
minus sciana  -(4,87%1.28) m2  -6.234
=(0,17%1,42%2+0,22%] 42%2) m2  -1.108

22 KNR K-09 Gladnc glpso“e scian - zagrumowame dwukrotne
0201/01

razem m2 82561

82.567 m2  82.567
Vlr'az;‘m_mz 82.567

23| KNR K-09 Gladzie glpso“e scian na ty nku - plem sza warstwa grubosc1 2mm
0201/04
182.567 m2  82.567
~razem m2 82,567
24 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na tvnku - dodatek za mstepm warstwe ponad plen\szq
0201/05
82.567 m2 82,567
razem m2 82567

25 KNRK-09 'Malowanie pler\\ szej W 'ersl\w wew nf;lr/mch ty nkéw gladklch i strukluralmchr o
0301/06

182,567 m2 82,567

T— - ~razem m2  82.567

26 KNRK-09 M'tlouame dmgley \\arslm “e\\n{;mm ch nnko“ g]adkich i stmkturatm ch

0301/07
82,561 m2 82561
I . razem m2 82,561
27 KNR4-01 Malowanie ¢ dwukrotne farbg ole_|n’1 rur wodociggowych i gazm\\ch 0 sredmcx do 50mm
1212/28
0,70%2+0.30%2+2,93%3 m 10.79
! ] ~ razem | m 10.79
28 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur kanalizacyjnych Zeliwnych
[212/40
2,93 ;. m 293
29 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farby olejng uprzednio malowanych podokiennikéw i innych
1209/14  lelementow o powierzchni do 0,75m2
11,00 | szt 1
' razem szt 1
30 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farby olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scianck i
- 1209/10  szafek o powierzchni ponad 1.0m2 - drzwi do lazienki
0.70%*2.00 m2 1.4
razem m?2 1.4
. [Posadzki i
31 KNNR-W 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gladko grubosci
1202/02  20mm
kuchnia  3,03%3.00 m2 9.09
przedpokoj  1.30*1.60 m2 2.08
épokoj 4,86%3.20 ‘m2 15552

razem m2 26.722

32 WRNI(B 8 Posadzkl z paneh podlogowych ukladane na podkladzie kuchnia panele wodoodporne
1136/01  Uwaga: do materialow doliczyé koszt podkladu
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Przedmiar roboy Kosciuszki 34 m 4
Bud\ nek Mleszkalm’

Nr  Podstawa Opls robot . o Jm  Ilosc
' Kuchnia 9.09 -m2 9.09
B [ I razem  m2 2.09
33 NNRNKB 8 Posadzki z paneli podlogowych ukladane na klej - przedpokdj i pokdj
- L136/01 .
| pokoj 15.552 m2  15.352
= przedpokéj 2.08 m2 2.08
\ 1 ==
B - razem m2  17.632
34 NNRNKB 6 Okladnm polek parapeto“fl lad z plvlek kamlonkom ch GRES 20x20cm na zapra“ vach
2804/01 klejows 'ch ATLAS o grubosci warstwy 4mm podokienniki lastrykowe
@ | 1,75*0__23 m2 0403

~razem. _I_n.'_l 0.403

35 NNRNKB 6 Osadzeme llste\\ Wy k'mczanC\ch

2809/05 |
;1_75 m 175
razem m 1,75
‘Wentylacja N
36 | KN]-{_AL—OI APrzéhmrrowanie pfze\\-'daé\\' - \\-}'RLléie o[ﬁbréw | 7
0310/03
54.00 szi
razem szt 4
;:I":“Rﬁizﬁirrﬁ‘Odgruzo“ame 41—)}25&6@“ went\ IaC\Jnvc_l;_“— S |
| 0310/06 ‘
| -73_.60 - m 3.6
razem  m 3.6
>8 KNR 4- 01 I_S-pfthdzellic:, p;ziéuodowm S B .
0310/05
12.20 m 12.2
razem m 122
3‘9 KNR-I-OI W\kumez 11i7li}ii7kratek \\em\lacwmch S D
0354/13 |
2.00 szt 2
razem SZ-I- 2
40 KNR 401 Obsadzenie kratek wentylacyjnvch w scianach o
0322/02 |
12,00 szl 2
| razem szt 2

oz 04 24
INSPEKTOR N ADZOT()I
Robat budow n

jan
Upr. bud.




