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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01 - ROZBIÓRKI  

CPV - 45111100 - 9 

  
1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą m.in.: 
- demontaż opierzenia (maskownicy) daszków wiatrołapów, 
- rozbiórka podestów wejściowych, 
- demontaż podokienników zewnętrznych,  
- demontaż okien piwnicznych i drzwi wejściowych do budynku, 
- demontaż  wszystkich rynien i rur spustowych, 
- demontaż skrzynek elewacyjnych, kratek wentylacyjnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Dla robót materiały nie występują. 
 

3. Sprzęt. 
 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4. Transport. 
 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 

5.2.1. Obiekty kubaturowe. 
 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku 
wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 [1 szt.], [1m3], [1m2]. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty objęte B-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10. Uwagi szczegółowe. 
 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02 – IZOLACJE 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty specjalistyczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych 

 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z dociepleniem przedmiotowego budynku. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Kody i nazwy CPV 

Roboty podstawowe: 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty specjalistyczne, 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych. 

 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją jest projekt wykonawczy. 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 

powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa 
proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym 
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, 
powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być 
instrukcje techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje 
producenta użycia materiałów i systemów budowlanych. 

Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny być wyjaśniane 
na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie interpretowane 
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przez Wykonawcę. 
 
1.6. Zakres robót 
 W zakres opracowania wchodzą następujące roboty architektoniczno-budowlane: 

• docieplenie stropodachu wentylowanego,  
• docieplenie ścian zewnętrznych, 
• wymiana stolarki okiennej na kondygnacji piwnicy i drzwi wejściowych do budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, 
• roboty towarzyszące związane z dociepleniem. 

 
1.8. Opis robót tymczasowych 

a) Wykonać zabezpieczenia istniejących okien i stolarki drzwiowej 
b) W czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych 

 
1.9. Informacje o terenie budowy 

Wykonawca winien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do 
poszczególnych pomieszczeń. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

 
1.10. Inne informacje dotyczące budowy 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 
1. kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 
2. wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 
3. wymaganych środków ochrony indywidualnej, 
4. środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 

 
• MATERIAŁY 

 
2.1. Dane ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 
technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968. 

Zmiany technologii wykonywania robót oraz ewentualne stosowanie innych 
materiałów, niż podane w projekcie, dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach 
oraz za pisemną zgodą autora projektu oraz inwestora. 

 
2.2. Stolarka i ślusarka 

Zgodnie z zaleceniami Inwestora /powyższe nie wskazane w audycie energetycznym/ 
projektuje się następujące rozwiązanie - wymiana dotychczas niewymienionych okien na okna 
PCV okna piwniczne oraz drzwi na drzwi aluminiowe. Okna „stare” drewniane o współczynniku 
przenikania ciepła U = 2,60 W/m2K wymagają wymiany na „nowe”, PCV, o współczynniku 
przenikania ciepła U<1,40 W/m2K. Drzwi zewnętrzne stalowe o współczynniku przenikania ciepła 
U = 5,10 W/m2K wymagają wymiany na „nowe”, aluminiowe, ocieplone o współczynniku 
przenikania ciepła U<1,3 W/m2K. 

Zaprojektowano drzwi z aluminium; współczynnik przenikania ciepła  
U<1,30 W/m2K; współczynnik izolacyjności akustycznej Rw>30dB, kolor RAL9007. 

Okna należy wykonać z profili PCV wyposażone w zestaw szyb zespolonych float, 
ciepłochronnych o budowie 4/16/4, o współczynniku U= 1,10 W/(m2K) dla szyby oraz U= 1,40 
W/(m2°K) dla całego okna, w kolorze białym. Okna zastosować jako uchylne. 
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2.3. Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia 

Docieplenie ścian nadziemia wykonać od wewnątrz metodą lekką mokrą (bezspoinową - 
BSO) na styropianie samogasnącym o grubości 14 cm (współczynnik przenikania ciepła λ<0,033 
W/mK) oraz docieplenia ścian zewnętrznych piwnic od poziomu ław fundamentowych do 50 cm 
ponad grunt warstwą 10 cm XPS /styropian ekstrudowany o wsp. λ < 0,033 [W/m*K]/, powyżej  
50 cm ponad grunt do listwy startowej ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnych warstwą 10cm  
EPS /styropian  o wsp. λ < 0,033 [W/m*K]/. 

 
2.4. Docieplenie stropodachu wentylowanego 

Wykonać przy użyciu wełny mineralnej granulowanej metodą wdmuchiwania pneumatycznego. 

Należy zastosować wełnę charakteryzującą się dobrą izolacyjnością cieplną λ=0,040 W/(mK) o 

gęstości 50-100 kg/m3, niepalną, trwałą, która po ułożeniu nie osiada (max. do 10%), odporną na 

korozję biologiczną, mikrobiologiczną oraz chemiczną, o niskim oporze dyfuzyjnym. 

 
2.5. Odwodnienie dachu 

Rynny i rury spustowe wykonać systemowe z gotowych elementów (rur i kształtek) 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej (warstwa cynku 275 g/m2) gr. 0,6mm powlekanej 
poliestrem HCG w kolorze brąz mocowanych do ścian przy pomocy uchwytów i haków producenta 
systemu. 

Rynny zastosować o średnicy 150mm, zaś rury spustowe o średnicy 110 mm. 
Osadniki deszczowe oraz inne kształtki pod osadnikami zastosować żeliwne łączone na uszczelkę 
o średnicy 150mm. 

 
2.6. Pozostałe materiały 

Na obróbki blacharskie podokienników stosować blachę stalową ocynkowaną grub. 
0,60mm powlekaną poliestrem HBP odpornym na promienie UV w kolorze białym. 

Na obróbki pozostałe blacharskie stosować blachę stalową ocynkowaną grub. 0,60mm 
powlekaną poliestrem HBP odpornym na promienie UV w kolorze ceglastoczerwonym. 

Kratki na kominach zastosować z siatki z drutu ocynkowanego 1,0mm o oczkach 10x10mm 
na ramie z profili ocynkowanych. 

Do wyrównywania ubytków stosować gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe 
(wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymałości na ściskanie min. 20N/mm2. 

Do gruntowania istniejących ścian, betonów i istniejących tynków stosować środek 
gruntujący produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowo-styrenowej. Preparaty 
gruntujące do pozostałych wypraw i okładzin stosować zgodnie z zaleceniami producenta 
systemu. 

Wywiewki kanalizacyjne zastosować z PVC w kolorze brąz odporne na promienie UV.  
Drewno do montażu w pasach podrynnowych i przedłużeniach daszków stosować sosnowe 

impregnowane zanurzeniowo (przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i przeciw insektom). 
 
 

3. SPRZĘT 

Maszyny i urządzenia do wykonania robót: 
1. młoty udarowe 

2. wiertarki 
3. betoniarka wolnospadowa 
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4. szlifierki kątowe 

5. mieszadła 

6. podnośniki na podwoziu samochodowym 

7. rusztowania 

8. wyciągi elektryczne 

9. płyty szalunkowe 

10. dźwigi na podwoziu samochodowym 

11. inny sprzęt w razie konieczności 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu 

a) Samochód skrzyniowy 

b) Samochód dostawczy 

c) Samochód samowyładowczy 

d) inny transport w razie konieczności 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót podstawowych 

 
1. Roboty przygotowawcze 

 Wszelkie spękane i odparzone tynki ścian nadziemia należy odkuć i uzupełnić (po 
zagruntowaniu) cementową zaprawą wyrównawczą. Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie 
podokienników. Skuciu i uzupełnieniu podlegają również nierówności ścian. 

 Zdemontować wszystkie istniejące tabliczki, lampy, wyłączniki itp. w sposób 
zapewniający ich ponowny montaż na nowej elewacji. 

 Składowanie materiałów z demontażu w miejscach i w ilości dozwolonych przez 
użytkownika obiektu. Czas składowania nie może przekraczać 3 tygodni (dla materiałów 
przeznaczonych do utylizacji 1 tydzień). 

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe podlegają utylizacji. 
Wywóz materiałów z demontażu oraz ich utylizacja leży w gestii wykonawcy robót. 
 

2. Wymiana stolarki i ślusarki 
 Istniejącą stolarkę okienną przeznaczoną do wymiany zdemontować. 
Ramy okien i ościeżnice drzwi mocować do ścian przy pomocy łączników i rozporowych 

kotew stalowych w sposób zapobiegający wyważeniu. Przestrzeń pomiędzy ramą (ościeżnicą), a 
ościeżem wypełnić pianką niskoprężną. Glify wewnętrzne uzupełnić zaprawą do uzupełnień, 
zaszpachlować gipsem i odmalować. 

Przed zamówieniem stolarki i ślusarki dokładnie sprawdzić wymiary otworu po uprzednim 
odbiciu tynku z glifów. 

 
3. Docieplenie ścian zewnętrznych 

Polegać będzie na dociepleniu elewacji budynku styropianem tzw. metodą „lekką - mokrą" 
z użyciem, jako materiału dociepleniowego dla elewacji, samogasnącego styropianu oraz 
styropianu ekstrudowanego z wykończeniem z systemowego tynku mozaikowego i silikatowego 
elewacji takich jak: obróbki blacharskie, rynny, rury i farby silikatowej. Wykonanie nowych 
elementów elewacji polegać będzie na ich wymianie jak rynny rury spustowe, czyszczaki, 
odsadzki, parapety zewnętrzne itp. Elewacje na wysokości do 2 m nad poziom terenu należy 
dodatkowo zabezpieczyć siatką pancerną układaną „na styk”. 
W skład systemu metody „lekkiej - mokrej" wchodzą następujące materiały: 
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- zaprawa klejowa, 
- płyty styropianu samo gasnącego, 
- płyty styropianu ekstrudowanego, 
- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego, 
- tkanina szklana lub siatka z włókna szklanego, 
- podkład tynkarski, 
- warstwa zewnętrzna cienkowarstwowego tynku mozaikowego  
i silikatowo-silokonowego, 

- farba silikatowa wg projektu kolorystyki. 
Prace związane z wykonaniem ocieplenia należy przeprowadzić zgodnie  

z Instrukcją ITB nr 334/96 "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką" oraz ściśle wg 
wytycznych producenta wybranego systemu. 

Przygotowanie podłoża 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać 

świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, 
takie jak: rynny, rury spustowe i lampy powinny zostać zdemontowane, a następnie w miarę 
konieczności odnowione, bądź wymienione na nowe. Przed przystąpieniem do prac 
dociepleniowych należy skuć istniejące gzymsy na elewacjach budynku, dokładnie oczyścić 
podłoże z kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, 
zatłuczeń, zaoliwień, itp.. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości 
podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które 
wzmacnia jego spoistość. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i 
równe. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Nierówności i ubytki należy wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności 
zanim przystąpi się do mocowania płyt styropianowych. Próbki styropianu należy przyklejać w 
różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości 
styropianu oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się 
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwą 
zewnętrzną elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli 
po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

 
Mocowanie płyt styropianowych 
Przed ociepleniem ścian należy wykonać osuszenie ścian piwnic przy gruncie oraz wykonać 

izolację przeciwwilgociową na całej powierzchni ścian fundamentowych oraz ścian piwnic przy 
gruncie. Ściany oczyścić, ubytki należy uzupełnić zaprawą tynkarską. Na tak przygotowane 
podłoże zastosować grunt bitumiczny np. CP 41. Następnie nałożyć izolację bitumiczną np. CP 43 
lub inne o parametrach nie gorszych. 

UWAGA: Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy 
zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic oraz ścian fundamentowych i ścian piwnic do poziomu 
poniżej poziomu gruntu wykonać należy płytami styropianu ekstrudowanego, klejonych do podłoża 
preparatem np. CP 43 lub innych parametrach nie gorszych, po uprzednim wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowej. Warstwę dociepleniową należy dodatkowo zabezpieczyć obsypką żwirową. 
Wykończenie elewacji ponad gruntem do wysokości cokołu wykonać tynkiem mozaikowym 
żywicznym, hydrofobowym np. w systemie Ceresit CT 77 lub podobny wraz z technologią 
systemową (kleje, narożniki, listwy startowe, siatki, listwy przyokienne, kołki, tynki). 

Montaż płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. 
Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty 
styropianowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy 
pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy 
pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Styropian należy 
przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym 
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dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć 
min. 60 % powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących) Płytę z nałożonym klejem 
należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. 
Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie 
powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie 
mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać mijankowo 
zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może 
przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 
60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie 
poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o wątpliwej przyczepności 
podłoża, lub w miejscach szczególnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości 4 szt/m2. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię 
ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone 
dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 
Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 5 cm. 
Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura 
dylatacyjnego z pianki. 

Boniowanie należy wykonać w jako boniowanie pozorne /malowanie pasów poziomych  
o szerokości 5 cm i długości wg elewacji/. 

Wskazówki wykonawcze: 
- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 
- Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, 

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania 
skokowych zmian jej grubości. 

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy 
ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko 
przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy 
klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. 

 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 

płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości 
gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. 
Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie 
narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz 
ściany przy tarasach i balkonach), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki pancernej. 
Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. 
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach 
ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy 
zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia 
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od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki!. 
 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z silikatowej masy tynkarskiej. Podkład 

należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej 
warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Warstwa tynkarska winna być tynkiem silikatowym o strukturze „baranka” o uziarnieniu 1,5 lub 

2,0 mm, wykonanej w odpowiednim systemie ociepleń. Czynności nakładania i fakturowania 
tynków silikatowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na 
podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej 
należy zacierać ruchami podłużnymi - pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, 
zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać 
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu 
jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 
deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5° C czas wiązania tynku może być 
wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo 
sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy 
elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, 
docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później 
niedostępnych. Nie wcześniej niż po 3 dniach pomalować tynk farbą silikatową. 

 
Wykonanie powłoki malarskiej 
Do wykonania powłoki malarskiej należy przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej. 

Pod farbę silikatową należy zastosować preparat gruntujący jako podkład wzmacniający podłoże. 
Preparat nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, na wyschniętą 
powierzchnie ściany. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny być odpowiednio wcześnie zaplanowane i 
zlokalizowane np. w narożnikach, załamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk 
kolorów. W celu uniknięcia różnic w odcieniach koloru należy stosować farby o tej samej dacie 
produkcji. Proponowane technologie i materiały powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami 
świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby należy stosować 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich 
dopuszczenia, należy przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych 
przez PZH, wszelkich zaleceń BN oraz podanych w świadectwach ITB. 

Rury spustowe, instalację odgromową, nowe podokienniki oraz pozostałe elementy 
elewacyjne należy zamontować po wyschnięciu farby. Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu, 
dodatkowo należy uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz 
promieniowanie UV. 

 
Parapety: 

Ze względu na docieplenie ściany styropianem o grubości 14 cm projektowane są nowe 
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parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm, w kolorze RAL podanym w 
kolorystyce /część graficzna opracowania/ wraz z wykończeniem systemowym (kształtki 
plastikowe w kolorze parapetów). 

 
Inne urządzenia elewacyjne: 

Skrzynki elektryczne, złącza elektryczne, pozostałe szafki i skrzynki gazowe zostaną 
odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykończenia ściany i pomalowane w kolorze 
pozostałych urządzeń towarzyszących - RAL wg kolorystyki. Konieczne jest docieplenie (w miarę 
możliwości) ww. skrzynek i szafek na tylnej ścianie wnęki płytami wełny mineralnej z folią 
aluminiową (skrzynki elektryczne bez folii). Niezbędne jest zainstalowanie wszelkich izolacji 
przeciwwodnych i termicznych z należytą starannością i z uwzględnieniem wszelkich norm i 
przepisów w celu uniknięcia nieszczelności i mostków termicznych. 

Po zakończeniu prac dociepleniowych wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej 
(gr. 6cm i szerokości 0,5m) na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem 
obrzeżem betonowym 6x20X100cm. Kostka brukowa w kolorze szarym, obrzeże - kolor szary. 
Kostka powinna wystawać nad obrzeże około 1,5-2 cm; kostkę ułożyć ze spadkiem od ściany 
budynku. 
 
4. Obróbki blacharskie 

Prace termomodernizacyjne wymagają wymiany istniejących obróbek blacharskich na 
nowe, dostosowane do nowej grubości ściany. Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy 
stalowej powlekanej grubości 0,55 mm, w kolorze RAL wg kolorystyki. 

 
5. Odwodnienie dachu 

Rynny i rury spustowe: 
Przewiduje się demontaż i montaż nowych, w kolorze RAL wg kolorystyki wszystkich rynien 

i rur spustowych. Elementy mocujące rury spustowe do ściany budynku winny zostać przedłużone 
o grubość ocieplenia ścian w celu umożliwienia montażu. Dodatkowo należy zdemontować 
istniejące odsadzki i zamontować nowe przy uwzględnieniu grubości warstwy izolacyjnej. 

Rury spustowe zastosować stalowe powlekane o średnicy 110 mm łączone na kielichy. 
Rury spustowe mocować do ścian za pomocą uchwytów zatrzaskowych mocowanych 
dwupunktowo do ściany budynku w rozstawie nie większym niż 1,5m. 

Połączenie rynien z rurą spustową za pomocą wpustu z klamrą zatrzaskową 150/110mm. 
Połączenie z istniejącymi rynnami uszczelnić silikonem dekarskim. 

Wszelkie zmiany kierunków rynien i rur spustowych wykonywać za pomocą gotowych 
elementów. Do cięcia nie wolno używać szlifierek kątowych. Całość montażu wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta. 

Istniejące rury deszczowe żeliwne wymienić na nowe od osadnika deszczowego do kolana 
w gruncie włącznie. Osadnik, rury żeliwne i kolano zastosować o średnicy 150 mm. 

 
6. Zabezpieczenie robót 

Podczas robót na wysokościach należy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom poprzez 
ich odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie. Osoby pracujące na dachu winny być 
zabezpieczone przed spadnięciem. Dachy sąsiednich budynków zabezpieczyć płytami lub matami. 

Teren zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Nie dopuszcza się zrzucania z góry gruzu 
i innych przedmiotów. 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
 

5.2. Wykonanie robót towarzyszących 

Przełożyć elementy instalacji wewnętrznych które kolidują z projektowanym dociepleniem 
ścian. 

Zutylizować rozebrane materiały. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 - Wymagania ogólne. 
Wszystkie warstwy ulegające zakryciu winny być na bieżąco kontrolowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów  

i urządzeń i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby 
podczas montażu nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub 
przez niewykwalifikowany personel. 

Wszystkie uzgodnienia z użytkownikiem budynku dotyczące wzorów i kolorów winny być 
sporządzone na piśmie. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

Wszystkie elementy przed zakryciem (skute tynki, nowowykonane tynki wyrównawcze; 
izolacje przeciwwodne; płyty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbrojąca dla ścian nadziemia  
i poniżej linii cokołowej oraz poszczególne warstwy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu) 
podlegają dokumentacji fotograficznej w rozdzielczości min. 7Mp (oraz o ostrości  
i jasności zapewniającej widoczność szczegółów), którą to należy przekazać wraz  
z dokumentami odbiorowymi. 

 

Stolarka Sprawdzeniu podlega: 
 Sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość zamocowania, 
b) prawidłowość uszczelnienia, 
c) ustawienie okien: tj. pion i poziom, przekątna, 
d) mechanizmy otwierania okien. 

 
c) Ściany nadziemia Sprawdzeniu podlegają: 
 Sprawdzeniu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość ułożenia izolacji termicznej i jej mocowania, 
• jakość wykonania warstwy zbrojącej, 
• prawidłowość obsadzenia elementów na elewacji, 
• kolorystyka i jakość malowania, 
• jakość i prawidłowość wykonania obróbek blacharskich.  
 

f) Odwodnienie dachu Sprawdzeniu podlegają: 
 Sprawdzeniu podlegają: 

• prawidłowość mocowania rynien i ich spadki, 
• prawidłowość mocowania rur spustowych i ich pionowość, 
• prawidłowość podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 
 
7.DOKUMENTACJA BUDOWY 
7.1. Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 
7.2 Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, 
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, 
prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 
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Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) 
b) protokoły przekazania tereny budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 

f) korespondencję na budowie 

Dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana 
Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia winny być pogrupowane w foldery 
nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robót. 

 
7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedkładane do wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

 
8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 - Wymagania ogólne. 
Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 - Wymagania ogólne. 
Odbiór winien obejmować jakość robót i użytych materiałów. Na wszystkie elementy 

kontroli robót wyszczególnione w pkt. 6 należy spisać protokoły. Protokół winien zawierać 
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczące wad i sposób ich usunięcia. Pełny odbiór robót 
może nastąpić po wyeliminowaniu wad, braków, usterek i innych defektów mających wpływ na 
jakość i estetykę robót. 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 
wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i 
użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 
• zgodność wykonania  z  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw  –  uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 
budowy, 

• dziennik budowy i książkę obmiarów, 
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• protokoły odbiorów częściowych, 
• protokoły wykonanych prób i badań, 
• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Sposób i podstawa płatności winna być określona w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia lub w Umowie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-04 - TYNKOWANIE 

CPV - 45410000 - 4  

B-05 - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

CPV - 45430000 - 0  

 
1. Wstęp. 

 
1.1. Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– Tynki. 
– Okładziny wewnętrzne. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

 
3. Sprzęt. 

 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 
 
e) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

g) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

h) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.2. Przygotowanie podłoży. 
 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 

 
6. Kontrola jakości. 

 
6.1. Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
 

8.1. Odbiór podłoża. 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków. 
 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm 

w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
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przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
 

9. Podstawa płatności. 
 
Tynki. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
 

10. Przepisy związane. 
 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-06 - ROBOTY MALARSKIE 

CPV-45442000-7  

1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
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odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach  
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe. 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-
wania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3
 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3
 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3
 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3
 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3
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– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 m 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna  

powodować uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252  
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
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– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  
i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie  

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 
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8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9.  Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 

10.  Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-07 - STOLARKA BUDOWLANA 

 CPV - 45421000-4  

1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wymianę stolarki drzwiowej wg przedmiaru robót. 
W skład tych robót wchodzi: 
� Demontaż drzwi wraz ościeżnicami, wraz z montażem i dopasowaniem nowych skrzydeł 

drzwiowych, 
� Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać 

potwierdzenie zgodności z założeniami u Inżyniera. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Okucia budowlane. 

2.1.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.1.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

2.1.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2. Szkło. 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.3. Kity. 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.4. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 



 

Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Reja 70 w Suwałkach  
wraz z regulacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

 

USŁUGI PROJEKTOWE Małgorzata Roszkowska 
PRACOWNIA NR 1:16-400 Suwałki, ul. Gen. K. Pułaskiego 68C, 

PRACOWNIA NR 2: 80-299 Gdańsk, ul. Antygony 29/3 
BIURO: 16-400 Suwałki, ul. K. O. Falka 1/29, tel./fax:/87/ 567 80 89, tel. kom. 513020152, mail: roszkowskamalgorzata@gmail.com 

NIP: 844-104-30-95    REGON: 790150791 
 27 

 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 
uprawnioną.  

4.  Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
b) Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
c) Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
d) Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
e) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie  

i poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  
i odprysków. 
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Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione  
w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności. 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-08 - POSADZKI 

 CPV-45430000-0  

1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie. 

 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 
z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem  
i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem  
i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 

  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, 
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00). 
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2.4. Wyroby terakotowe. 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 
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Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.5. Zaprawa samopoziomująca. 

2.6. Wykładzina antyelektrostatyczna. 

2.7. Materiał o strukturze antypoślizgowej. 
Wymagania: 
– dobra przyczepność do betonu, 
– właściwości penetracyjne, 
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
– elastyczny (od –20° do + 250°C) 
– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót. 
Przygotowanie podłoża: 
- Zdemontować istniejące wykończenie posadzki w pomieszczeniu. 
- Z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie i 
łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin. 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 
Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 
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6.  Kontrola jakości. 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 

10.  Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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