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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01 - ROZBIORKI

CPV - 45111100-9

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodzg m.in.:

- demontaz opierzenia (maskownicy) daszkow wiatrotapéw,

- demontaz podokiennikow zewnetrznych,

- demontaz wszystkich rynien i rur spustowych,

- demontaz skrzynek elewacyjnych, kratek wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Dla robét materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet.

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe.

Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wykuc¢ z otwordw, oczyscic¢ i sktadowac.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:
[1 szt.], [1m3], [1m2].

Odbiér robot.
Wszystkie roboty objete B-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe.

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02 — IZOLACJE

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty specjalistyczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw budowlanych

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z dociepleniem przedmiotowego budynku.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV
Roboty podstawowe:
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty specjalistyczne,
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe obiektéw budowlanych.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
Z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt wykonawczy.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem
mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen oraz instrukcje
producenta uzycia materiatow i systemoéw budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie interpretowane
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przez Wykonawce.

1.6. Zakres robot
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce roboty architektoniczno-budowlane:
» docieplenie stropodachu wentylowanego,
» docieplenie $cian zewnetrznych,
* roboty towarzyszgce zwigzane z dociepleniem.

1.8. Opis robot tymczasowych
a) Wykonac zabezpieczenia istniejgcych okien i stolarki drzwiowej
b) W czasie rob6t wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem os6b niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy
Wykonawca winien ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegdlnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami,
wykwalifikowanej kadry wykonawczej,
wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej,
srodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot.

s

MATERIALY

2.1. Dane ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968.

Zmiany technologii wykonywania robot oraz ewentualne stosowanie innych
materiatow, niz podane w projekcie, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach
oraz za pisemng zgoda autora projektu oraz inwestora.

2.2. Docieplenie scian zewnetrznych nadziemia

Docieplenie scian nadziemia wykona¢ od wewnatrz metodg lekkg mokrg (bezspoinows -
BSO) na styropianie samogasngcym o grubosci 14 cm (wspoétczynnik przenikania ciepta A<0,033
W/mK) oraz docieplenia scian zewnetrznych piwnic od poziomu taw fundamentowych do 50 cm
ponad grunt warstwg 10 cm XPS /styropian ekstrudowany o wsp. A < 0,033 [W/m*K]/, powyzej
50 cm ponad grunt do listwy startowej ocieplenia scian kondygnacji nadziemnych warstwg 10cm
EPS /styropian o wsp. A < 0,033 [W/m*K]/.

2.3. Docieplenie stropodachu wentylowanego
Wykonac przy uzyciu wetny mineralnej granulowanej metodg wdmuchiwania pneumatycznego.

Nalezy zastosowac wetne charakteryzujgca sie dobrg izolacyjnoscig cieplng A=0,040 W/(mK) o
gestosci 50-100 kg/m?®, niepalng, trwata, ktéra po utozeniu nie osiada (max. do 10%), odporng na

korOZJe biologiczng, mikrobiologiczng oraz chemiczng, o niskim oporze dyfuzyjnym.
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2.4. Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe wykonac systemowe z gotowych elementéw (rur i ksztattek)
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej (warstwa cynku 275 g/m?) gr. 0,6mm powlekane;
poliestrem HCG w kolorze bragz mocowanych do $cian przy pomocy uchwytéw i hakéw producenta
systemu.

Rynny zastosowac o srednicy 150mm, zas rury spustowe o $rednicy 110 mm.
Osadniki deszczowe oraz inne ksztattki pod osadnikami zastosowac zeliwne tgczone na uszczelke
o $rednicy 150mm.

2.5. Pozostate materiaty

Na obrobki blacharskie podokiennikéw stosowac blache stalowg ocynkowang grub.
0,60mm powlekang poliestrem HBP odpornym na promienie UV w kolorze biatym.

Na obrobki pozostate blacharskie stosowaé blache stalowg ocynkowang grub. 0,60mm
powlekang poliestrem HBP odpornym na promienie UV w kolorze ceglastoczerwonym.

Kratki na kominach zastosowac z siatki z drutu ocynkowanego 1,0mm o oczkach 10x10mm
na ramie z profili ocynkowanych.

Do wyréwnywania ubytkéw stosowac gotowe mrozoodporne zaprawy cementowe
(wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na $ciskanie min. 20N/mm?.

Do gruntowania istniejacych scian, betonéw i istniejgcych tynkéw stosowac srodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Preparaty
gruntujgce do pozostatych wypraw i oktadzin stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

Wywiewki kanalizacyjne zastosowac¢ z PVC w kolorze brgz odporne na promienie UV.

Drewno do montazu w pasach podrynnowych i przedtuzeniach daszkéw stosowac sosnowe
impregnowane zanurzeniowo (przeciwgrzybicznie, przeciwogniowo i przeciw insektom).

3. SPRZET
Maszyny i urzadzenia do wykonania robdot:
mtoty udarowe
wiertarki
betoniarka wolnospadowa
szlifierki kgtowe
mieszadta
podnosniki na podwoziu samochodowym
rusztowania
wyciggi elektryczne
ptyty szalunkowe

Yo NN kWD =

10. dzwigi na podwoziu samochodowym
11. inny sprzet w razie koniecznosci
4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu
a) Samochéd skrzyniowy
b) Samochdd dostawczy
¢) Samochdd samowytadowczy
d) inny transport w razie koniecznosci
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie robot podstawowych

1. Roboty przygotowawcze

Wszelkie spekane i odparzone tynki scian nadziemia nalezy odku¢ i uzupetnic (po
zagruntowaniu) cementowg zaprawg wyrownawczg. Zdemontowac¢ wszystkie obrdbki blacharskie
podokiennikow. Skuciu i uzupetnieniu podlegajg rowniez nieréwnosci $cian.

Zdemontowac wszystkie istniejgce tabliczki, lampy, wytaczniki itp. w sposob
zapewniajgcy ich ponowny montaz na nowej elewaciji.

Sktadowanie materiatéw z demontazu w miejscach i w ilosci dozwolonych przez
uzytkownika obiektu. Czas sktadowania nie moze przekraczac 3 tygodni (dla materiatéw
przeznaczonych do utylizacji 1 tydzien).

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe podlegajg utylizaciji.
Wywo6z materiatdw z demontazu oraz ich utylizacja lezy w gestii wykonawcy robét.

2. Docieplenie scian zewnetrznych

Polega¢ bedzie na dociepleniu elewacji budynku styropianem tzw. metodg ,lekkg - mokrg"

z uzyciem, jako materiatu dociepleniowego dla elewacji, samogasngcego styropianu oraz
styropianu ekstrudowanego z wykonczeniem z systemowego tynku mozaikowego i silikatowego
elewaciji takich jak: obrobki blacharskie, rynny, rury i farby silikatowej. Wykonanie nowych
elementéw elewacji polegac bedzie na ich wymianie jak rynny rury spustowe, czyszczaki,
odsadzki, parapety zewnetrzne itp. Elewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ siatkg pancerng uktadang ,na styk”.
W sktad systemu metody ,lekkiej - mokrej" wchodzg nastepujgce materiaty:

- zaprawa klejowa,

- ptyty styropianu samo gasngcego,

- ptyty styropianu ekstrudowanego,

- taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,

- tkanina szklana lub siatka z wiékna szklanego,

- podktad tynkarski,

- warstwa zewnetrzna cienkowarstwowego tynku mozaikowego
i silikatowo-silokonowego,

- farba silikatowa wg projektu kolorystyki.

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Instrukcjg ITB nr 334/96 "Ocieplanie scian zewnetrznych budynkédw metodg lekkg" oraz scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu.

Przygotowanie podtoza

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadac
Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewacji,
takie jak: rynny, rury spustowe i lampy powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w miare
koniecznosci odnowione, bgdz wymienione na nowe. Przed przystgpieniem do prac
dociepleniowych nalezy skuc¢ istniejgce gzymsy na
elewacjach budynku, doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu, wykwitow solnych, osadéw
biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.. Sprawdzeniu powinien
zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest zbyt chtonne, lub
nadmiernie sie osypujgce wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nos$ne i
rowne. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niewigzane czastki muru) warstwy te nalezy usungc. Nierownosci i ubytki nalezy wczeséniej
wyréwnac zaprawg wyréwnawczo murarskg. Konieczne jest wykonanie préby przyczepnosci
zanim przystgpi sie do mocowania ptyt styropianowych. Prébki styropianu nalezy przykleja¢ w
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ré6znych miejscach elewaciji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubosci
styropianu oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepnosé. Jezeli préba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwg
zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli
po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptyt styropianowych

Przed ociepleniem scian nalezy wykonac osuszenie scian piwnic przy gruncie oraz wykonac
izolacje przeciwwilgociowg na catej powierzchni scian fundamentowych oraz scian piwnic przy
gruncie. Sciany oczysci¢, ubytki nalezy uzupemi¢ zaprawg tynkarska. Na tak przygotowane
podtoze zastosowac grunt bitumiczny np. CP 41. Nastepnie natozy¢ izolacje bitumiczng np. CP 43
lub inne o parametrach nie gorszych.

UWAGA: Odstonigcie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem.

Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic oraz scian fundamentowych i $cian piwnic do poziomu
ponizej poziomu gruntu wykonac nalezy ptytami styropianu ekstrudowanego, klejonych do podtoza
preparatem np. CP 43 lub innych parametrach nie gorszych, po uprzednim wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej. Warstwe dociepleniowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obsypkg zwirowa.
Wykonczenie elewacji ponad gruntem do wysokosci cokotu wykonac tynkiem mozaikowym
zywicznym, hydrofobowym np. w systemie Ceresit CT 77 lub podobny wraz z technologig
systemowg (kleje, narozniki, listwy startowe, siatki, listwy przyokienne, kotki, tynki).

Montaz ptyt styropianowych nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci.
Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty
styropianowej. Nalezy jg mocowac¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy
pomocy wbijanych tagcznikéw. Nalezy bezwzglednie mocowacé konhce listwy. Listwy tgczy¢ przy
pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Styropian nalezy
przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sa zgodne z przyjetym
dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows, ilos¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokryé
min. 60 % powierzchni (jesli poditoze nie jest wystarczajgco spdjne moze zajs¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkdw mocujacych) Ptyte z natozonym klejem
nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie
mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo
zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o r6znej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o watpliwej przyczepnosci
podtoza, lub w miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt/m?. Dyble osadzié, opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone
dyble nie powinny wystawac¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Dodatkowe mocowanie mozna wykonac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

Gtebokosc¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min. 5 cm.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, slusarka i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura
dylatacyjnego z pianki.

Boniowanie nalezy wykona¢ w jako boniowanie pozorne /malowanie paséw poziomych

o szerokosci 5 cm i dlugosci wg elewacji/.

Wskazdwki wykonawcze:
- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
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znacznie zwigkszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.

- Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé¢ pozostaty pyt.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ograniczac czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko
przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy
klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci
gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznosc¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegdblne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm.
Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz
sciany przy tarasach i balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki pancernej.
Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach
osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia
od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stoiica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z silikatowej masy tynkarskiej. Podktad
nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej
warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna byc¢ tynkiem silikatowym o strukturze ,baranka” o uziarnieniu 1,5 lub
2,0 mm, wykonanej w odpowiednim systemie ocieplen. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkéw silikatowych moga byé prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggac¢ na
podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggng¢ rowniez paca stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie swiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowe;j
nalezy zaciera¢ ruchami podtuznymi - pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane,
zagruntowane podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubosci ziarna kruszywa i wygtadzac
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;j.
Niejednorodna faktura oraz zbyt diugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu
jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od
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podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo
sprawdzac tgczenie elementéw elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy
elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang i wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew,
docelowego osadzenia elementu lub wykonac¢ fragmenty tynku w miejscach p6zniej
niedostepnych. Nie wczesniej niz po 3 dniach pomalowac tynk farba silikatowa.

Wykonanie powtoki malarskiej

Do wykonania powtoki malarskiej nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej.
Pod farbe silikatowg nalezy zastosowacé preparat gruntujgcy jako podktad wzmacniajgcy podtoze.
Preparat nanosi sie na podtoze w postaci nierozcienczonej, watkiem lub pedzlem, na wyschnietg
powierzchnie Sciany. Pomalowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny by¢ odpowiednio wczesnie zaplanowane i
zlokalizowane np. w naroznikach, zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk
koloréw. W celu uniknigcia roznic w odcieniach koloru nalezy stosowac¢ farby o tej samej dacie
produkcji. Proponowane technologie i materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane przepisami
Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowaé
zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w swiadectwie ich
dopuszczenia, nalezy przestrzegac zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych wskazanych
przez PZH, wszelkich zalecen BN oraz podanych w swiadectwach ITB.

Rury spustowe, instalacje odgromowa, nowe podokienniki oraz pozostate elementy
elewacyjne nalezy zamontowac po wyschnieciu farby. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu,
dodatkowo nalezy uszczelni¢ silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV.

Parapety:
Ze wzgledu na docieplenie sciany styropianem o grubosci 14 cm projektowane sg nowe
parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm, w kolorze RAL wg
kolorystyki wraz z wykonczeniem systemowym (ksztattki plastikowe w kolorze parapetow).

Inne urzgdzenia elewacyjne:

Skrzynki elektryczne, ztacza elektryczne, pozostate szafki i skrzynki gazowe zostang
odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykonhczenia $ciany i pomalowane w kolorze
pozostatych urzgdzen towarzyszgcych - RAL wg kolorystyki. Konieczne jest docieplenie (w miare
mozliwosci) ww. skrzynek i szafek na tylnej scianie wneki ptytami wetny mineralnej z folig
aluminiowg (skrzynki elektryczne bez folii). Niezbedne jest zainstalowanie wszelkich izolacji
przeciwwodnych i termicznych z nalezytg staranno$cia i z uwzglednieniem wszelkich norm i
przepiséw w celu unikniecia nieszczelnosci i mostkdéw termicznych.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokot budynku nalezy wykonaé opaske z kostki brukowej
(gr. 6cm i szerokosci 0,5m) na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym 6x20X100cm. Kostka brukowa w kolorze szarym, obrzeze - kolor szary.
Kostka powinna wystawaé nad obrzeze okoto 1,5-2 cm; kostke utozy¢ ze spadkiem od Sciany
budynku.

3.  Obroébki blacharskie

Prace termomodernizacyjne wymagaja wymiany istniejgcych obrobek blacharskich na
nowe, dostosowane do nowej grubosci sciany. Przewiduje sie obrdbki blacharskie z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm, w kolorze RAL wg kolorystyki.

4.  Odwodnienie dachu
Rynny i rury spustowe:

Przewiduje sie demontaz i montaz nowych, w kolorze RAL wg kolorystyki wszystkich rynien
i rur spustowych. Elementy mocujgce rury spustowe do $ciany budynku winny zostac przedtuzone
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0 grubos¢ ocieplenia scian w celu umozliwienia montazu. Dodatkowo nalezy zdemontowac
istniejgce odsadzki i zamontowac nowe przy uwzglednieniu grubosci warstwy izolacyjne;.

Rury spustowe zastosowac stalowe powlekane o srednicy 110 mm tgczone na kielichy.
Rury spustowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do $ciany budynku w rozstawie nie wigkszym niz 1,5m.

Potaczenie rynien z rurg spustowg za pomocg wpustu z klamrg zatrzaskowg 150/110mm.
Potaczenie z istniejacymi rynnami uszczelnic silikonem dekarskim.

Wszelkie zmiany kierunkéw rynien i rur spustowych wykonywaé za pomoca gotowych
elementow. Do ciecia nie wolno uzywac szlifierek kagtowych. Cato$¢ montazu wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Istniejgce rury deszczowe Zzeliwne wymieni¢ na nowe od osadnika deszczowego do kolana
w gruncie wigcznie. Osadnik, rury zeliwne i kolano zastosowaé o srednicy 150 mm.

5. Zabezpieczenie robot o

Podczas rob6t na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnigciem. Dachy sasiednich budynkéw zabezpieczy¢ ptytami lub matami.

Teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Nie dopuszcza sie zrzucania z géry gruzu
i innych przedmiotow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

5.2. Wykonanie robot towarzyszacych

Przetozy¢ elementy instalacji wewnetrznych ktére kolidujg z projektowanym dociepleniem
scian.

Zutylizowac rozebrane materiaty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 - Wymagania ogolne.
Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢ na biezgco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sie z zaleceniami producentéw materiatéw
i urzadzen i Scisle je przestrzegac. Nalezy zapoznac sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzoréw i koloréw winny by¢
sporzgdzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie elementy przed zakryciem (skute tynki, nowowykonane tynki wyrbwnawcze;
izolacje przeciwwodne; ptyty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbrojgca dla $cian nadziemia
i ponizej linii cokotowej oraz poszczegoine warstwy izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu)
podlegajg dokumentacji fotograficznej w rozdzielczosci min. 7Mp (oraz o ostrosci
i jasnosci zapewniajgcej widocznos¢ szczegotdw), ktorg to nalezy przekazaé wraz
z dokumentami odbiorowymi.

Stolarka Sprawdzeniu podlega:
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Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ zamocowania,

b) prawidtowos¢ uszczelnienia,

c) ustawienie okien: tj. pion i poziom, przekatna,
d) mechanizmy otwierania okien.

c) Sciany nadziemia Sprawdzeniu podlegaja:

Sprawdzeniu podlegaja:

«  przygotowanie podtoza,

«  prawidtowos¢ utozenia izolacji termicznej i jej mocowania,
«  jako$¢ wykonania warstwy zbrojgcej,

«  prawidtowos¢ obsadzenia elementéw na elewacji,

«  kolorystyka i jakos¢ malowania,

« jakosc¢ i prawidtowosé wykonania obrébek blacharskich.

f) Odwodnienie dachu Sprawdzeniu podlegaja:
Sprawdzeniu podlegaja:
«  prawidtowos$¢ mocowania rynien i ich spadki,
«  prawidtowo$¢ mocowania rur spustowych i ich pionowosé¢,
« prawidtowos¢ podtgczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

7.D0KUMENTACJA BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

«  przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« uwagi i polecenia inspektora nadzoru

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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«  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
«  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

7.2 Ksiega obmiaréw
Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét,
prowadzona tylko do czesci lub elementéw robét wskazanych na pismie przez Inwestora.
Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)
b) protokoty przekazania tereny budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery
nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robot.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 - Wymagania ogoélne.
Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét.
Obmiar robo6t zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
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ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.

9. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST-00 - Wymagania ogolne.

Odbiér winien obejmowac jakosc¢ robdt i uzytych materiatdw. Na wszystkie elementy
kontroli rob6t wyszczegdlnione w pkt. 6 nalezy spisac protokoty. Protokdt winien zawierac
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczace wad i sposob ich usuniecia. Petny odbiér robot
moze nastapi¢ po wyeliminowaniu wad, brakdw, usterek i innych defektow majgcych wptyw na
jakos$c i estetyke robot.

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisiji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

« zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

« zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie

koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

« dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

«  protokoty odbioréw czesciowych,

«  protokoty wykonanych préb i badan,

«  Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia lub w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04 - TYNKOWANIE

CPV - 45410000 - 4
B-05 - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
CPV - 45430000 - 0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki.

- Oktadziny wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- USLUGI PROJEKTOWE Matgorzata Roszkowska
N t PRACOWNIA NR 1:16-400 Suwatki, ul. Gen. K. Putaskiego 68C,
PRACOWNIA NR 2: 80-299 Gdansk, ul. Antygony 29/3
BIURO: 16-400 Suwatki, ul. K. O. Falka 1/29, tel./fax:/87/ 567 80 89, tel. kom. 513020152, mail: roszkowskamalgorzata@gmail.com

NIP: 844-104-30-95 REGON: 790150791
15



Termomodernizacja budynku Wsp6lnoty Mieszkaniowej Reja 72 w Suwatkach
wraz z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw:

e) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

f) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

g) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkoéw zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

h) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbioér podioza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyc¢
woda.

8.2._0Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogbétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
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przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.

Tynki.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003

PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
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SZCZEGOr OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06 - ROBOTY MALARSKIE
CPV-45442000-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich:
Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
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odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
~ wydajno$é — 6-10 m%dm?,
- max. czas schniecia —24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
~ wydajno$é — 15-16 m%dm?,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stoso-
wania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6—10 m%/dm?®,
- max. czas schniecia —24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m?/dm?®
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é — 5-6 m¥/dm®,
max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$é — 6-8 m?/dm?
czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnosé¢ — 1,2-1,5 m%dm?®
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$é — 6-8 m?dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~ wydajno$é — 6—10 m%dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60
~ gesto$é: max. 1,6 g/cm®
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- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 m

- przyczepnos$c¢ do poditoza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé
lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

- odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowaé specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.

+5°C.

2.6. Srodki gruntujgce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chifonnych podfozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
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- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1.

5.1.2.

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam
i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
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przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
- dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podfoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robo6t
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich.

USLUGI PROJEKTOWE Matgorzata Roszkowska

4 I PRACOWNIA NR 1:16-400 Suwatki, ul. Gen. K. Putaskiego 68C,

PRACOWNIA NR 2: 80-299 Gdansk, ul. Antygony 29/3

BIURO: 16-400 Suwatki, ul. K. O. Falka 1/29, tel./fax:/87/ 567 80 89, tel. kom. 513020152, mail: roszkowskamalgorzata@gmail.com

NIP: 844-104-30-95 REGON: 790150791
23



Termomodernizacja budynku Wsp6lnoty Mieszkaniowej Reja 72 w Suwatkach
wraz z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za ustalong ilo$é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07 - POSADZKI

CPV-45430000-0

1.

1.1.

Wstep.
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych

z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem

i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem

i utfozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

. Woda (PN-EN 1008:2004).

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).

USLUGI PROJEKTOWE Matgorzata Roszkowska

4 I PRACOWNIA NR 1:16-400 Suwatki, ul. Gen. K. Putaskiego 68C,

PRACOWNIA NR 2: 80-299 Gdansk, ul. Antygony 29/3

BIURO: 16-400 Suwatki, ul. K. O. Falka 1/29, tel./fax:/87/ 567 80 89, tel. kom. 513020152, mail: roszkowskamalgorzata@gmail.com

NIP: 844-104-30-95 REGON: 790150791
25



Termomodernizacja budynku Wsp6lnoty Mieszkaniowej Reja 72 w Suwatkach
wraz z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

2.4. Wyroby terakotowe.

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos$c: 1,5 mm
- grubosé: £0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnosc¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokosé: +1,5 mm

- grubosé¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo ttukgcych.

f) Skfadowanie
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Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca.

2.6. Wykiadzina antyelektrostatyczna.

2.7. Materiat o strukturze antyposlizgowe;.
Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- wiasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.
Przygotowanie podtoza:
- Zdemontowac istniejgce wykonczenie posadzki w pomieszczeniu.
- Z powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie i
luszczace sie warstwy zaprawy.
- Podfoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin.
- Wilgotnos$c¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie
tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.
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Kontrola jakosci.

. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

6.2.

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbiér materiatdw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz

8.2.

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadaja

8.3.

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatoéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

8.4.

budowy.
Odbioér powinien obejmowac:

10.

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylenh z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podfogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokows.

Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Sporzadzit: mgr inz. arch. Jerzy Wojciech Boryszewski

branza architektoniczno— budowlana
SUW-28/89, ner ewid.POIA:PD-0101
w spec. architektonicznej
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