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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej//Sr wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
dotycacych wykonania instalacji centralnego ogrzewanieptej i zimnej wody aytkowej, wentylacji w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Noniera 25 w Suwatkach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkunhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wakie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

budow instalacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robét:

1.3.1. Montaz instalacji c.o.- rury stalowe czarne #déi i piony) z izolacj i rur PE/AL/PE z regulagj
hydrauliczry i c.w.u — rury PE/AL./PE. Przy przejach rur przeZciany i stropy stosowatuleje
ochronne.

1.3.2. Montaz grzejnikdw ptytowych oraz tazienkowych wraz z gtoami termostatycznymi Montastacji
mieszkaniowych

1.3.3. Wykonanie nastaw na zaworach i wkiadkach zaworovigomostatycznych

1.3.4. Montaz zawordéw odpowietrzggych na pionie .0 i na grzejnikach na ostatnigjdy@naciji.

1.3.5. Montaz i wykonanie nastaw regulatorow przeptywu przegdigastac mieszkaniow.

1.3.6. Wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchniach. W poseezeniu wzta cieplnego nawiewno-

wywiewnej.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z obowizujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczig D-M-00.00.02 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.
. Pojecia ogdlneinstalacja grzewcza

. czes¢ wewretrzna instalact czesé instalacji centralnego ogrzewania znajdaj s¢ w ogrzewanym
budynku
. bruzda instalacyjna zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabevykute

w celu prowadzenia w nim przewodow

. zrédto ciepta wezet cieplny

. wezel cieplnyzespdt urzdzen , w ktorych dzgki wymiennikowi ciepta wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturzesnieniu

. urzadzenia zabezpieczgie —urzzdzenia, ktére zabezpieczajnstalacg ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnyclreen i temperatur lub tylko énien

. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikieawor w ktorym czujnik , element wykonawczy i
zadajnik (nastawnik warfoi zadanej wielkdci regulowanej) stanowizwar catc¢, trwale pogczory
z zaworem

. Pojecia ogdlneinstalacja wod.-kan.

. Instalacja kanalizacyjnaespot powizanych ze sabelementow skpcych do odprowadzeniziekow
Z obiektu budowlanego i jego otoczenia do siecekaacyjnej zewstrznej

. Instalacja wodoggowa zespo6t powgzanych ze sapelementow skpcych do zaopatrywania w wed
obiektu budowlanego

. Instalacja cieptej wodyczes¢ instalacji wodocigowej stizaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o poduszonej temperaturze, uznanej zgtkows

. punkt czerpalny- miejsce poboru wody w offsie opracowywanego obiektu

. przybor sanitarny- urzdzenie stiaace do odbierania i odprowadzania zanieczyszphmnych

. podegcie —przewdd 4czacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub ypapivym

. pion (przewdd spustowy) przewdd stiacy do odprowadzanigciekdw z podei kanalizacyjnych do

przewodu odptywowego
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. Pojecia ogdlneinstalacja wentylacyiji

. Czes¢ wewretrzna instalacii wentylacyjnepzesc instalacji znajdujca s¢ w budynku

. bruzda instalacyjna zagtbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowabevykute
w celu prowadzenia w nim przewodow

. nawietrzak podokiennyrzadzenie poprzez ktére wplywa powietrze grawitacyjeerctrzne

. wywietrzak dachowaurzadzenie wspomagage usytuowane na dachu na kominie wentylacyjnym
grawitacyjnym poprzez ktére wyplywa powietrze ogvaee z pomieszczenia na zeva

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogbfvkt 1.5.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wylarza uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inzyniera.

2.1. RURY | PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji cieptej i zimnej w budynkacstosuje st nasipujgce materiaty:

e rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wody-\WN-92/B-01706, PN-80/H-74219, PN-B-02865

e zabezpieczenie wdzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

e izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

e rury pex/al./pex

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stasgj nasipujgce materialy:

* rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. 8MN-§4219; PN-80/H74200

* urzdzenia grzewcze, armatura odcyta i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-1046N-
85/B-02421

* izolacja termiczna- wg PN-2000/B-02421

* rury Pex/Al./Pex

Do budowy instalacji wentylacji stosujegsnasigpujgce materiaty:

e rury wentylacyjne, kratki nawiewne, adzenia wentylacyjne- turbowenty - wg. PN-B-76000}-B-
76003, PN-B-76001

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1. Polgczenia gwintowane

Polyczenia gwintowane stosujeglo przewodow z rur stalowych instalacyjnych tgpedniego i ajzkiego
przy cknienie roboczym czynnika nie przekraczgim 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak rownie
armatug gwintowan i przyrzzdami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kacach rur winny b§ nackte i odpowiada odpowiedniej hormie.

Dokladnd¢ nackcia sprawdza sipoprzez natzenie odpowiedniej zkzki.

Polaczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2. Polgczenia spawane

Polyczenia spawane winny byvykonywane dla ruroggéw cknieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggdw winny by wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikagji uprawnieniami dozoru
technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powjgnariejsza od zera.

Dopuszcza siwykonywanie spawania ruragow klasy 4 w temperaturze —5stC elementéw ze stali
niskostopowej i 0 zabezpieczonychcdach przed wptywem warunkéw atmosferycznych i ghiszeybkim
stygniciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartoavak elementow o dtej grubdci nalezy stosowa
technologé z podgrzewem wgpnym i dogrzewaniem.

2.2.3. Polgczenia rur Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO

Polgczenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzormgeszlu za pomaczlagczek zaprasowywanych.

2.2.4. Montaz armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa w miejscach dogpnych.
Przed montzem armatury nalg ja oczysci¢ i sprawdzé czy wrzeciono zaworow jest proste i korpus
nieuszkodzony.
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Armatur zaporowy ustawia sj tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrirerunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza grédnicy przewodu , wéwczas diugoodcinka przewodu porilzy
kotnierzem lub kielichem armatury a gika nie mae by ,mniejsza i 1,5srednicy rury.

2.3.  SKLADOWANIE

2.3.1. RURY

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praingtonecznych,
temperatura nie wigza nz 40 °C i opadami atmosferycznymi. R&re skladowanie rur powinno odbyiva
sie w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC i polipropylenolwyie wolno nakrywa
uniemaliwiajgc przewietrzanie.

Rury o r&nych srednicach i grubiziach winny by skladowane, a gdy nie jest tylko aliave, rury o
grubszegciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wyg&ok
stosu nie powinna przekra€zd.5 m. Sposéb skladowania rur z PCV niezenpowodowd nacisku na
kielichy rur powoduyc ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniery golnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkéw i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania nafe czsci uszkodzone
odcigé, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczellkdrodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane w sposob
uporzdkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkdw ostranosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spgk uzywany do rob6t powinien fgyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanyneprizvyniera; w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidazyniera w terminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidujozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mge by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostagprzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalzie zapewniéprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegina osie i innych parametrow techniczny$todki
transportu nie odpowiadgge warunkom dopuszczalnych odyen na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

4.1. RURY | URZADZENIA GRZEWCZE
Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Transport urgzdzer powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Ugtdzenia nalgy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i
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uszkodzeniem. W celu usztywnienia iéaia elementéw oraz zabezpieczenia stykuscanami
srodka transportowego nale stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jam
odpowiednich materiatbw oraz ¢gnha z drutu do podkladéow Iub zaczepéw #dkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenigdrmeh i materiatdw nalgy wykona za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwrenmie na obwodzie ugdzenia.

Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawé
rébwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, olgikbie i zabezpieczyprzed maliwosciag
przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowe ayaldtada& w warstwach w zalaosci
od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno Zlimdé uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne
Wykonawca przedstawi kygnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robdét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane instalacje wewtnzne: kanalizacji
sanitarnej | centralnego ogrzewania i wentylacjchanicznej.

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR WENTYLACYJNYCH

Kanaty wentylacji nawiewno - wywiewnej wyko©aalezy z rur stalowych ocynkowanych, lub przewodéw
aluminiowych gétkich.

Podwieszenia kanatéw nale wykona do stropu lub mocowado sciany za pomag standardowych
rozwigzan.

Montaz kanatéw wykoné zgodnie z PN-B-03434.

5.1.2. OGOLNE WARUNKI MONTAZU RUR STALOWYCH CZARNYCH | STALOWYCH
OCYNKOWANYCH | PEX/AL/PEX

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane haleastosowé& w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowe.

Instalacg centralnego ogrzewania najewykona z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnéci wg PN-79/H-74244 [15]. 4czenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiaélagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndigrwale
wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznaczhkiesiony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwi@, wzerow i ubytkédw powierzchniowych wkszych nk 5 % grubéci materiatu i
wigkszych nz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny migs, gknig¢ itp wad. Do spawania zaleca si
stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod pawby zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze
wykonujacy zlagcze spawane powinni ndeaktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowieditiezakresu
wykonywanych robét, udokumentowane wpisem dadesizki spawacza.

L aczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywa pomog ksztattek gwintowanych.

W miejscach przé¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczea rur. Jeeli w
miejscach s zalaone tuleje, woln przestrzé miedzy zewmrtrzng $ciarg rury i wewretrzng tulei naley
catkowicie wypeint trwale materiatem plastycznym. Wypetnienie powirzapewnt jedynie maliwos¢
osiowego ruchu przewodu , np. wywotanego wydhiami termicznymi. Diug tulei powinna by wigksza

0 6-9 mm od grubii sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malmocowa do scian za pomag uch, przy czym przy
wysokasci kondygnacji poriiej 3,0m naley zastosowé jeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnaciji. Z
uchwytu mana zrezygnowa, przy przejciu przez strop w tulegrednica przewodu wynosi co najmniej 15
mm i ma co najmniej 1 pkt. staly.

Przy kondygnacjach wgzych odsip pomedzy kondygnacjami wynosi:

srednica rury (mm) odsp pomidzy uchwytam
(m.)
15- 20 3,0
25 - 32 4,0
40 - 65 6,0
80 mm i wekszych 6,0

Przy czym na kalej kondygnacji musi kyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Ricej przez strop
wykonane w tulei mzna traktowa jako uchwyt, jéeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden
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punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu piorgoaed pionu nie mae przekracza+_10 mm na 10m.
diugcsci przewodu pionowego.

Rury z polietylenu sieciowanego najetaczy¢ za pomog zilaczek zaciskowych i przy pomocy pras
mechanicznych lulgcznych. Przed patzeniem nalgy rurg odpowiednio przygotowaprzez ugicie jej pod
katem prostym do osi rury, oraz przez skalibrowabirika¢ zatama rury- do géecia korzysté ze spezyny
do gkcia rur.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-0R@ "Wymagania
0golne" pkt. 6

Kontrola zwgzana z wykonaniem instalacji powinnacbgrzeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniizeprowadzonych badlanalezy uzna& za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgsspietnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naleyy dary faze robo6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakadci robét powinna obejmowanastpujace badania: zgod§oi z Dokumentagj Projektovy.

» Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanychadb
wykonanych robét z DokumentacProjektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoslriona podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Podczas proby natg prowadzé kontrole szczelnwi zigczy, scian przewodu i rur. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfw nalezy poprawt polgczenie, a w razie niemtbwosci oznaczy miejsce
wycieku wody i przerwabadanie do czasu ussaia przyczyn nieszczelloi.

W czasie trwania proby szczefoonalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagegihhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt.
7.0. Jednostkobmiarows kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kdego typusrednicy. Jednostkobmiarovy
urzgdzenia sanitarnego czy grzewczego jest | komplel) &montowanego wdzenia dla kadego typu.
Jednosti obmiarovy rury stalowej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiory robot podano w Specyfikaeghhicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogolne" pkt
8.0.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze egciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejap@ami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotycgee jakdci wbudowanych materiatow;

8.1.1. ZAKRES
Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodciaz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
. sposo6b wykonania pgdzenia rur, armatury i usdzen;

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatow, prawidtow&ci montau, szczelnéci oraz zgodngci z innymi wymaganiami oké&onymi w
pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych baflapowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych;
. protokét przeprowadzonego badania szczZeinposzczegdlnych instalacii;
. swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
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. inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiekttavpodkiadach budowlanych wykonana przez
wykonawe.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowey;

. protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczcg usunécia usterek;

. aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci i préby na gagco..

9. PODSTAWA PLATNGCI

Wymagania ogoélne dotygeze podstawy ptatdei podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02
"Wymagania ogoélne" pkt 9.0.

Platng¢ za metr bigacy kanatow i komplet wbudowanych gdzer naley przyjmowa& zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw na padstarynikow pomiaréw i badalaboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A NALE ZY WYKONA C
9.1.1. Budowa instalacji cieptej i zimnej wody:

. Montaz rurocigow instalacji cieptej i zimnej wody :
Rury stalowych ocynkowanych i rury PE/ARE
. Préba ginieniowa i szczelnii instalacji

9.1.2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:
. Montaz rurocihgow instalacji centralnego ogrzewania
. Montaz stacji mieszkaniowych centralnego ogrzewania ic.w
. Montaz rur stalowych Steel i PE/AL./PE
. Montaz grzejnikéw stalowych z dolnym lub bocznym pcadem.
. Montaz izolacji termicznej na ruroggjach.

Budowa zewstrznej instalacji preizolowanej

9.1.3. Instalacja wentylacji:

Montaz przewodow wentylacyjnychyi¢zonych na uszczelki, z blachy stalowej ocynkowanej
Montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych
Montaz wywietrzakoéw dachowych

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CIEPLEJ | Z IMNEJ WODY
OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznacedrasy instalacji zimnej i cieptej wody-
. dostarczenie materiatéw;

* wykonanie podwieszenia rur geianie

. badania szczeldoi i wykonanie proby énieniowej instalacii;

e wykonanie izolacji rur;

demontau podgrzewacza cieptej wody;
wbudowanie armatury i zaworow;

9.3.  CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznacedrasy instalacji centralnego ogrzewania
. dostarczenie materiatéw;
» wykonanie podwieszenia rur gaanie;
. monta grzejnikow;
. wbudowanie armatury i zaworéw;
. badania szczeldoi i wykonanie proby énieniowej i na gagco z dokonaniem regulacji instalaciji;
e wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjpme r
e wykonanie izolacji rur;
Wykonanie podziemnej instalacji preizolowane;j

9.4. CENA WYKONANIA KOMPLETU INSTALACJI WENTYLACJI OBE JMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznacedrasy instalacji wentylacji
* dostarczenie materiatow;
. monta urzadzexr wentylacyjnych wywiewnych na dachu
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10.0. PRZEPISY ZWHZANE
10.1. POLSKIE NORMY

PN-91/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw — wymagaalaiczenia

PN-B-02025

Obliczenie sezonowego zapotrzebowan@epdo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i syteczngci publicznej

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpa@mieszczé w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczerd@ewrtrzne

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badapray odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymianggia i wkasnéci materiatdw — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigéw, aparatury i ugdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogblnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Ruroggi pary o wody gagcej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-02865 Ochrona przeciwgarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie w wednstalacja
wodochgowa przeciwpgarowa

PN-B-76002 Wentylacja — Pgizenia urzdze, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
(zastpuje BN-89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powiea — Klasy jakéci (zastpuje BN-88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —z8ku¢ — Wymagania i badania (zegtije BN-

84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-
06.00

Rury i ksztattki bezaénieniowe. Ogblne wymagania i badania




