
±0.00

+3.10

+6.20

+9.30

17.8 kPa

1709.9 kg/h
43.5 kW

50 x 1,5
41622 W

1.2
1.2

Φ=637 W
C22-600
700 mm

24 °C

1.3

1.3

Φ=917 W
C22-600
900 mm

20 °C

1.4
1.4
Φ=804 W

C22-600
800 mm

20 °C

1.5
1.5

Φ=583 W
C22-600
600 mm

20 °C

TS-98-V_p

DN15
TS-98-V_p

DN15
22 x 1,5
2941 W

TS-98-V_p

DN15

583 W

Φ=2700 W
Δp=10.00 kPa

  5.00 Kr.

4217_GM
3.00 obr.
DN15 LF

32 x 3.0
13728 W

32 x 3.0
13728 W 7039 W

40 x 1.5
22254 W

40 x 1.5
19368 W

Φ=3300 W
Δp=10.00 kPa

  6.00 Kr.

3388 W

4217_GM
3.70 obr.
DN15 LF 2.2

2.2
Φ=707 W

C22-600
700 mm

20 °C

2.1
2.1

Φ=379 W
C22-600
400 mm

20 °C

2.3
Φ=752 W

C22-600
800 mm

24 °C

2.4 Φ=649 W
C22-600
600 mm 20 °C

2.5 Φ=902 W
C22-600
900 mm

20 °C

TS-98-V_p

DN15

707 W

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

752 W

TS-98-V_p

DN15

18 x 1.2
2681 W

902 W

Φ=3300 W
Δp=10.00 kPa  7.00 Kr.

3739 W

4217_GM
4.00 obr.
DN15 LF

3.3Φ=462 W
C22-600
600 mm

24 °C

3.6Φ=676 W
C22-600
600 mm

20 °C

3.5 Φ=1029 W
C22-600
1000 mm

20 °C

3.1Φ=363 W
C22-600
400 mm

20 °C

3.2 Φ=1210 W
C22-600
1200 mm

20 °C

TS-98-V_p

DN15
TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15
TS-98-V_p

2.00
DN15

1029 W

18 x 1.2
1573 W

TS-98-V_p
2.00

DN15

1210 W

28 x 1.5
6060 W

Qnom: 0.6 m³/h
35 x 1.5
16194 W

5344 W

Qnom: 0.6 m³/h

10850 W

Φ=2500 W
Δp=10.00 kPa

2844 W

4217_GM
4.30 obr.
DN15 LF

  6.00 Kr.

Φ=3000 W
Δp=10.00 kPa

22 x 1.5
3060 W

4217_GM
4.10 obr.
DN15 LF

  6.00 Kr.

4.3 Φ=846 W
C22-500
[800 mm]

20 °C

4.3Φ=824 W
C22-500
[800 mm]

20 °C

4.4 Φ=716 W
C22-500
[700 mm]

20 °C

4.2
4.2
Φ=299 W

C22-500
[400 mm]

24 °C

4.1
4.1

Φ=375 W
C22-500
[400 mm]

20 °C

TS-98-V_p
2.00

DN15

TS-98-V_p
2.00

DN15

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Φ=2400 W
Δp=10.00 kPa

  5.00 Kr.Qnom: 0.6 m³/h

6.3
6.3

Φ=270 W
C22-600
400 mm

24 °C

6.4
6.4

Φ=892 W
C22-600
700 mm

20 °C

6.5
6.5

Φ=875 W
C22-500
[900 mm]

20 °C

6.2
6.2
Φ=609 W

C22-500
[600 mm]

20 °C

TS-98-V_p
2.00
DN15

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

ł
ł
Φ=142 W

C11-500
[400 mm]

24 °C

5.2
5.2_b

Φ=898 W
C22-500
[800 mm]

20 °C

5.1
5.1
Φ=273 W

C11-600
[400 mm]

20 °C

5.3
5.3

Φ=627 W
C22-500
[700 mm]

24 °C

5.2Φ=904 W
C22-500
[800 mm]

20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p
2.50
DN15

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p
2.00
DN15

5804 W

Φ=2900 W
Δp=10.00 kPa

  6.00 Kr.

22 x 1.5
2904 W

4217_GM
3.70 obr.
DN15 LF

Qnom: 0.6 m³/h

7.1
7.1
Φ=510 W

C22-600
500 mm

20 °C

7.2
7.2

Φ=908 W
C22-600
700 mm

20 °C

7.3 Φ=743 W
C22-600
700 mm

20 °C

7.3 Φ=743 W
C22-600
700 mm

20 °C

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p
2.00

DN15

TS-98-V_p

DN15

TS-98-V_p

DN15

Qnom: 0.6 m³/h

25 x 1,5
5641 W

Qnom: 0.6 m³/h

6688 W

Qnom: 0.6 m³/h

4217_GM
3.70 obr.
DN15 LF

22 x 1.5
2646 W

2.002.002.00

2.00
2.002.00

2.00

2.002.002.002.002.00
2.00

2.00
TS-98-V_p

DN15
2.00

2.00
2.00

2.00 2.00 2.00
TS-98-V_p

DN15
2.50

2.00 2.00

TS-98-V_p

DN15
2.00

PODPISNR UPR.

PROJEKTANT:

DATA

NR RYS.:
1:100SKALA:

OBIEKT: 

"DOM-BUD" Suwałki

RYSUNEK:
Rozwinięcie  instalacji c.o.

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJ.:

3"Budowa węzła cieplnego i wewnętrznej 
instalacji c.o. w bud. wielorodzinnym
przy ul. Noniewicza 25"

SPRAWDZAJĄCY: 08.04.2022

08.04.2022mgr inż. D. Piszczatowska SUW 75/90

E.Łysenko PDL/0053/POOS/09

SANITARNA 

28 x 1.5

28 x 1.5

28 x 1.5

28 x 1.5

28 x 1.5

22 x 1.5

15 x 1.2

15 x 1.215 x 1.2
15 x 1.2

28 x 1.5

22 x 1.515 x 1.2 15 x 1.2

15 x 1.2 15 x 1.2
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	Model


