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OPIS TECHINCZNY
Instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciefgej i zimnej wody uzytkowe] w budynku
mieszkalnym przy ul. Noniewicza 25 w Suwaikach.
1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- obowgzujgce normy i zarzdzenia.
2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje spmizenie projektu technicznego: instalacji centraineg
ogrzewania, cieptej i zimnej wodyytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewic2a w
Suwaikach.

3. Charakterystyka budynku
Opracowywany budynek jest dwukondygnacyjny, ng podpiwniczony.
4. Opis wykonywanych instalacji sanitarnych
4.1 Instalacja wody zimnej
Zakres wykonywanej instalacji zimnej wody wynosi:
- doprowadzenie wody zimnej do pomieszczensatacieplnego
- doprowadzenie wody zimnej do stacji mieszkaniowyaglymiennikowych (zasilenie
indywidualnie z kadego mieszkania oddzielnie).
W pomieszczeniu rozdzielaczy pomiarsgo pobranej wody odbywasic bedzie za pomag
wodomierza JS 1,5, natomiast zasilenie stacji wgmil@wych mieszkaniowych cozie
rozliczane za pomaovodomierzy montowanych w szachtach w poszczegbinyieszkaniach.
Przewody instalacji wody zimnej w mieszkaniach wy&oe lada z rur z polietylenu sieciowanego
PE/AL/PE, doprowadzenie wody do pomeaka cieplnego wykonaneeblizie rur stalowych
ocynkowanych. Rury izolowanp. pianlg poliuretanow).
Przejcia rur przezsciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych zgodnie z PN-
64/B-0400 i KB8-13.2/44/B-18.

4.2 Instalacja wody cieptej
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dozie w wymienniku piytowym w stacjach
mieszkaniowych. Przewody instalacji wody cieptej kagane z rur z polietylenu sieciowanego
PE/AI/PE. Naley ukfada je w listwach ostonowych.
Przegcia rur przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych zgodnie z PN-64/B-0400 i
KB8-13.2/44/B-18.
Zdemontowa istniegce podgrzewacze elektryczne lub podgrzewacze nastipieca grzewczego.

5. Opis szczegotowy instalacji centralnego ogrzewania.

5.1. Zasilanie budynku w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto zezta cieplnego zaprojektowanego w parterze budyNleu.
rozdzielaczach zamontowaawory odwadniace dn 20 oraz manometry i termometry. Miejsce
wigczenia instalacji c.o. - rozdzielacze znagdejse w pomieszczeniu gzia cieplnego.

5.2. Straty ciepta

- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3Y90

wspotczynniki ciepta wg. PN-EN ISO 6946:2008; PN-ED 13370; PN-EN 12831:2006
temperatura pomieszaze/g PN-82/B-02402
temperatura zewtrzna 1=-24°C
ogrzewanie wodne o parametrach 78150
- zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o0. i c.w.u. ,=3Q,00kW oraz

Qc.w.u.= 45 kW
Hd= 2,5 mH20



6. Opis szczeg6towy centralnego ogrzewania
6.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z projektowanegerzta kompaktowego zlokalizowanego na
parterze budynku. Woda grzewcza jestnikiem energii cieplnej zarbwno na potrzeby c.w.u.
(poprzez wymiennik ptytowy podgrzewsay wodt zimmg do zagdanej temperatury) jak i c.o.  (
bezpdrednio).

Miejsce whczenia instalacji c.0. — rozdzielacze c.0. znajgkise w pomieszczeniu
wezta cieplnego

Do przygotowania cieptej wodyzytkowej i centralnego ogrzewania zaprojektowano
kompaktowy, dwufunkcyjny wzet mieszkaniowy. Wymiennik ciepta wypesay jest w
regulator ranicy cisnien, filtr, zawor bezpieczestwa c.w.u., kiesze czujnika licznika ciepta,
wstawle pod licznik ciepta, regulator PM oraz termostatyczawor stabilizyjcy temperatuy
cieptej wody uytkowe.

Instalacja c.o. funkcjonuje w systemie begpdnim tzn. parametry podawane zzia
bezpdrednio na instalagj Urzadzeniem utrzymuagcym stag réznicge cisnien w obiegu
mieszkaniowym c.o. jest regulatorzricy cisnien TD, o stalej wartéci nastawy dp=0,08bar.
Temperatug w pomieszczeniach reguluje girzy pomocy termostatow grzejnikowych.

6.2 Prowadzenie przewodéw

- rozdziat czynnika grzejnego dolny, przewody pramvadzajce na parterze- goprze
spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy,

- odpowietrzenie instalacji za pompautomatycznych odpowietrznikOw przy grzejnikactai
pionach,

- rozprowadzenie przewodow odem¥dw na klatce schodowej do miesakpod stropem za
pomog rur ze stali wglowej lub z polietylenu sieciowanego z osjoantydyfuzyjm
dz16x2,0, dz 20x2,0, dz25x2,8, dz32x3,0 w izoJqumzefcia przezciany i stropy wykona
w tulejach ochronnych z PVC,

- na parterze zasilenie grzejnikéw prowadzad posadzk w pozostatych kondygnacjach pod
stropem w izolacji w obudowie
6.3. Przewody
- rury stalowe ze stali gglowej czone na zaciski- rozprowadzenie w parterze i pjpogiomy na
parterze i pitrze
- laczenie rur przez zaciskanie,
- polgczenia z armatgr- na gwint;
- rozprowadzenie rur w pomieszczeniach mieszkalnycdw odejcia pod grzejniki za
pomog rur PEX/AI/PEX lub ze stali yglowe].
6.4. Regulacja instalacji c.o.
- cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach centralnegozewvania w wzle cieplnym
Hd=2,50mH20,
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dualny
- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomaaworow termostatycznych z podwgijn
regulacyg wbudowanych w grzejnik z gtowgdermostatycza
- przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyckgtewe z nastawwskpng i gtowica,
- na podejciach do poszczegolnych obiegéw c.o. zaprojektowsegulatory przeptywu,
- regulacja temperatury w instalacji centralnego egania za pomaczaworu regulacyjnego
z regulatorem pokojowym usytuowanego w stacjachseki@niowych - wymiennik indywidualnego
przygotowania cieptej wody.



6.5. Armatura

- Wezle cieplnym zawory kulowe gwintowane odciag na dinienie 0,6 MPa przy odgjiach
na poszczegolne mieszkania przy wymiennikach,

- na gaszkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikejme wbudowane w grzejnik
Z nastaw wskpmg i z glowiqy termostatycza

- przy grzejnikach tazienkowych zawory termostatyckgtewe,

- na podejciach do poszczegdélnych obiegdw c.o. zaprojektowagaolatory ranicy cisnien
oraz regulatory przeptywu,

- zawory odpowietrzare @15 zamontowanych w najggzych punktach instalacji na pionach
i przy grzejnikach za pomgautomatycznych odpowietrznikow,

- celem zapewnienia statego obiegu wody haleastosowa spink by-pass na ostatniej
kondygnacji z regulatorem temperatury, utrzysegijparametry grzewcze na zasilaniu na mif45

- przy pionach na odg@iach do poszczegdlnych wymiennikéw i na édiej na poszczegdlne
lokale mieszkalne zaprojektowano kompaktowy ciepdsmultradwickowy,

- stacje mieszkaniowe.

6.6. Elementy grzejne

- zaprojektowano grzejniki z dolnym lub bocznym pédiem,

- wtazienkach grzejniki tazienkowe,

- zdemontowa istniegce piece kaflowe.

6.7. 1zolacja przewodow
- po wykonaniu proby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze

nalezy oczyci¢ szczotkami drucianymi do Il - go stopnia czysip nastpnie pomalowéa
dwukrotnie (podkiad+ warstwa nawierzchniowa) farntykorozyja odporry na temperatgr do
200°C, zgodnie z instrukgjKOR-3A,
- przewody centralnego ogrzewania i zagdaj wymiennik prowadzipod stropem w izolacji i
obudowie,
- przewody zasilace grzejniki naley prowadz¢é nad posadzk
- rury z PE/AL./PE - montaziagczkami zaciskowymi- podggia do grzejnikdw, prowad&inad
posadzk.
7. Pomiar energii cieplngj
W celu zmierzenia iki ciepta pobranego przez mieszkania w na potrezebyralnego
ogrzewania zaprojektowano kompaktowy cieptomietradiwickowy.
Powyzsze liczniki ciepta usytuowang & szafkach na klatce schodowe;j.
8. Zalecenia dla wykonawcy
1. Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania wrazzegrikami z zaworami
termostatycznymi.
2 Piony centralnego ogrzewania nal@budowé.
3. Przegcia przez stropy natg przewierct i osadzt tuleje.
4. Zasilenie grzejnikdw naky prowadz¢ w posadzce lub nad posadzka w izolaciji.
5 Szachty montaowe na klatce schodowej z wymiennikami aglevymurowa lub obudowa.
6 Piece c.o0. zdemontowavg. proj. architektoniczno-budowlanego
7 Wykona wentylacje-wg. proj. architektoniczno-budowlanego

Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — matdeych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane przez
COBRTI INSTAL.

PN-91/B-02020 | Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej




PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wiasno$ci materiatéw — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, aparatury i urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogéinego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogéinego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-76002 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych (zastepuje BN-
89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jako$ci (zastepuje BN-88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja— Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i badania (zastepuje BN-84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Opracowahgr inz. Danuta Piszczatowska




