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Przedmiar robdt (FIDIC)
Budynek mieszkalny wielorodzinny - ROBO1TY SANITARNE
[ MO | Pudstuwa [Opis aobid [ um o lledd | Comu | Wunedd
‘ 1. BUDYNEK MIESZIKALNY WIECLORODZINNY -roboty sanitarnc. | }
? 1.1. Instalac]e remontowe w wekle clepluym ‘
1| KNR 2-18 [Studnia chtonna z rury karbowanej DN 600 glebokosci 1,0m z pokrywa z pretéw stalowych | studnig 1
L 0913/01 !
|2 ik’NP-W 217 [Preewndy wentylacyjne 7 hlachy alnminiowej, prostokatne, fyp A/T (7 udziatem ksztattek do | m2 1.257
. 0108/01  |55%) o obwodzie do 400mm ' ‘
[ { i |
| |
| Powierzchnia zewnetrzna rurociagu z izolacjg= pi*(d+2*g)*0,001*L |
| pi*(200+2*0)*0,001*2 = 1,257
3! KNR-W 2-17 |-KRATKI WENTYLACYJNE-dn20cm szt 2
0140/01 |
4 Kalkulacja  wentylator wywiewny lazienkowy vw=200m3/h szt 1
; indywidualna | ] |
[ 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania na klatce schodowej i w wezle cieplnym. E
5 KNR 2-15ul |Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o §rednicy zewngtrznej | m 18 ‘
‘ | 000800/04 |50mm - rury Steel 54x1,5 | [
| 6 , KNR 2-15ul |Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej m i 12
| 000800/03 |40mm - rury Steel 42x1,5
7 I|KNR 2-15u] |Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o érednicy zewngtrznej m 10
000800/02 |32mm - rury Steel 35x1,5
8 KNR 2-15ul |Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o érednicy zewngtrznej m 42
000800/01 |25mm - rury Steel 28x1,5 |
9 } Kalkulacja |Mostek termiczny na pionie-szt kpl ' 1
| indywidualna | |
10 i KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt | 7|
| 0412/07 \ i
1| KNR-W 2-15 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $rednicy do ' m 82
: 0126/01 |65mm w budynkach mieszkalnych '
112 KNR-W 2-15 ‘Zawory przelotowe proste mosig¢zne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej szt 2 i
0411/05  |5Umm 1
13 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm szt | 14 | [
0411/03 | 5
14 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosigzne o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej szt | 7
0411/01  |10-15mm-Stromax dn 15 ‘ |
15 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgezne, od stanu wyjéciowego powierzehni B do trzeciego m2 | 1,08 I
i 0101/04  |stopnia czystoscei, rurociagdw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm :
| 0,0140,0443,144215 = 1,08 } 1
16 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa gruhnsei 30mm miraciggdw a Srednicy zewnetrznej 28-48mm m 82 ;
0101/19  |otulinami = welny w plaszczu aluminiowym : ‘ | 1
17 KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cianach szt | 16 3
0204/10  |betonowych o grubosci do 10cm ; i
1.3. Instalacja centralnego ogrzewanin w mieszlaniach [ :
18 [KIR 2-1501 |Munias instalacji cenbialiego ogizewania 2w poliprupylenowyll o Sieduicy zewnglizig m | 304 ‘
| 000800/01 |25mm - rury Steel 18x1,2 ‘ ;
19 |KNR 2-15ul |Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o érednicy zewngtrznej m | 224 |
[ 000800/01 |25mm - rury Steel 22x1,5 ‘ |
20 Kalkulacja |Montaz i dostawa wymiennika LOGOTERMA"SATURN" kpl | 7 f
indywidualna |+cieplomierz+wodomierz+regulator przeplywu ASV-J-Danfoss lub Stromax Herz (dn15) [ I
21 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej szt 28 i
0408/01  |10-15mm |
22 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - element przylaczeniowy szt | 32 |
0412/02 |
23| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm-plytowe kpl 7 '
| 0418/07 |dostosowane do pomieszczen wilgotnych |
; C11/500/400-1 ; j
[ C22/500/400-1 1 ,‘
[ C22/600/400-1 i
[ | C22/500/700-1 | ;
| C22/600/700-1 j |
i C22/600/800-1 ; _ .
| |C22/600/600-1 i ‘ -
24 iKNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm-boczne kpl 25 | |
0418/07 | |

C22/500/0,80 m-4

C22/500/0,40 m-1
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Przedmiar robét (FIDIC)
Budynek mieszkalny wielorodzinny - ROBOTY SANITARNE
Nr | NrST | Podstawa |Opis robot Jm llos¢ | Cena |Wartosc
C22/500/0,60 m-1 |
C22/500/0,70 m-1
C22/500/0,90 m-1
C22/600/0,4m-1 !
C22/600/0,5m-1 5
| C22/600/0,7m-5 |
| C22/600/0,9m-2
i C22/600/0,6m-3
C22/600/1,2m-1
C22/600/0,4m-2
C22/600/1,0m-1 ,
|C22/600/0,80m-1 l |
25 Kalkulacja |Dostawa zaworéw i montaz glowic termostatycznych kpl 32 E
| indywidualna
26 KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt 7|
0412/07 |
27 Kalkulacja |Montaz i dostawa obudowy wymiennika LOGOTERMA"SATURN" kpl 7
[ indywidualna
| 28 KNR-W 2-15 |Préba szczelnoéei instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach m 588
0127/01  |mieszkalnych, rurociag o $rednicy do 63mm
i}
588 =588
29 | KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji urzadz | 32 ‘
0436/01 | |
30 |KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm szt 7
0411/03 |
31 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm szt 14
0411/03
32 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie r¢gezne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego | m2 0,64
[ 0101/04  |stopnia czystosci, rurociagdw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm [
0,04%0,04*3,14*128 = 0,64
33 KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cianach szt | 24
0204/10  |betonowych o grubosci do 10cm | ;
1.4. Instalacja cieplej wody w lokalach mieszkalnych . ;
34 Kalkulacja |Demontaz podgrzewaczy clektrycznych do ¢,w,u, kpl 5 7 | |
indywidualna | | ;
35 | KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewod6w instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cianach szt | 34 | [
| 0204/08  |betonowych o grubosci do 20cm | | |
36 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o érednicy zewngtrznej 20mm o polaczeniach | m 42 | i
0111/01  |zgrzewanych na cianach w budynkach mieszkalnych-DZ18 PEXC - zaciskane ‘ '
!
' 7*6 =42 : |
37 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o érednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach | m 42 , ‘
: 0111/01 |zgrzewanych na $cianach w budynkach mieszkalnych-DZ26 PEXC- zaciskane ‘
7*6 =42
38 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o polaczeniach m 42
0105/03 | gwintowanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych
| 76 =42
| 39 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach | m 28
0105/01 |gwintowanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych [
| 4*7 =128
40 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 25mm szt 14
0112/03
‘ 14=14
41 KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm szt 21
| 0112/01
umywalka (7*1)*¥1=7 !
| zlew (7*1)*1=17 ;
; prysznic,wanna (7*1)*1 =7 | |
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Jm | Tlo¢ | Cena |Wartoic|

Nr | NrST | Podstawa |Opis robot |
42 | KNR 2-15ul }Prc’)ba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o $rednicy | m | 154/ |
‘ | 000700/01  zewngtrznej 63mm w budynkach mieszkalnych i | i
| 1 !
. . ! | ‘ |
| 154 =154 | i | |
43 KNR 0-34 |Izolacja grubosci 13mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 28-35mm otulinami I m 52 ;
f 0107/06 |Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu rurociggu \
| | ‘
|| |s2=52 1
| 44 KNR 0-14 iPoz. zast. Obudowa slupéw na rusztach pojedynczych jednowarstwowa - DOSTAWA 1 mb 52 |
| 2011/01 |MONTAZ LISTEW PRZYPODLOGOWYCH |
| Razem
Podatek VAT 8%

Ogolem kosztorys
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Tabela przedmiaru robét

Budynek mieszkalny wnelorodznmy

| Nr ( Podstawa | NrST (Opis robét L Im | To&
i_ =g e | Roboty rozbiérkowe w lokalach mieszkalnych | L
|1 | KNR4-01 ‘Ruzblorka piecéw i trzondw kuchennych licowanych kaflami ' ‘
Coolo102 | , _;
| * ! :
? z‘ imd  0,6%1,0%1,82+1,28%0,56%0,74+1,29*0,74%0,3+0,56*0,74*0,3 : m3 | 2,033
| im5  0,6%1,0%1,82+1,28%0,56*0,74 + (0,74+0,56)*0.,3 [ om3 2,012
! imé 0,6%1,0%1,82 jom3 1,092
! ‘ m7  1,0%0,7%1,82 ‘ m ],274§
L 1 3 razem m | 6411
|2 | KNR4-01 |Rozbisrka clementow konstrukcji betonowych mczbro;onych o grubosci do 15¢m - podstawy piecow i |
A R 3 b7\ kuchm | 5
i i . | ! j
i . ;(0,6“1 ,0)%0,08*4+(0,74*1,27)*0,08*2 | n13 : 0,342
[ ; razem| m3 | 0,342
| 3 | KNR401 Przymumwame $cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej do ofciezy lub powierzchni | '
| | 0306/05 | .é;c:an i
i | I : ; |
g ;1,0 1,82 | m | 1,82
. | o I
| 4 KNR 4-01 | ‘Uzupelmeme tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wap:enne] [
| I 0711/02 \powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly,
| } pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
; (1,0%1,82)*2+(0,6+1,0)%1,82*3+(1,28+0,74)*1,5%2 | m2 18,436
| I . , _ rzem m2 | 18436
|5 | KNR401 | ‘Malowanic dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian I
‘ | 120402 ; |
} 1 {

5(1,0*1.82)“2+(0,6+l,0)“1,82“3+(I,28+0,74)*1,5*2 ‘ m2 18436
i ,

i razem  m2 18,436

'76— KNR4-01 | Wyrmanﬂ legaréw na podsypce - i o o . Y | ;
S R (25 V() N ‘ | -
| E 1,0%4%4+1 27%4%2+0,8%3%3 L om | 3336
| 1 1  — ——
N R S S I . razem; m | 33,36
7 KNR 4-01 Uzupelmeme posadz!u o powrerzchm do 5m2 w Jednym migjscu Z deszczutek dqbowych lub Jes:onowych o | | ‘
| I 0814/04 gruboécl 22mm mocowanych na gwozdzie - ptyta OSB gr. 22mm i | \
‘ | analogia | i | | ?
| | | | | |
| | | {
| 5 1,0%0,6%4%1,27%0,54*3+0,8%0,6*3
o |
8  KNR4-04 | ) —Wy“-uezleme gmzu 2 terenu rozbiérki samochodem dostawczym na udleg}osé 1km przy tqcznym ‘ B :
. l101/03 zatadowaniu i wytadowaniu ! i
L | 6,411+0,342 Lo
N N S o _ razem| m3
] - KNR 404 Wyw:czxcmc gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlcgloso 1km przy r(;,cznym |
i 1101/06 | zatadowaniu i wyladowaniu - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad lkm .
| | .sa.mochodem dostawezym | |
i i | ! i
L ' 6,411+0,342 S om | 673
- | ‘ razem! m3 6,753
10 Kalkulacja | {Utylizacja gruzu
indywidualna | 1
i i
6,411+0,342 § m3 6,753
L l zem| n3 | 6753
11 KNR 4-02 ‘ Demontaz i rozebranie kotla zellwncgo typu KZ-3, Strebel, Eca-IN, KZ-5 o powierzchni ogrzewalnej do |
! i 0409/01 ! 16,5m2 - kotly ogrzewania etazowego |
I | analogia |
%nﬁemkanja na parterze 3 kpl 3‘
H | — .__....“—i
| : ' - razem| kpl _3‘
| 12 KNR4O1 | |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 3 |
L 035413 | | ;
| ml 2 sat 2
! m2 3 _— 3
i ‘m3 4 | szt | 4
5 , ma4 2 Lo 2
| | m3 2 |osazt 2
| ' mé6 3 |oszt 3
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iNr;

Podstawa | Nr ST Opis robét

L]
| i

m7 4

KNR 4-01
0333/01

jPrzcbicie otwordéw w Scianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

111242

KNR 4-01

fPrzebicie otwordw w écianach z cegiet gmb;s_cr_l ceé}y na zépﬁ;me wapien-néj

cm

L o2 . _
, 2414141 st 5|
15 KNR4-01 | \Przemurowanie - sprawdzenie przewodow ' % %
031005 ! | |
| L | i
} ; [12%10 om0 120
L | _ zem| m 120
| 16 ! KNR 401 | Przemurowanie - odgruzowanie przewodow - oczyszczenie przygotowanie na wentylacyjne ' i
{ | 0310/06 | i |
| analogia | f i |
| | : I ! |
i 112012 ! 60
- N L wem  m |60
|17 | KNR4-01 | Przemurowanie przewod6w - zamurowanie otworaw !
L 0310004 | - ; ;
| | | i |
| 14 st 14
| 18 | Kalkulacja | Wykonanie pomiaréw ciagu wentylacji grawitacyjnej
i | indywidualna ! | szt 20,
e T M W —— ; — . : ‘ 1
(190 KNR9-20 | [Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gladkoéciennych PVC-U laczonych kielichowo o érednicy 160mm, | i i
| Oloioz {diugosci 3m - wenylacja kuchni i lazienek | I !
| amalogia | f ! |
' | | | | i
| | | i |
| I ml 3 m | 3i
‘ | ‘ m2 4 m | 4
; | | m4 2 | m 2
| ; m5 1,7 m L7
L ' mé 1,5 m 15
| o 3 razem| m 12,2
20 | KNR4-01 'Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | 3
| 0322/02 ; ! |
| | 5
‘ | szt | 20,
S I rezem st 20
|21 | KNR4-03 | | ‘ I
R PTY YR | | |
| analogia | i [ | |
f ﬁ i 5 |
| ! ! L EE L
L I . _ razem| s |
122 | KNNRS5 [Montaz obudowy tablicy o powierzehni do 0,5m2 | 1
| L 0404/07 | j i
| o =
f ) ! | . razem st |1
| Pomieszczenie wezla \ | |
[ 23 | KNR4-01 ‘ Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm 3
L o1 f :‘ |
3,5%1,04%0,15 . om3 0,546
L i razem| m3 0,546
| 24 | KNR401 | \Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, ghebokosci do 1,5m w gruncie | i
C | ot202 kategorii I1T § %
| | | | | ] !
| ; 3,5%1,04%0,25 om0l
% ! razem, m3 0,91
| 25 | KNRAT-17 | |Wiercenie technikg diamentows w betonie niezbrojonym otworéw o glgbokosci do 40cm i rednicy 220mm | |
| 0102/04 | ' ;
i ! | { |
' 40

140
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Tabela przedmiaru robét
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Nr | Podstawa | NrST |Opis robét Jm | Ilog |
razem| cm | 40
| 26 | KNR 2-02 — :Podkla_dy betonowe na podldid;p:ﬁhtuwym z betonu zwykjegt; ) ' S ni :__
toto1 | ; 5
13,5‘1,04*0,1 m3
; razem  m3
' 27 KNR 2-02 {Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni ;;oziomych Z papy na lepiku_na Zimmno - pierwsza warstwa 1
L 0604/05 | ! ;
| | | |
| 3,5%1,04 Lom | 364
| ' 1 razem _ur-n; ﬁ—ﬁ 3—,643
28 KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gruboéci 20mm pod posadzki zatarte na ostro - T‘ | )
L o201 ! i | |
. . 3,5%1,04 oom2 | 364
zem| m2 | 364
3 EWaM wyrownawcze pod posaﬂzki - dodatek lub potracenie za irrﬂanf; gn‘lt;ngcl 010mm ‘ o
‘ 1102/03 ; E(Kromoéé: 3) } \ |
! 13,5%1,04 om 36
| | razem m2 | 364
30 ] K{q!f]zs%llz Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej - przygotowanie podioza ] | -
o 13,5%1,04 Com2 | 364
I razem _m_Z_k—?;,a
|31 KNR909  Sciana skicletowa grubosci 100mm z plyt GKF 12,5mm w systemic Knauf W 1117 okladzing obustronng. |||
‘ ‘ 0401/08 | liednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypelnieniem '
| ]weh:q mineralng
i | | |
4,2+2,40,9%2,15 Cm s
i ; razem  m2 | 8,145
132 KNR2:02 | Okcienice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowic wbudowane w trakcie wznoszenia cian, |

1016/03

idla drzwi wejsciowych FD1w
i

1

—— ——

{Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycmiieﬁwykoﬁczonc, wzmocnione - Z otworami

33 | KNR202 | |
+1019/08 | 'wentylacyjnymi dolem szt, 5 |
analogia | | i
| 092,05 Com 1,845
| | A
L | | - B - o - razem m2 | 1,845
[ | Roboty elektryczne : 1 W;
34| KNNRS5 | 'Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg i ‘
; 0d04/01 | f | i
1 ] I I |
| 1 [ szt I 1|
e - razem| st 1
| 35 . KNNRS Przebijanie otworéw diugoéci do Icegly i drednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych |
L 120905 ; | | |
2 th}ypréw_;___ sz
| - | - B ) - razemé otworow | 2;
36 KNNRS Ukladanie rur winidurowych o érednicy do 20mm na tynku na podtozu betonowym ! ‘
S 010301 i , .
.
. 12+18 | ™ Sl
L | | razem  m 30
[ 37 ‘ KNNRS | chiqganje przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur :
| ‘ 0203/02 | | | | |
L | : | |
; 12+18 .om 30
{33 | KNNRS5 ! [Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 120mm?2 i
120306 | f
- S =0
razem st | 10
39 | KNNRS [Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotlkéw 3 |
| 0301/02 iplastykowych osadzonych w cegle | i
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Tabela przedmiaru robot
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét - Jm Tlos¢ |
1 Losat 1
razem| szt 1
40 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - czujka pogodowa i
0406/01 i |
1 st 1
= - razem w szt f 1
¥ tech. Tl jan Wineonty Zodobg

. Nrupr, bug. Sty
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i budowii o powszechnie 2




