Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwalki
Adres: ul. Mickiewiczal
16 — 400 Suwalki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robot budowlanych w zakresie wymiana stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych zasobu gminy o numerach: 2,4,5,7,10,12 w budynku mieszkalnym
przy ul. Warynskiego 33 w Suwalkach w ramach termomodernizacji budynku
mieszkalnego .

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45421100 — 5 Instalowanie drzwi i okien

Opracowat: Elzbieta Ewko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



I  Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Wymiana istniejacej stolarki okiennej z okresu budowy na okna z PCV w lokalach
mieszkalnych zasobu gminy o numerach: 2,4,5,7,10,12 w budynku mieszkalnym
przy ul. Warynskiego 33 w Suwalkach.

I1. Opis stanu istniejgacego:
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[stniejace okna i drzwi znajduja si¢ w zlym stanie technicznym i nie spetniaja
norm dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i dzwigkochtonne;.

I11. Zakres robot remontowych do wykonania
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Demontaz okien drewnianych.

Montaz okien z PCV wraz z regulacja skrzydet.

Uszezelnienie piankg poliuretanowg styku oscieznic z murem.

Uzupelnienie tynkow osciezy wewngtrznych wraz z pomalowaniem osciezy
wewnetrznych w kolorze biatym,

Uzupelnienie ubytkéw w  podokiennikach wewnetrznych wraz z
pomalowaniem.

Zamontowanie nawietrzakow sterowanych rgcznie (po jednej sztuce w oknach
kuchennych) w mieszkaniach nr : 2,4,5,7 i 12 ( razem 5 szt.)

Utylizacja okien drzwi z rozbiorki,

Przed wykonaniem stolarki wykonawca zobowiazany jest do wykonania wiasnego
obmiaru z natury. - montaz kpl. stolarki z regulacja okué,

IV Opis techniczny
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Profil pigciokomorowy biaty,
Zestaw trzyszybowy , szklo float - Warto$ci wspdtczynnika przenikania ciepta U
okien, nie moga by¢ wieksze niz wartosci U(max) 1,10 W (m > K )

Okucia obwiedniowe

Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.

Nawietrzak sterowany recznie w oknie w kuchni

Wszystkie skrzydta okienne rozwieralne, w tym jedno skrzydlo okienne w
kazdym oknie uchylno — rozwieralne.

Podziat okien okresla zalacznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalnego- szkic
techniczny stolarki okienne;j.

Wykonawea ma obowiazek dokonania pomiaréw z natury.




V. Czes¢ informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozniejszymi zmianami),
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2016 roku poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z
2017 roku poz. 1332 z p6Zniejszymi zmianami ).
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Suwaﬂ? dnia, 23.01.2018 r.

INSPEKTOR NADZORU
Robét budowlany/célz

Elzbieta Ewko
Upr. Bud, Nr SUW 85/



WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
Budynek mieszkalny Wspélnoty Mieszkaniowej Warynskiego 33 w Suwalkach
— lokale gminne w mieszkaniach jak ponizej:
Klatka I
Parter :
M- 2 . Okna z okresu budowy. Do wymiany o wymiarach S, * Ho:
205cm* 14icm (trojskrzydtowe ) —szt. 1; 150cm*145em- dwuskrzydiowe — szt. 1.

—

M - 4. Okna z okresu budowy. Do wymiany o wymiarach S, * Hy:
145cm*145¢cm- (dwuskrzydlowe ) —szt. 2.
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M - 5. Okna z okresu budowy. Do wymiany o wymiarach S, * H,:
Sem*145cm- (dwuskrzydlowe ) —szt. 2.
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205cm*145cm (trojskrzydtowe) — szt. 1; 150cm™*145¢m- dwuskrzydtowe — szt. 1.



Klatka I1
Parter

M — 10 Okna o wymiarach S, * H,: do wymiany : 205cm*145cm - (tréjskrzydtowe) —
szt.1.

M — 12. Okna z okresu budowy. Do wymiany o wymiarach S, * H:
145cm*145¢m- (dwuskrzydtowe) — szt. 2.
ey
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Wymagania

1. Okna z profilu PVC — pigciokomorowym w kolorze bialym

2. Zestaw trojszybowy — szkto flot o wartosci wsgc’ﬁczynnika przenikania ciepta U okien,
nie wigkszym niz wartosci U(max) 1,10 W ( m~ K)

3. Okucia obwiedniowe

Wszystkie skrzydta rozwieralne , w tym jedno uchylno - rozwieralne
Opcja wentylacji poprzez rozszczelnienie.

Nawietrzak hydrosterowalny w oknie w kuchni

Uszczelnienie piankg poliuretanowa styku oscieznic z murem
Uzupehienie tynkéw osciezy wewngtrznych

Malowanie farbg emulsyjna osciezy
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Wykonawea ma obowiazek dokonania pomiarow z natury.

wszystkie skrzydta okienne rozwieralne, w tym jedno skrzydlo uchylno - rozwieralne.

IN SPEK{EBR NADZORy

Robét dOWlanych

Elzbigtg Ewk
Upr. Bud.Nr suw 8?/85
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Rodos 6.8.13.7 [10364]
Przedmiar Strona 2/5
Budynek mieszkalny
' Nr  Podstawa éOpis robot
) - jStolarka okienna - _
I |KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
- 0929/11 lokna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 i _
= 1,45%1 45%(2+2+2)+1,50%1,45%(1+1) m2 16,965
i razem = m2 ! 16,965

2 'KNR0-19 |Wymiana okien ZCS-]J(;!(-)I]}/Ch rozwieran-j}ch i uchylno-ro.z'w'ieranych dwudzieih;}ch na | i
| |

| | 0929/11 okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 ; !

Im losé

| iokna trojskrzydiowe  2,05%1,45%(1+1+1) | m2 8,918
. | razem | m2 8918
! 3 iKaIkuiécja Utylizacja stolarki z demontazu ' i
i gindywiduali | .
| ] o L

' 16,965+8,918 L] 25883

razem| | 25,883

I 4 'KNR 4-04 -EWywéz Zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1km z

1107/01 zaladunkiem i wyladunkiem recznym- poz. zastepcza i |

25,883*0,050 i i 129

! . ; razem 1,29
| 5 IKNR 4-04 iWyw{'Jz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km - - -:
| | 1107/04 naktady uzupeniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegloéci ponad Tkm(
krotno§¢d- poz. zast. 5
! | (Krotnoéé= 4) @
| 129 Dt 129
! i razem Lot ! 1,29

Drukowano dn. 30.01.2018



