Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnych nr 5 przy
ul. Ciesielskiej 5A w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowal Jézef Kopiczko - Inspektor nadzoru robot budowlanych



I _Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych wymiane stolarki okiennej w gminnym lokalu
mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Ciesielskiej 5A w Suwatkach

II. Opis stanu istniejaceso:

Okna drewniane szt,. 5 kwalifikuja si¢ do si¢ do wymiany z powodu :

a) -trwatych uszkodzen polaczen wielowpustowych w ramiakach okiennych
uniemozliwiajacych regulacje skrzydel w o$cieznicy,

b) naturalnego zuzycia nietypowych okué okiennych ( zasuwy wewnetrzne poziome i
pionowe).

III. Zakres robot remontowvch do wvkonania zoodnie z przedmiarem robot
stanowiacvm integralna cze$¢ programu funkcjonalno-uzvtkowesgo.

- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty, - okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy - szklo float K<1,0 W(m? °K)

- montaz w kazdym oknie nawietrzaka recznie nastawianego,
- dokonanie wlasnego pomiaru z natury

- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji,

- montaz kpl. stolarki z regulacja okué,

- uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem,
- tynki wewnetrzne i zewnetrzne na osciezach,

- malowanie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych w kolorze bialym,
- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie,

- wymiana podokiennika wewnetrznego,

- wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekane;j.

IV. Czesé informacvina

1. Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 1. poz.1332 z p6zZniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku
poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z
pdZniejszymi zmianami ).
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Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalu gminnym nr 5 w budynku

przy ul. Ciesielskiej SA w Suwatkach

Zakres zamdwienia

- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty

- okucia obwiedniowe,

- zestaw trzyszybowy- o wsp. K<1,1 W(m? °K),

- dokonanie wlasnego pomiaru z natury,

- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacii,

- montaz kpl. stolarki z regulacja okuc,

- uszczelnienie pianka poliuretanowa styku oscieznic z murem,

- tynki na o$ciezach wewnetrznych i zewnetrznych

- malowanie odciezy wewnetrznych i zewnetrznych w kolorze bialym

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie

- w kazdym skrzydle okiennym montaz nawietrzaka z regulacjg reczna.

- wymiana podokiennika zewngtrznego z blachy powlekanej,

- wymiana podokiennika wewnetrznego.
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" Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Wymiana 5 szt okien PCV wraz z wyymiana podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych.

| Nr | Podstawa |Opis robét | Jm os¢

| 1 |KNR0-19 |Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych na | i
‘ £ 0930/09 lokna z PCW o powierzchni do 2.0m2 |' =

11,32¢1,5%5 ‘m2 | 9,900

i razem | m2 9,900/

I 2 |INNRNKB [Podokienniki i potki o szerokosci do 20cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na
| 14 2143/01 [spoiwie poliestrowym i

15%1,4 m 7.000
_ razem  m : 7,000
| 3 |NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm f :
6 0541/02
1,5%0,25%5 m2 1,875
razem | m2 1.875
- KNP 5 |Anemostaty o przekroju prostokatnym z prowadnicami kierunkowymi i kohierzami o
| 0624/01 |obwodzie do 800mm - analogia nawietrzak cisnieniowy recznie sterowany w oknie
kuchennym |
]
szt 5,000
3 KNR  [Tynki zwykle oéciezy otwordéw o pow.ponad 3m2 wykonywane recznie kat.III i IV na
2-02s  |odciezach o szer. 15cm
0810/05
(1,32+1,5%2)*5*0,15 m2 3,240
razem | m2 | 3,240
6 KNR  |[Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw ghadkich - bez
2-02s  |gruntowania, dwukrotne
| 1505/10
(L32+1,5%2)45%0.15 m2 3,240
f razem | m2
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Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki

w imieniu ktérej wystepuje:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach
TBS sp. z.0.0

Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajqcych na :

Nazwa zamoOwienia :

Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych wymiane stolarki okiennej lokalach
stanowigcych wlasno$¢ gminy Miasta Suwalki w budynku przy ul. Kosciuszki 34 w
Suwalkach .

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

INSPEKTOR NA I
Robét bUdoqu QRU

Elzbietq Ewk
Upr. Bud. Nr SUW 8§/85

Opracowat Elzbieta Ewko - Inspektor nadzoru robot budowlanych.



I Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej drewnianej i drzwi balkonowych ( w lokalach
komunalnych) na stolark¢ PCV w kolorze biatym w budynku przy ul Kosciuszki 34 w
Suwatkach w ilosci tacznej : okna — 24 szt. , drzwi balkonowe - 2 szt.

I1. Opis stanu istniejacego:

Istniejaca stolarka okienna drewniana w budynku uzytkowym przy ul Kosciuszki 34 w
Suwatkach. Budynek wykonany w roku 1910 w technologii tradycyjnej, na planie wielokata
zblizonego do litery L. Sktada si¢ z czgsci frontowej oraz oficyny. Czesé frontowa tworzy
wschodnig pierzej¢ ulicy Kosciuszki, ktora jest wpisana do wojewodzkiej gminnej ewidencji
zabytkow. Jest to czg¢$¢ podpiwniczona ,dwukondygnacyjna z uzytkowym poddaszem, z
bramg umozliwiajaca dostep do podworza i oficyny. Dostep do mieszkan z klatki schodowe;j z
bramy. Oficyna nie jest wpisana do rejestru zabytkow. Jest budynkiem czesciowo
podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym. Wejscie do tej czgsei budynku odbywa sie przez
trzy klatki schodowe od strony potudniowej. Od strony poinocnej budynek przylega do
sasiedniego budynku.

Na skutek uptywu czasu stolarka ulegla degradacji biologicznej, co spowodowato trwate
uszkodzenia elementéw okiennych bez mozliwosci ich regulacji i naprawy. Skrzydta okienne
zwichrowane, nie domykaja sie, okucia i $ruby uszkodzone - skorodowane.

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych, wg. wykazu ponizej :

Budynek gtowny :

Parter- nie podlega wymianie( w lokalu nr1- okna wymieniono, lok. 6 i 7 — wlasnosciowe).

Do wymiany stolarka o wymiarach S,*H, :

[ pigtro : lokal nr 9 . Stolarka okienna do wymiany w ilosci tacznej 3 szt. , w tym : okienna
od strony podworza : 150em*180 cm( tréjskrzydtowa, dwudzielna) — 1 szt.; od strony ulicy
100ecm*215em( dwuskrzydtowa, dwudzielna z zachowaniem dotychczasowego podziatu) — 2
szt.

Poddasze : lokal nr 11 . Stolarka okienna do wymiany w ilosci tacznej 1 szt. , w tym : okienna
od strony podworza : 110em*180 cm( dwuskrzydlowa, dwudzielna) — 1 szt.;

Lokal 5 . Stolarka okienna do wymiany w ilosci tacznej 2 szt. , w tym : od strony ulicy -
lukarna - okno o wymiarach 105cm*130cm( jednoskrzydfowe ) — 1 szt; od strony podwérza
drzwi balkonowe dwuskrzydtowe, dwudzielne z zachowaniem dotychczasowego podziatu o
wymiarach 110cm*260cm - 1 szt.

Oficyna ( stolarka od strony podwérza :

Parter — cz¢$¢ stolarki wymieniona .

Wymieniang stolarke nalezy dostosowac¢ do zamontowanej wezesniej stolarki, z uchylng
czgscia gorng umozliwiajaca mycie okna. Do wymiany stolarka o wymiarach S,*H,
lokal nr 13 — Stolarka okienna do wymiany w ilosci tacznej 4 szt., w tym o wymiarach
100cm*180 cm( dwuskrzydlowa, z czescig gorna bez podziatu ) — 4 szt.;



lokal nr 18 — Stolarka okienna do wymiany w ilosci facznej 4 szt..w tym o wymiarach
100em*180 em( dwuskrzydtowa, z czgscia gorng bez podziatu) — 4 szt..

[ pigtro

Lokal nr 14- Stolarka okienna do wymiany w ilosci tacznej S szt., w tym : okienna o
wymiarach 100em*180 em( dwuskrzydtowa, z cz¢scig gorng bez podziatu) — 4 szt.; drzwi
balkonowe o wymiarach 110ecm*260cm( dwuskrzydtowe, dwudzielne z czescig gorng bez
podziatu ) — 1 szt.

Lokal nr 20- Stolarka okienna do wymiany w ilosci tacznej 1 szt., w tym : okienna o
wymiarach 100cm*180 cm( dwuskrzydtowa, z czescig gorng bez podziatu) — 1szt.;

I1 pietro

lokal nr 10 - Stolarka okienna do wymiany w ilo$ci facznej 2 szt., w tym : okienna o
wymiarach 100cm*180 cm( dwuskrzydiowa, z czescig gorng bez podziatu) — 2 szt.;
Lokal nr 23 - Stolarka okienna do wymiany w ilosci tacznej 4 szt., w tym : okienna o
wymiarach 100ecm*180 ecm( dwuskrzydtowa, z czescig gorng bez podziatu) — 4 szt.;

III. Zakres robét remontowych do wykonania

1. Wykucie istniejacych oscieznic drewnianych i poddanie ich utylizacji

2. Montaz stolarki okiennej zgodnie z zalacznikiem graficznym z zachowaniem
dotychczasowego podziatu o parametrach j.n:
- okna PCV w kolorze biatym
- zestaw trzyszybowy — szklo float . Wartosci wspdlczynnika przenikania ciepta U
okien, nie moga by¢ wieksze niz wartosci U(max) 1,10 W (m? K)
- okucia obwiedniowe
- mozliwo$¢ wentylacji przez rozszczelnienie

- montaz nawietrzakow sterowanych rgcznie w oknach w kuchniach.

- wzmocnienie nadprozy okiennych i drzwiowych katownikiem stalowym (80x80x8)
mm. Dotyczy stolarki w budynku frontowym i stolarki na parterze i I pietrze w
budynku oficyny.

- uzupelnieni tynkow osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem

L]

pomiaru z natury.
- wykaz mieszkan z dokumentacja fotograficzng ( w zalaczeniu).



IV. Cze$é informacvina

1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2016 roku poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZORU
Robét budowl ch
Elzbieta Ewk
Upr. Bud. Nr SUW 85/85



Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych, wg. wykazu ponizej :

Budynek giowny :

Parter- nie podlega wymianie( w lokalu nr1- okna wymieniono, lok. 617 —wiasnosciowe)

| pietro : lokal nr 9 stolarka o wymiarach S,*H, :okienna od strony podworza : 150cm*180 cm(
trojskrzydiowa , dwudzielna) — 1 szt.; od strony ulicy 100cm*215cm( dwuskrzydtowa, dwudzielna) —
2 szt.

Poddasze : lokal nr 11 stolarka o wymiarach S,*H, :okienna od strony podwdrza : 110cm*180 cm(
dwuskrzydiowa , dwudzielna) — 1 szt.;

Lokal 5 stolarka o wymiarach S *H, : od strony ulicy - lukarna - okno o wymiarach 105¢cm™130cm(
jednoskrzydtowe ) — 1 szt; od strony podwdrza drzwi balkonowe dwuskrzydiowe, dwudzielne o

wymiarach 110cm*260cm - 1 szt.

Oficyna ( stolarka od strony podworza :

Parter — czesc stolarki wymieniona . Do wymiany stolarka o wymiarach S;*H,

lokal nr 13 —stolarka okienna o wymiarach 100cm™180 cm{ dwuskrzydiowa, dwudzielna) - 4 szt,;
lokal nr 18 — stolarka okienna o wymiarach 100cm*180 cm( dwuskrzydtowa, dwudzielna) - 4 szt.;

| pietro

Lokal nr 14- stolarka okienna o wymiarach 100cm*180 cm( dwuskrzydtowa, dwudzielna) — 4 szt;
drzwi balkonowe o wymiarach 110cm*260cm( dwuskrzydtowe, dwudzielne — 1 szt.

Lokal nr 20- stolarka okienna o wymiarach 100cm*180 cm( dwuskrzydtowa, dwudzielna) — 1szt.;

Il pietro —lokal nr 10 - stolarka okienna o wymiarach 100cm*180 cm( dwuskrzydiowa, dwudzielna) -
2 szt.;

Lokal nr 23 - stolarka okienna o wymiarach 100cm*180 cm( dwuskrzydtowa, dwudzielna) — 4 szt.;

Zdjecia stolarki okiennej :
Budynek frontowy
Lokal nr 9 na I pietrze — okna od strony ulicy

(B =
A
. 1

Okno od strony podwarza- trojskrzydiowe

ez AL

poddasze
Lokal nr11



& -

O-kno dwﬁskrzydlowe od strony podwdrza

Lokal nr5

Parter
Lokal nr. 13

| Pietro
Lokal nr 14



Lokal nr 20
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Rysunki stolarki okienneji drzwiowej:
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Okna o wymiarach S,*H, 100cm*215cm( od strony ulicy )
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Okna o wymiarach S,*H, 105cm*130cm( lukarna od strony ulicy )
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Okna o wymiarach S,*H, 150cm*180cm/( | pietro_od strony podwodrza )
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Drzwi balkonowe o wymiarach S,*H, 110cm*260cm(budynek frontowy od strony podworza)

W budynku oficyny

Okna o wymiarach S,*H, 100cm™*180cm
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Okna o wymiarach So*H, 100cm*180cm
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Drzwi balkonowe o wymiarach S.¥H, 110cm*260cm( oficyna)




Rodos 6.8.13.7 [10364]
Przedmiar Strona 2/6
Budynek mieszkalny - _ -
Nr  Podstawa OpIS robot Jm [los¢

_ Stolarka okienna
I KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na
0929/09 okna z PCW o powierzchni do 2,0m2

B. frontowy lok.9( Ip ) 1,10%1,80+1,00%2,15%2 m2 6,280
j.w. lokal nr 11 i lok. 5(poddasze) 1,10%1,80+1,05%1,30 m2 3,345
oficyna lok. 13( parter) 1,00%1,80%4 m2 7.200
j.w . lok.18( parter) 1,00%1,80%4 m2 7,200
j.w . lok. 14(1 p)- okna 1,00%1,80%4 m?2 7.200
j. w. lokal nr. 20 1,00%1,80 m2 1.800
lokal nr 10 (11 p) 1,00%1,80%2 m2 3.600
j.w lokal nr 23 1,00%1,80%4 m2 7.200

razem m2 43,825

2 KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW ' '
0929/12

bud.frontowy Ipoddasze lok. nr. 5 1,10%2,60 m2 2,860
oficyna (Ip) lok. nr. 14 1,10¥2,60 m2 2,860

razem m2 5,720

KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek StanWycll do I NP 180mm-wzmocnienie nadprozy
0313/04 okiennych i drzwiowych katownikiem stalowym 80mm*80 mm( budynek frontowy i
oficyna parter i 1 p)

L

budynek frontowy 1,5%1+1,00%2+1,1%2 m 5,700
oficyna ( parter i1 pietro) 1,00%4+1,1¥1+1,00%1 | m | 6,100
razem - m 11.800

4 KNR4-01 .Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 111 z zaprawy
0708/02 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 25¢m na podlozach z cegiel,
pustakow ceramicznych, betondw

m 2535
5 .Kalkulacja.Utylizacja stolarki z demontazu
indywidual
na
41,675+5,720 47,395
razem 47,395
6 KNR 4-04 -Wywéz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km z '
1107/01 zaladunkiem i wyladunkiem recznym- poz. zastepcza
47,395%0,030 t 1,42
| _ _ razem  t 1.42
7 KNR 4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do lkm -
1107/04 naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km(
krotnos§¢d- poz. zast.
(Krotno§é=4)
1,42 t 1.42
razem t [.42

S ——

INSPEKTOR N DZORU
Robét budow
Elzbieta k
Upr. Bud. Nr SU\Y 85/85

Drukowano dn. 8.02.2018



