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Przedmiar ul. Putry 5 Strona 2/22
Budynek mieszkalny. Ocieplenie Sciany zachodniej
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
_Dociepienie Sciany zachodniej
I KNR 2-02 Rusztowania zewﬁ(;trzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
(14,40+14,52)*16,30 m2 471,396
razem m2 471.396
2 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, konierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku
ogniomur (14,40+14,52)*0,60 m2 17,352
podokienniki zewnetrzne  1,31%0,25%29+1,91%0,25%20 m2 19.048
obrobki loggii  3,60%20%2%0,25+1,50%2%0,25%20 m2 51,000
razem m2 87,400
3 KNRO0-21 -Slepa podioga z ptyt OSB gr. 22 mm Analogja - Umocowanie do ogniomuru plyty
4007/03 OSB w celu umocowania przediuzonej obrobki blacharckiej
(14,40+14,52)*0,75 m2 21,690
razem m2 21.690
4 NNRNKB Obro6bki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m '
6 0541/02
ogniomur (14,40+14,52)*0,80 m2 23,136
podokienniki zewnetrzne 1,31%0,45%29+1,91%0,45%20 m?2 34,286
obrobki loggii  3,60%20%0,30+0,80%2*0,30%20 m2 31,200
razem m2 88.622
5 KNR 4-01 'Uzupe{nienie tynkow zewnegtrznych zwyklych kategorii 111 o powierzchni
0726/02 uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 scian, loggii, balkonow o podtozach cegly,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow -przyjeto 3% powierzchni
323,668%0,03 m?2 9,710
_ razem m2 9,710
6 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami
2612/09  styropianowymi w systemie Ceresit lub réwnowaznym
14,40+14,52 m 28,920
razem m 28,920
7 KNR 0-23 'Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER lub réwnowaznym '
2614/01 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, plyty styropianowe EPS g=15cm, o
wsp.70 - 040 W/mK.tynk slikonowy
Sciananr3 14,40*%16,30 m2 234,720
sciananr2 14,50%16,30 m2 236,350
minus otwoey  -(1,21%1,40%29+1,91%1,40%20+0,90%2,05*%20) m2 -139.506
ninus wiatrotap  -(2,82%2.80) m2 -7.896
razem m2 323,668
8 KNR0-23 'Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER lub rownowaznym '
2614/01 ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, plyty styropianowe EPS g=5 cm o
wsp.70 - 040 W/mK, tynk slikonowy- spody logii
3,60%1,50%20 m?2 108,000
razem m2 108.000
9 KNR0-23 'Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami -
2612/06 styropianowymi -dodatkowa warstwa siatki
(14,40+14,52)*1,50 m2 43,380
m2 43,330

razem
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Nr
10 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow z gazobeténu w systemie STOPTER lub rownowaznym

20

Podstawa

Opis robot

2614/01

KNR 0-23
2614/07

KNR 0-23
2612/08

KNR K-08
0102/09

'KNR 0-23
0932/02

'KNR 4-01
0108/11

KNR 4-01
0108/12

plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 5 cm EPS 70-031 wneki loggii
(0,80+0,60)*2,50%20

razem

Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER
plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki gr 3 cm

okna 1,21%0,15%29+1,40%2%29%0,15+1,91%0,15%20+1,40%2*20*0,15
drzwi balkonowe 0,90%0,25%20+2,10%¥2*0,25%20

razem

Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
budynkoéw plytami styropianowymi w systemie Ceresit

Okna 31,57/0,15

drzwi balkonowe 25,5/0,25

listwy narozne 2*16,30

narozniki wnek logii  20%2,5%2

narozniki ptyt loggi  20%3,6+(0,60%0,80)*20

razem

Ocieplenie $cian plytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatkowa warstwa
siatki na pofaczeniu starego docieplenia z nowym

1,50%16,30

razem
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubosci 3mm na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
47,44

razem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do lkm

9,71%0,03
razem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy
nastepny 1km ponad 1km

(Krotnosé= 3
0,291

razem

'Loggie

KNR 4-01
0212/01

'KNR 4-01
0212/03

'NNRNKB
6 0541/02

KNNR-W
2 1202/01

Rozbiorka elementow konsimkcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm-
posadzki logii
posadzki balkonow  3,60%1,50%20%0,05

razem
Rozbiorka elementdéw konstrukeji betonowych zbrojonych -ekrany balkondw

1,40%1,00%0,07%20

razem

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m -
montaz ekrondw logii
1,40%1,00%20

razem

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe]j pod posadzki zatarte na ostro
grubosci 20mm - logiie
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pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonow przyjeto 30% poweierzchni
17,352*%0,30
razem

. Jm
m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2

szt

szt

m3

m3

Nr Podstawa Opis robot
posadzki balonow  1,50%3,60%20 B
razem
21 NNRNKB '[zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
50618/02 powierzchni do 5m2
108,00
zzaklady na $coany 3,60%0,30%20+0,60%0,30%20+0,50%0,60*20
razem
22 KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm
2-02s
1106/01
posadzki balkonow 108,00
razem
23 KNR  Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1em
2-02s
1106/03
(Krotnos¢= 2)
108,00
razem
24 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba chlorokalczykowa krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
20%3,6*%1,1+0,60%2%20
razem
25 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach- metalowych
0322/02
16
razem
26 KNR 2-02 .Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
ogniomury (14.40+14,52)*0,60
razem
27 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy '
0923/04
podokienniki okienne  1,21*0,15%29+1,91*%0,15%20
razem
28 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢
0108/11 do lkm
5.40+1,96
| | razem
29 KNR 4-01 .Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastgpny lkm ponad 1km
(Krotnosé= 3)
7,36
j razem
| Cokol |
30 KNR4-01 Przecieranie 1stn1ejqcychrynkow_zewnqtrznych c'ememowo-wapicnnych kategdrii mo
0722/02 na $cianach, loggiach, balkonach
(14,40+14,52)*0,60
i razem
31 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 111 o powierzchni '
0726/02 uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonow o podiozach cegly,

m2
m2
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Podstawa Opis robot Jm [los¢
'KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewns;trznyuh pod farbe silikonowa - -
0301/03
17,352 m2 17,352
razem m2 17,352
KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych farba ' '
0301/07 silikonowg Bolix SIL lub réwnowazna
17,352 m2 17.352
razem m2 17,552
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé
0108/11 do 1km
5,206%0,03 m3 0.156
razem m3 0,156
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy !
0108/12 nastgpny 1km ponad 1km
(Krotnosé= 3)
0,156 m3 0,156
razem m3 0,156
.Wiatmlap ” { I
KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cemenbwo-wapiennych kategorii 111
0722/02 na Scianach, loggiach, balkonach
2,54%2,40+2,10%2,40%2 m2 16,176
minus otwory -(1,30%2,14) m2 -2,782
razem m2 13.394
KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zewnq:lr/nych zwyktych kategorii 111 o powierzchni
0726/02 uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach cegly,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw przyjeto 15% poweierzchni
13,394%0,15 m2 2,009
razem m2 2,009
KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkow cementowo-wapiennych farba .
0301/07 silikonowa Bolix SIL lub rownowazna
13,394 m?2 13.394
razem m2 13,394
KNR-W  Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 |
4-01
1210/10
0,30%2,54%2+1,10%2,85%2+0,64*0,40%2%2 m?2 8.818
razem m2 8.818
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni pelnych szpachlowanych
1212/02  jednokrotnie - drzwi do wiatrolapow farba chlorokalczukowa.
1,30%2,14%2,50 m2 6,955
razem m2 6,955
KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg oleth powierzchni pelnych szpachlowanych '
1212/02  jednokrotnie - obrobek blacharskich wiatrotapu farba chlorokalczukowa.
obrébki  2,54%0,50+2,10%0,5%2 m2 3,370
obrobki cokalu  (2,54+2.10)*0,30 m2 1,392
-(1,30%0,30) m2 -0,390
razem m2 4.372
KNR 4-01 .Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosé
0108/11 do lkm
2,009%0,03 m3 0.060
m3 0,060

razem
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy

0108/12 nastepny 1km ponad 1km
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Nr Podstawa IOpis robot o Jm llose
(Krotnogé= 3) o
0,06 m3 0,060
razem m3 0.060
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