Zamawiajacy:
Gmina Miasta Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajqgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnych nr 7 przy
ul. Konopnickiej 4 w Suwalkach

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamdwien :
Kod CPV: 45 421100-5 — Instalowanie drzwi i okien

Opracowal Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdét budowlanych



I__Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

Wykonanie robdt budowlanych obejmujacych wymiane stolarki okiennej w gminnym lokalu
mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Konopnickiej 4 w Suwatkach

I1. Opis stanu istniejacego:

Okna drewniane szt, 2 kwalifikuja si¢ do si¢ do wymiany z powodu :

a) -trwatych uszkodzen polaczen wielowpustowych w  ramiakach okiennych
uniemozliwiajacych regulacje skrzydet w oscieznicy,

b) naturalnego zuzycia nietypowych oku¢ okiennych .

II1. Zakres robdt remontowveh do wvkonania zeodnie z przedmiarem roboét

stanowiacvm integralna cze§¢ programu funkcjonalno-uzvtkowego.

Zakres zamdwienia
- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty
- okucia obwiedniowe,
- zestaw dwuszybowy,
- wsp. przenik. cieplnej U< 1,1W/m?K
- dokonanie wlasnego pomiaru z natury,
- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaz kpl. stolarki z regulacja okuc,
- uszczelnienie pianka poliuretanowsg styku oscieznic z murem,
- tynki na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych,
- malowanie o$ciezy wewnetrznych w kolorze biatym
- mozliwo$¢ wentylacji przez rozszczelnienie
- w skrzydle okiennym w kuchni montaz nawietrzaka z regulacjq reczna.
- naprawa podokiennika wewnetrznego,
- wymiana podokiennika zewngtrznego z blachy powlekanej

IV. Cze$¢ informacvina

1. Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z pézniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Postgpowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnie

z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku

poz. 1987 z pdZniejszymi zmianami).

Materiaty dostarczone przez wykonawcee powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z

pozniejszymi zmianami ). INSPEKTOR
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Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalu gminnym nr 7 w budynku
przy ul. Konopnickiej 4w Suwalkach

Zakres zamowienia

- profil PCV 5-komorowy, kolor biaty

- okucia obwiedniowe,

- zestaw dwuszybowy,

- wsp. przenik. cieplnej U< 1,1W/m?K

- dokonanie wlasnego pomiaru z natury,

- demontaz istniejacej stolarki z poddaniem jej utylizacji,

- montaz kpl. stolarki z regulacja okuc,

- uszczelnienie piankg poliuretanowa styku oscieznic z murem,
- tynki na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych,

- malowanie oSciezy wewnetrznych w kolorze biatym

- mozliwos¢ wentylacji przez rozszczelnienie

w skrzydle okiennym w kuchni montaz nawietrzaka z regulacjg reczna.
- naprawa podokiennika wewnetrznego,

- wymiana podokiennika zewnetrznego z blachy powlekanej
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Wymiana 2 szt okien PCV wraz z wyymiana podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Nr | Podstawa |Opis robot Im | o
1 |KNR 0-19 [Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na '
0930/09 jokna z PCW o powierzchni do 2,0m2 |
11*1,7%2 | m2 3,740
razem | m2 3,740
2 |KNR 4-01 [Naprawa podokiennikéw drewnianych
0916/01
_ szt 2,000
3 |NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm }
6 0541/02
1,16*2%0,25 m2 0,580
razem | m2 | 0,580
4 KNP 5 |Anemostaty o przekroju prostokatnym z prowadnicami kierunkowymi i kotnierzami o |
0624/01 |obwodzie do 800mm - analogia nawietrzak cisnicniowy recznic sterowany w oknie
tkuchennym
szt 1,000
5 KNR  [Tynki zwykle osciezy otwordow o pow.ponad 3m2 wykonywane recznie kat.111i IV na
2-02s |oSciezach o szer. 15cm
0810/05
(1,7%2+1,1)*2*2%0,3 m?2 5,400
razem | m2 5,400
6 KNR  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw gladkich - bez
2-02s  |gruntowania, dwukrotne
1505/10
(1,7%2+1,1)%2*2%0,3 m2 | 5,400
razem | m2 j 5,400




Zamawiajacy:
Gmina Miasto
Suwatki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wymiana drzwi garazowych drewnianych szt.5 na metalowe w zespole garazy przy

ul. Suzina 3 w Suwalkach stanowiacych wlasno§é Gminy Miejskiej.

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :
Kod CPV:45000000-7 Roboty budowlane

Opracowat Jozef Kopiczko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych



I Opis przedmiotu zamowienia

Wymiana zniszczonych drewnianych drzwi garazowych szt.5 na metalowe w zespole garazy
przy ul. Suzina 3 w Suwatkach stanowiacych wiasno$é Gminy Miejskie].

II. Dane dotvczace wykonania drzwi garazowvch:

Zamawiajacy planuje wymiane zniszczonych drzwi drewnianych do 5 szt. garazy
stanowiacych wlasnosé¢ Gminy Miejskie;j.
Nowe drzwi dwuskrzydtowe konstrukcji stalowej z maskownicg nalezy wykonaé w
nastepujacy sposob:
- oscieznica z profilu zamknietego 50x50x4 z progiem z L 40x40 x4 i wstawkami
poprzecznymi do montazu maskownicy z L 40x40x4, mocowana do filaréw z cegly
wapiennej za pomoca dybli stalowych z tulejami rozpreznymi M 12 mm ( po 4 dyble na
kazdym odcinku o$cieznicy )
- skrzydta drzwiowe metalowe, rama z profilu zamknietego ,.}6zkowego™ 50x40x35 ze
stezeniami ukosnymi i poziomymi , zawieszone na czterech zawiasach trzpieniowo-
tulejowych o Srednicy trzpienia @ 12 mm ( po 2 szt. w kazdym skrzydle) ,wypelnione
jednostronnie blacha stalowa czarnag gr=2,0mm , spawang spoing pachwinowa, przerywana
1=10mm, w odstepach co 50 mm,
- prawe skrzydlo wyposazone w zamek nawierzchniowy dwustronny przelotowy , gatke
drzwiowa stalowa przykrecana na zewnatrz , uchwyt z preta @ 8 mm przyspawany do
stezenia wewnetrznego poziomego, hak wiatrowy z preta @ 12 mm z uchem obrotowym
mocowanym w gornej wstawce poprzecznej,
- lewe skrzydto blokowane w o$cieznicy za pomoca 2 rygli ,,gora-do1” ze sprezyng
zwalniajgca, z przykrecana stalowa gatka drzwiowa , z uchwytem wewnetrznym z preta
o 8 mm przyspawanym do stezenia poziomego i hakiem wiatrowym z preta @ 12mm z uchem
obrotowym zamocowanym w gérnej wstawce poprzeczne;.

Haki wiatrowe z uchem montazowym w skrzydtach drzwiowych zamocowaé w taki
sposob , aby plaszezyzna skrzydia drzwiowego po otwarciu garazu tworzyla z plaszczyzna
oscieznicy kat prosty .

Dodatkowo do skrzydet drzwiowych ponizej galek przyspawac 2 ucha z preta
8mm do dodatkowego zamkni¢cia garazu na ktodke.

Calos¢ konstrukeji dwukrotnie zabezpieczy¢ przed korozja farba podktadowa do
metali i dwukrotnie malowa¢ farba nawierzchniowg matowa do metalu w kolorze brgzowym.
Powierzchnie styku oscieznicy z murem wypelnié¢ pianka poliuretanowg i zaprawa klejowa.

UWAGA : Przed przystgpieniem do wyvkonania poszezesolnveh drzwi naleiy dokonaé
indvwidualnego pomiaru z natury otworow drzwiowych.




III. Zakres rob6t remontowych do wykonania_zgodnie z przedmiarem i programem
funkcjonalno-uzvtkowym stanowiacvm zalacznik do umowy

1. Dokonanie pomiaru z natury drzwi do garazy nr 3,4,7,151 16.

[§S]

Demontaz skrzydet drzwiowych drewnianych.

Wykucie z muru starej o$cieznicy drewnianej.

Utylizacja zniszczonych drzwi drewnianych.

Indywidualny pomiar otworéw drzwiowych.

Wykonanie konstrukeji drzwi z oscieznica wg opisu i szkicu technicznego.
Montaz oscieznicy metalowe] w przygotowanym otworze drzwiowym

Zawieszenie skrzydel metalowych z regulacjg .

o S O I

Uszczelnienie styku oscieznicy z murem pianka poliuretanowa z uzupetieniem pasow
tynku na o$ciezach .
10. Szczegolowy zakres prac okresla przedmiar robét i szkic techniczny stanowiacy

zakacznik nr 1 do niniejszego programu.

IV. Cze$¢ informacyjna

1. Zamodwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

Budowlanego ( Dz..U. z2017 r. poz.1332 ze zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016
roku poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

3.Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z%

zmianami ).
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Rodos 6.8.14.0 [8446] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/6
Wymiana drzwi dwuskrzydtowych w 5 garazach stanowiacych wiasno$é Gminy Miejskiej
Nr | Podstawa !Opis robdt Im | Tlos¢
'WYMIANA DRZWI W GARAZACH GMINNYCH |
1 |KNNR-W |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych
3 0702/06 jmetalowych do garazy
‘ nrl15,16,3,417 2,75%2,55%5 m2 35,063
razem | m2 35.063
2 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami olejnymi ogélnego stosowania do gruntowania
0202/01 |konstrukeji stalowych pelnosciennych
nr15,16,3,417 2,75%2,55%5%2 [ m2 70,125
. razem | m2 70,125
3 |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
0209/01 |stalowych petnosciennych
nr15,16,3,417 2,75%¥2,55%5%2 m2 70,125
razem | m2 70,125
4 |Kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja drzwi z demontazu
indywidual
na
| kpl 5,000
5 |KNR 4-01 |Zamki skrzynkowe z zasuwa
0919/28
szt 5,000
6 |KNR 4-01 [Rygle drzwiowe przykrecane od wewnatrz gorne i dolne ze sprezyna
0919/34
2*5 szt 10,000
razem | szt 10,000
7 |KNR 4-01 |Wykonanie i montaz hakow wiatrowych
0919/03
2%5 szt 10,000
razem | szt 10,000'
8 |KNR 2-02 Tynki zwykie kategorii III i IV na osciezach o szerokosci 15cm w otworach o
0810/05 |powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
(2,5%2+43,5)*240,15%5




Zamawiajacy:

Gmina Miasto Suwatki

w imieniu ktdrej wystepuje:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwatkach
TBS sp. z.0.0

Adres: ul. Wigierska 32

16 — 400 Suwatki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robdt remontowych polegajgcych na :

Nazwa zamowienia :

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych wymiane drzwi zewnetrznych i podfogi w lokalu
mieszkalnym nr 5, stanowigcym wtasnosé Gminy Miasto Suwatki , w budynku mieszkalnym w
Suwatkach przy ul. Kosciuszki 92

Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamowien :
Kod CPV: 45 421100-5 - Instalowanie drzwi i okien
45 453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowat Elzbieta Ewko - Inspektor nadzoru robdt budowlanych.



| Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest : wymiana istniejacych drzwi wejsciowych zewnetrznych do mieszkania
nr. 5 i wymiana posadzki wraz z podtozem. :

Budynek przy ul. Kosciuszki 92 jest posadowiony na dzialce nr . geodezyjny 11508/1, jest budynkiem
z drugiej potowy XIX wieku. Sktada sig z budynku frontowego i oficyny. Budynek frontowy jest
wpisany do rejestru zabytkow pod numerem KL. WKZ 534/115/d/81 z dnia 26.05.1981r.

Budynek oficyny nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Stan istniejgcy:

Drzwi wejsciowe zewnetrzne z blachy, nieocieplone : S*¥H —95cm*210cm - stan ziy.

¥

%&m.u‘;

Posadzka z podtozem i podtogg — wymiana.




Wymiary pomieszczen : h=253cm; przedsionek : 1,32m*1,00m= 1,32m2; kuchnia : 3,10m*4,40m —
trzon kuchenny 1,10m*1,5m = 11,99m2; WC: 0,92m*1,36m =1,25m2.

Zakres szczegotowy prac remontowych :

Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej na stolarke drzwiowg zewnetrzna o izolacyjnosci

termicznej dla ktérej warto$¢ wspoétczynnika przenikania ciepta U nie przekracza wartosci U, max) W

wysokosci 1,5[W!(m2*K)], Drzwi jednoskrzydiowe stalowe z oécieznica , profil ciepty.

Dane techniczne drzwi stalowych :

1. Oscieznica drzwi stalowych z blachy stalowej 1,5mm

2. w skrzydle drzwiowym wziernik oszklony pakietem szybowym bezpiecznym — atestowanym.

3. Wypetnienie drzwi z paneli stalowych cieptych ( 2 blachy malowane proszkowo w kolorze
brgzowym z rdzeniem izolacyjnym.

4. Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U nie przekracza wartosci U maxy W wysokosci
1, 5[W/(m?**K)].

5. Prog stalowy i klamki ze stali nierdzewnej

6. Zamek z wkiadkg standardowy .

7. Drzwi wyposazone w samozamykacz i stopke podporows.
Zakres prac do wykonania :

1. Wykucie z muru starej oscieznicy drzwiowej,
Dokonanie pomiaru z natury.

3. Montaz kompletnych drzwi wejsciowych stalowych , czesciowo przeszklonych , ocieplonych
piankg poliuretanowg , dwustronne niskie tloczenia ozdobne, wyposazone po 3 zawiasy
wzmocnione w skrzydle.

Wypetnienie styku oscieznicy z murem piankg poliuretanowa,.
Regulacja skrzydet .

. Uzupetnienie na osciezach tynkow zewnetrznych i wewnetrznych,

Dwukrotne malowanie uzupetnionych tynkow,
Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowe;j.

®~Noos

Wymiana podtoza wraz z posadzkg na nowa posadzke z warstwa izolaciji p. wilgociowej i

termicznej o oprze cieplnym _co najmniej 2,00(m**K)/W. Wykonanie nowego podioza

podposadzkowego z wykonaniem izolacii p. wilgociowej i termicznej oraz wykonanie posadzki z

ptytek terrakota.
Zakres prac do wykonania :

1. Wykucie starej posadzki betonowe;j ,

2. Woybranie warstwy ziemi gr. Okoto 20- 25 cm

3. Wywoz ziemi i gruzu z utylizacjg gruzu betonowego

4. Wykonanie warstwy podkiadowej gr. 15 cm z betonu zwirowego B10

9." Wykonanie izolacji p. wilgociowej 2* papa na lepiku na goraco ( lub zamiennie z papy
termozgrzewalnej),

6. Woykonanie izolacji termicznej grubosci 20 cm ze styropianu EPS 200

7. Wykonanie podkiadu po posadzke grubosci 5 cm ze betonu kl. C20/25



8. Wykaonanie posadzki z ptytek gress30cm * 30 cm na uprzednio przygotowanym podiozu.

IV. Czesé informacyjna

1. Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozniejszymi zmianami), normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Postepowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robot budowlanych zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku poz.
1987 z pdznigjszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢c co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.

1332 z pdzniejszymi zmianami).

INSPE’KTOR NADZORUy
Robét budqwlanych
ElZbieta Ewke
Upr. Bud. Nr siyﬁ 85/85



Rodos 6.8.13.7 [10364]

Przedmiar

Wymiana drzwi zewnetrznych i posadzki w lokalu mieszkalnym

Strona 2/9

Nr Podstawa  Opis robot Jm [osé
1 KNR 4-01  Rozbiorka r:lcme;ug;\' konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubus'ci?(’);iad 15em
0212/02
Kuchnia (3.10%4.40 - 1.10%1,5)*0.20 m3 2.398
przedsionck  (1.32%1.00)%0.2 m3 0.264
WC  (0.92%1.36)*0.2 m3 0.230
razem  m3 2912
2 KNR 4-01 .\\-',\'kup'\.- waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5m, glebokosci do 1.5m w gruncie
0102/03  kategorii IV
Kuchnia (3,10%4.40 - [.10%1.,5)*0.20 m3 2,398
przedsionek  (1.32%1,00)*0,2 m3 0.264
WC  0.92%1,36%0.2 m3 0.250
razem  m3 2:912
3 KNR 4-01  Wywiczienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km. grunt kategorii [11 i
0108/02
2,912 m3 2912
razem  m3 2912
4 KNR 4-01  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad Ikm
0108/04
(Krotnosc=4)
2912 m3 2912
razem  m3 2912
5 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do Tkm
0108/09
2912 m3 2912
razem  m3 2912
6 KNR4-01 .Wy\\f[ezienic gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny Tkm ponad 1km
0108/10
(Krotnose=4)
2912 m3 2912
razem  m3 2912
7 Utylizacja gruzu
2912 m3 2912
| razem  m3 2912
8 KNR 2-02  Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
Kuchnia (3,10%4.40 - 1.10¥1,5)*0,15 m3 1.799
przedsionek  (1,32*1.00)*0.15 m3 0.19%
WC  0,92%1,36%0,15 m3 0.188
razem  m3 2.185
9 KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
Kuchnia 3.10%4.40-1.10%1.5 m2 11,990
przedsionek  1.32%1.00 m2 1,320
WC  093*%1.36 m2 1.263
razem  m2 14,575
10 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda nastepna warstwa .
0604/06  ponad pierwszg
14,575 m2 14.575
razem  m2 14375
I KNR 2-02 lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr 20cm - EPS
0609/03 200 - 036
14,575 m2 14,573
razem  m2 14575
12 KNR2-02 Warstwy wyrownaweze z iaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
1102/02
14.575 m2 14,575
razem m2 14375
I3 KNR2-02 W arstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm .
1102/03
(Krotnosc= 3)
14,575 - m2 14.575
razem m2 14.575
14 KNR2-02s Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa .
1106/07
14.575 m2 14.575



Rodos 6.8.13.7 [10364]

Przedmiar Strona 3/9
Wymiana drzwi zewngtrznych i posadzki w lokalu mieszkalnym
Nr Podstawa Opis robat Jm llose
i razem  m2 14375
IS KNRK-32 Gruntowanie podioza jednokrotnie pod okladziny posadzek
0201/06
14,575 m2 14,375
razem  m2 14,575
16 KNR K-32  Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08
14,575 m2 14,575
razem  m2 14,575
17 KNRO-12 Posadzkaz plytek z kamieni sztucznych uk{adany.ch .na'kicj o wymiarach 30x30cm metodg zwykla
1118/08
14,575 m2 14.575
razem m2 14,575
1§  KNRO-12 Cokolikiz plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 1 5em ukladanych na klej z
1120/04  przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
Kuchnia (3.10+4,40)*2 - (1,10+1,5)-0,7-0.8 m 10.900
przedsionek  (1.32+1,00)%2-0.8-0.9 m 2.940
WC  (0,93+1.36)%2-0.7 m 3.880
razem m 17.720
19  KNRO-12 Cokolikiz plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30em i wysokosci 15em ukladanych na klej
1120/05  metoda zwykla z przecinaniem plytek
m 17.720
20 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych
0702/06
0.95*%2.1 m2 1.995
razem  m2 1.995
21 KNR0-17 Ochrona naroanikow wypuklych katownikiem metalowym przy ocieplaniu scian budynkow plytami
2610/10  styropianowymi metoda lekka-mokra
2.10%4+0,95%2 m 10.300
razem m 10.300
22 KNR 2-02 .Tynki zwykle kategorii 1l scian i stupow wykonywane recznie
0803/03
((2.10%2)+0,95)*0,25 m2 1.288
razem  m2 1.288
23 KNR 4-01 -Prz)-'golm\'an ie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
m2 1.288
24 KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow gladkich elewacji
1204/03
m2 1.288

Jan Windenty/. an ba

Inspektor Nadzory R




Strony od 1do 3

Zamawiajacy:
GMINA MIASTO SUWALKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoOwienia :

REMONT STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ NA POSESJI PRZY UL.
KOSCIUSZKI 65 W SUWALKACH ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZARZAD
BUDYNKOW MIESZKALNYCH W SUWALKACH

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien :

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowat:

- roboty sanitarne - Stanistaw Kawa



Spis zawartosci programu_ funkcjonalno — uzytkowego :

Strona tytutowa

1

Czes¢ opisowa

1

Czes¢ informacyjna

1. Opis przedmiotu zamowienia

Remont studni kanalizacji sanitarnej na posesji przy ul. Kosciuszki 65 administrowanej przez

Zarzad Budynkow Mieszkalnych w Suwaltkach

2. Adres budynku

- ul. Kosciuszki 65
3. Remont studni kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- demontaz 3 istniejacych studni

- betonowe podbudowy studni

- trzony studni z kregoéw betonowych dn 1000

- kinety studni z podlaczeniem istniejacych rurociagow
- przykrycia plyta zelbetowa z wlazem typu cigzkiego

4. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

- powiadomienie mieszkancow o terminie wykonywania prac.

- w zwiazku z robotami na czynnej kanalizacji sanitarnej przeprowadzenie prac w sposob
umozliwiajacy odprowadzanie Sciekéw do kanalizacji.

-~ po zakonczeniu robot pisemne zgloszenie do Dziatu Eksploatacji ZBM w celu dokonania
odbioru.

5. Cz¢$¢ informacyjna
1. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz..U. z 2017 r. poz.1332 z pdzniejszymi zmianami), normami I

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



2. Postgpowanie z odpadami powstalymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2016 roku poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

3. Materialy dostarczone przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2017 roku poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

Uwaga: Wszystkie zastosowane preparaty do plukania powinny posiada¢ wymagane
Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PHZ, Certyfikaty Zgodnosci, Certyfikaty na
Znak Bezpieczenstwa, badz analogiczne dokumenty obowigzujace na terenie Unii
Europejskie;j.

Opracowat:
x

N rad
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Rodos 6.8.14.0 [8446]
Przedmiar Strona 2/5
Remont studni kanalizacji sanitarnej
Nr  Podstawa  Opis robot Im Hos¢

1. Roboty demontaiowe.
| KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [l wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
0217/04  pojemnosel fvzki 0.25m3
Objetose walca= pi*r"2*h  pi*172%6.4 m3 20,106
razem  m3 20,106
2 KNR 4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1000mm i glebokosei 3m w gotowym
0409/01  wykopie (Wydobycie reczne)

kpl 3.000
3 KNR4-05tl Dodatek lub potracenie przy demontazu studni rewizyjnych z kregow betonowych w gotowym wykopie za
0409/02  kazde 0.5m roznicy glebokosci studni o srednicy 1000mm i glebokosci 3m (Wydobycie reczne)
0.53m ~5.000
2. Roboty montazowe.
4 KNR-W 2-18 Betonowa podstawa studni rewizyinej z kregow betonowych w gotowym wykopie
0513/08
m3 3.000
5 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowyeh w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i glebokosei 3m
0513/01
studnie 3.000
6 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm - za kazde 0.5m roznicy
0513/02  glebokosci
_ 0.5m -3 000
T KNR 2-01  Zasypanie wykopow spycharkami 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii [V na odleglosé do
0230/02 10m
m3 20,106
8 KNR 2-01  Zageszezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii [-111 zaggszezarkami
0236/03
m3 200106

Inspektor Nad;nru
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