Zamawiajacy:

Gmina Migjska

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Robot remontowych polegajgcych na:
Nazwa zamowienia :

Wymiana pokrycia dachu na budynku oficyny Srodkowej przy ul. Warynskiego 11

w Suwalkach.

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien :

KOD CPV -45 231 000-4 Wymiana pokry¢ i konstrukeji dachowych

Opracowat Jozef Kopiczko — inspektor nadzoru rob6t budowlanych.



Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest :

Wymiana pokrycia dachu na budynku oficyny srodkowe]j przy ul. Warynskiego 11
w Suwalkach.

I. Opis stanu istniejgcego:

Istniejace pokrycie dachu jest w ztym stanie technicznym, wielowarstwowe
poszycie dachu z papy asfaltowej i termozgrzewalnej wykonane na pelnym deskowaniu
jest spekane na ztaczach .

W czasie opadow atmosferycznych do mieszkan zlokalizowanych na ostatniej
kondygnacji zacieka woda.

Dorazna likwidacja zaciekow polegajaca na tataniu dachu przy uzyciu papy
termozgrzewalnej nie data zamierzonych efektow.

II. Zakres robdt do wykonania .

1. Na istniejacym dachu wykonaé izolacje z folii paro-przepuszczalne; .
Przybi¢ do potaci dachu kontriaty i taty impregnowane.
Wykona¢ poszycie z blachy trapezowej powlekanej gr=0,75mmm.
Wymieni¢ obrébki blacharskie z blachy powlekane;.
Wymienié rynny i rury spustowe z blachy powlekane;j.

Otynkowac¢ gléwke kominowa z cegty klinkierowe;j.

o B

Ociepli¢ rury wentylacyjne powyzej stropu ostatniej kondygnacji.

III. Cz¢s¢ informacyjna

1 Zamodwienie nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego ( Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z p6zniejszymi zmianami ), normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2 Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania rob6ét budowlanych
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z
2018 roku poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

3 Materiaty dostarczone przez wykonawce powinny odpowiadaé co do jakosci w
wymogom wyroboéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie .
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz. U. z

2017 roku poz. 1332 z p6ézniejszymi zmianami ).
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Przedmiar Strona 2/10
Remont pokrycia dachu na oficynie $rodkowej budynku przy ul. Warynskiegol 1
I—N_r Podstawa JOpis robot Jm llosé
1 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
istrona lewa+sciana frontowa oficyny  (7,1+10)*7.3 m2 128,250
razem | m2 128.250
2 | KNR2-02 |Daszki ochronne ciagle, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukeji drewnianej |
1614/04
nad wejsciem do oficyny po lewej stronie  0,8%2 m2 1,600
razem | m2 1.600
3 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sic do uzytku
0535/06
4%6.8 m 27,200
razem m 27.200
4 KNR 4-01  |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej sic do uzytku
0535/04
6.2+8.4 m 14.600
razem | m 14,600
5 KNR 4-01  |Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
22,1%0,26 m2 5,746
razem | m2 5,746
6 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow wewnetrznyeh zwyklych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
0711702 |w jednym miejscu do 2m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakdw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
remont srodkowej glowki kominowej  (1,3*%2+0,6%2)*0,98 m2 3,724
razem | m2 3,724
7 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez jednostronne nabicie desck na krokwie
0413/01
5*%7.1 m 35,500
razem | m 35.500|
8 KNR 4-01 |Wymiana stupéw w konstrukeji dachu
0412/06
8*0.7 m 3.600
razem | m 5,600
9 | KNRK-05 [Montaz lat przy rozstawie krokwi do 100cm
0105/03
5.4%13,6+1.2%3 4+7,1*11 46 m2 158,886
razem | m2 158,886
10 | KNR K-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/06
5.4%13,6+1.2%3 4+7.1*11,46 m2 158,886
razem | m2 158.886
1T | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej paroprzepuszczalnej
0103/01
5,4%13,6+1,2%3,4+7,1*%11,46 m2 158,886
razem | m2 158,886
12 | KNNR 3w |Deska czotowa okapu do mocowania uchwytow rynien
0511/01
13,0+8,1+1,3 m 22,400
razem m 22,400
13 | KNR 0-15 |Pokrycie dachow blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie lat 100cm, niski trapez,
0522/02  |gr=0,55mm
5A4%13,6+1,2%3 4+7,1%11 46 m2 158.886/
razem | m2 158.886
14 | KNR0-34 |Izolacja grubosci 20mm rurocigzdw o Srednicy zewnetrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRM
0103/10
rury wywiewne ponad stropem ostatniej kondyenacji  4*4 m 16,000
razem | m 16,000
15 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
obrobka deski czolowej 21,1%0,3 m2 6,330
obrobki wiatrownic  (7,1+1 1,4+7,1+1.2+13,06)*0.3 m2 11.958
obrobki komindw (0, 7*2+1,1%240,5%2+1,6%242 3+2%0,6+1,5%2+0,6*2+1 .3 *240,6%2)*0,3 m2 5,790
rynna koszowa 3,4%0,7 m2 2380
kalenica krotka 3.4%0.4 m2 1.360
pas nadrynnowy 21,1%02 m2 4,220
razem | m2 32,038

Drukowano dn. 29.05.2018 "Dach-Warl loficyna.rds"
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Przedmiar Strona 3/10
Remont pokrycia dachu na oficynie §rodkowej budynku przy ul. Warynskiego! 1
[ Nr Podstawa ],Opis robot Jm Hosé
16 | KNRK-05 |Montaz zabezpieczeii przeciwsnieznych systemowych azurowych
0207/01 |
nad wejsciem do lewej klatki schodowej 3.0 m 3.000|
razem | m 3,000
17 | KNRK-05 |Montaz redukcji w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub réwnowaznym |
0302/03
szt 4,000
18 | KNRK-05 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub rownowaznym
0302/03
s71 4,000
19 | KNRK-05 |Montaz rynien dachowych o érednicy 150mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub
0301/03  |réwnowaznym
13,048,1 m 21,100
razem | m 21,100
20 | KNRK-05 |Montaz rur spustowych o srednicy 125mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub réwnowaznym
0302/02
4*6.8 m 27,200
razem | m 27,200
21 | KNRK-05 |Montaz denek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub réwnowaznym
0301/07
szt 4,000
22 | KNRK-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor lub réwnowaznym
0301/06
szt 4.000
23 | KNRK-05 |Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym
0209/02
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