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Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane _ _ _
:_Nr ?’};_cl@ |Opis robéf : CIm Ilos¢é
' L (_)c_lepleme Wiatrolapow o _

; 1 KNR4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow kolﬁleriy; gzymsow |tp z b]achy nie
i 0535/08 |nadajacej sie do uzytku

! ; okna 0,55%0,25%8 m2
' przy $cianach wiatrotapu 1,80%6*0,25+1,40%2%0,25 m2
: razem m2
' 2 KNR4-01 Rozebranie wyk}adz_iny éciefinéj z plytek - - o T
| 0819/15
|1,80%0,63%6+1,40%0,63%2+1,62%2,33%4 | m2

| razem m2

3 |KNR 202 Tynki zwyk%e kategorn 11 écian piaskxch i powlerzchm poz:omych (balkony, Ioggle)
0901/01 |wyk0nywane recznie - wyr Ownanie podloza

123,67 ;' m2 _
razem; m2 _

4 |I(NR 0-17 I Przygotowame stare; ego podioZa pod docieplenie metoda LEKKA- MOI(RA poprzez
2608/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1,80%2,15%6+1,40%2,15%2+2,85%2,33%4 m2

| ‘minus otwory  -(0,50%0,85%8+1,56%2,25%4) m2

i |ocieza  0,85%0,15%16+2,25%0,25%8+0,50*0,15%8+1,65%0,25%4 m2
| razem m2

l 5 |1<NR 0-17 chpleme dcian budynkow z gazobetonu p}ytami styropianowymi grafitowymi U
2610/01 0,038 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z |
| \przygotowaniem podioza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej |
ccienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- tynk silikatowy,Plyty styropianowe
\grafitowe g—5 ¢

| 17,152 . |1_|2__:
razem _m2

6 KNR0-17 Prr ryklcjenic dodatkowej warstwy siatk i 11 Suiauach pn._\ ;J-us.plonlu deinn hud)nkdw |
2609/06 |ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw k]ejacych

147,152 m2
razem m2 |

7 |KNR0-17] Ucnepleme oscwzy z gazobetonu o szerokosci do 30cm plytaml stylop|anowym1
2610/07 /metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
ppodloza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki gr 2 cm- styropian grafitowy

8,79 m2
razem ] h12 |
8 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym a ] '
2609/08 |
12,33%8+2,33%4+0,85%16+0,50*8+(0,70+0,44)*2%2%4 m

| razem m

_9. NNRNKB Obrébki blacharskie z bl: blachy powlekanej o szerokosci w rozwmlqcm eciu do 25¢cm
6 0541/01 podokienniki zewngtrzne i pilastry

okna 0,55%0,30*8 m2

przy Scianach wiatrotapu  1,80%6*0,30+1,40%2*0,30 m2

\gora wiatrotapu  3,00%8%0,80+2,70*4*0,80 m2

styk Sciany z daszkiem 2,70%0,25 | m2
razem | rn2_.. B

10 KNR 4-01 Wywwz:eme gruzu spryzmowanego samochodami sammvy}adowczyml na odleﬂ}osc
0108/11 do 1km

23,67%0,03 om3
razem | m3

55,802

-17,440

8,790
47,152

47,152
47,152

47,152
47,152

8,790

8790

52,800
63,800

1,32
4,08
27,84
0,68
392
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Nr | Podstawa Opis robot | Im [los¢

11 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km

I | (Krotnosé= 4)
0,71 ‘m3 071

Opaska przy wratrolapach
12 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce plaskowej, z wypemlemem
| 0407/01 spoin zaprawa cementowg .

; (1,30+0,50)*8 oom 14,400

razem m | 1_4,400

" 13 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc1 Gcm ukladane na podyspce
i | 0511/02 |cementowo-piaskowej

114,40*0,50 om2 | 7,200
razem m2 | 7,200

14 KNR 4-01 Malowame dwukrotne farbq chloroka{czukowq rur wodociggowych i gazowych o
1212/31 |$rednicy ponad 50-100mm

0,80*4 m | 3,20
razem m 320
15 [Kaikulaqa.Wymlana skrzyﬁ;lz_ﬂ_a;wych -
‘indywidual
! | na
i ' _ szt. | 4,00
____| |R0boty wewngtrzne - o _____ RN -
16 KNRO0-17. Przygotowanie starego pod}oza pod domepleme metoda LEKKA-MOKRA poprzez
’ 2608[04 dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17. Analogja -
| izagruntowanie posadzek w wiatrotapach pod gres |
2,40¥2,00%4 - m2 19,20
Ll - razem '_m_2 , 19,20
17 |1 NNRNKB Posadzki. _]ednobarwne z p%ytek kamlonkowych GRES 20x30cm w pomleszczemach_'o_ ' )
6 2805/04 pomerzchm do 10m2, na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy 4mm
\ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe gr. 8,50 mm
19,20 m2 19,20
| razem m2 19',2'0
18 |NNRNKB ‘Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z p{ytek kamlonkowych GRES 15x15cm _|_ !
6 2809/01 w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 i :
(2 40+2,00)*2*4 ' m 35,20
minus otwory  -(1,40%2%4) . m -11,20
| - - - razem - m '-24,00'
' 19 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmyc1e starej farby w pomieszczemach 0 pomewchm podlogl do 5m2
1202/08  -$ciany .
(2,40+2,00)*2%2,22%4 ' m2 78,14
minus otwory  -(1,40%2,23*8+0,50*0,90*2%4+0,50%0,90%4) . m2 -30,38
| | razem m2 47;?6_
120 | KNRb 17 Przygotowex_ﬁg_s_tareﬂo podloia pod docieplenie metcdq LEKKA-MOKRA | poprzcz T
2608/04 dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17. Analogja -
zagruntowanie scian w wiatrolapach pod gres
47,76 | m2 | 47,76
' razem m2 ' -4?,76_

' 21 NNRNKB Licowanie $cian o bowierzchni do 10m2 plytkami kamioakdwyrﬁ_i_C-iRES 20x30cm na
6 2802/04 zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy 4mm

| 47,76 | m2 | 47,76

razem m2 | __4_7__,?6“
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' Nr | Podstawa Opis robot ' CJm o

' 22 |[NNRNKB |Okiadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES 20x20c¢m na
|6 2804/01 |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy 4mm. Analogja - licowanie osciezy

2,23*%2%0%4%(,15+1,40%2%4*0,15+0,90%2%2%4*(,15+0,90*2*4*0,15 |m2 | 10,27
| i razem | m2 10,27
— — — = > ~ = | —
i 23 ' NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych
; 6 2809/05
I 10,27/0,15 | m | 68.47
razem m 68,47

24 |[KNR 4-0—1§Z:eskrobanie i zmycie starej farby W pomieszczenia_ch 0 powierzcﬁ-rﬁ podfogldos_rr;?__
| 1202/08 -sufity '

. 2,40%2,00%4 ' m2 19,20
. | | razem m2 19,20
- IH\IR K—OSiGt;.lntowanie powierzchﬁ_i_iéwnqtrznyct; }_)Cld farbe akrylowé:;reparatem BolixN o
0301/01 |
19,20 - m2 19,20
. razem _m_2 19,20'

26 KNR K-08 Malowanie dwukrotne -z-ev\-melrznych tynkow cementowé-wabiennfch 1“};‘?:)-21“211;1‘);Iowat
| 0301/07 Bolix AZ i
i 19,20 m2 | 19,20
| pazem| w2 | 1920

| ; [Pokrycie dachéw wiatrolapéw

' 27 |[KNR 4-01 'Rozbiérka'p'okrycia pierwszej warstv_vy papy z dachéw betonowych

| 0519/06 |
' 3,00%2,70%4 m2 32,40
. | . B - - razem m2 32,40
28 KNR 4-01 Rozbioérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow
0519/07 betonowych
i 132,40 I_r_ltlZ_______ 32,40
| O S - razem | m2 | 32,40
' 29 KNNR-W Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna
2 0507/01 |
| 32,40 m2 3240
L N S B razem| m2 | 32,40
30 Kalkulacja Utulizacja papy
lindywidual
na
| m2 32,40
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